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s ing. J. Stancem, OK1RG, predsedou 
okresniho vyboru Svazu radioamateru 
CSR, A. Naucem, OK1AHB, VO a K. 
Zahoutem, OKI ADW, hospodarem ko- 
lektivni stanice OK1KPB a dalSimi cle- 
ny teto kolektivky o radostech a stras- 
tech, ktere si v tomto mesici pfipomi- 
najf pri prilezitosti d vacate ho vyroci 
zaiozeni kolektivni stanice OK1KPB 
v Pribrami. 

Dovolte pfedevSim, abychom vam po- 
gratulovali k vaiemu jubileu. Protoie 
se domnivdme, 2e pfedevSim v posled- 
ni dobd zivot v kolektivkdch stagnuje, 
a protore jsme vasi kolektivku poznali 
. iako dinorody kolektiv (treba na lon- 
skem Polnim dnu), chtdli bychom 
vam polozit ndkolik otdzek, kterd by 
jednak uk&zaly tdm mladSim, jak jste 
zadmall, a jednak osvdtlily, co pova- 
iujete pro pracl kolektivni radiosta- 
nicc za nejdAle2it£jsi. Zadneme tedy 
„od Adama'% Jak jste zadinali? 

Zakladem kolektivky byl krouzek 
radioamateru CAV, ktery byl zalozen 
pod vedenim J. MatouSka, OK1BD, 
v roce 1950. V t6 dob£ n&s byli pet, 
schazeli jsme se v byte J. Matouska 
kazdou sobotu odpoledne a pilne jsme 
trenovali telegrafni abecedu a ucili se 
radiotechniku. Pozdejijsme byli oficial- 
ni pobo£kou CAV rokycansk6. odbofiky 
nebot? v t6 dobe nebyl v Pribrami 
zadny koncesionar. Po slouceni CAV 
s ROH jsme utvorili zajmovy krouzek 
radia pri n. p. Caloria Pribram. Ziskali 
jsme pak klubovnu - mistnost- po byva- 
16m holicstvi, do niz jsme si dali celou 
nasi vybavu: komunikacni prijimac. 
.Postavili jsme si antenu a zahajili 
kolektivni 6innost poslechem na pas- 
mech. V 1 6 dobe jsme meli asi tricet 
£lenu; ziskali jsme zajemce propagaci 
radioamat6rsk6 cinnosti na skolich, 
v mistnim rozhlase a v mistnich zavo- 
dech. Mnozi z techto clenu pochopitelne 
zakratko odesli, jini zustali delsi dobu 
a konecne zbyli ti „skalm“, kteri jsou 
zdkladem dnesrli kolektivky. 

To bychom vsak ponekud predbihali 
udalostem; dulezit6 v t6 dobe bylo, ze 
jsme se rozhodli poz&dat 6 koncesi. 
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Pfodseda QV CRA ing. J. Stanc, 0K1RG 


Koncesi jsme ziskali v roce 1952 a prv- 
nim ZO se stal J. Matousek, ktery slozil 
s uspechem prislusn6 zkousky. 

Udeleni koncese bylo pro n£s velkym 
povzbuzenim; sehnali jsme vysilaC 
SK10 a prijima6 EK10 a pilne pracovali 
na p&smech. Krome toho jsme z ruznych 
daru a j^dlozenych** soucasti postavili 
dva elektronkov6 transceivery pro pas- 
mo 28 MHz pro spojov6 sluzby a ziskali 
i nekolik jinych radiostanic, prevdzne 
t6z pro spojov6 sluzby. . 

Jak tedy vypadala v t£ dob£ prdce ko¬ 
lektivky? Vysilali jste z kolektivni sta¬ 
nice nebo jste vice pracovali indivi- 
dudlne? 

V 1 6 dobe se prakticky veskerd tinnost 
odbyvala v kolektivce a vicem6ne 
kolektivne. Byli jsme mladi, parta byla 
velmi dobri a radioamat6rina nas velmi 
bavila - krome toho jsme meli i pocit 
spolecensk6ho uplatneni, predevsim pri 
spojovych sluzbach, napr. pri Zavodu 
miru, na motocyklovych zavodech pri- 
bramsk6ho autoklubu, pri oslavach 
I. m&je atd. Jako parta jsme pochopitelne 
vyjeli i na Point den, i kdyz, mirne 
receno, neskon6il tento zavod pro nas 
tehdy uspSchem. Nezapominali jsme 
ovsem ani na vycvik novych zijemcu 
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o radiotechniku a amatCrskC vysilani, 
pozdCji po organizovdni ve Svazarmu 
i na vycvik brancu. Moznd, by stdlo 
za to zjistit, kde vSude dnes pracuji 
radioamatCfi, kteri prosli na§i kolektivni 
stanici, nebo kteri u nasziskali zdkladni 
vycvik. Bylo jich za ta ICta velkC mnoz- 
stvi. Myslim, ze muzeme fici, ze i diky 
nasi vycvikovC cinnosti a diky dobrC 
cinnosti na§i kolektivky je dnes pouze 
v Pfibrami pres dvacet individualnich 
stanic a tfi kolektivni stanice' z nichz 
o jednC, kolektivce mladych, OKIOFA, 
jste psali v minulCm cisle AR, 

Z vaSich slov vypl^vfi, ie |ako jedno 
z krit&rii Cinnosti kolektivky povaiu- 
jete i uCast na Polnim dnu a dobrC 
umistCni v soutiii. Je tomu tak? 

JistC, Polni den ma neopakovatelnoU 
atmosfCru a vSichni jsme se vzdy na 
tento zavod velmi teSili. Pfi prvnim 
Polnim dnu'jsme pfiliS neuspeli diky 
§patnCmu zafizeni a malym zkusenos- 
tem. Dalsi Polni dny byly pro nds jiz 
uspCsnejsi a na nich jsme si vMy provC- 
rovali charaktery na§ich Clenu, jejich 
operatCrskou zdatnost, technickou zdat¬ 
nost, smysl pro kolektiv atd. Polni dny 
utuzovaly kolektiv, stmelovaly partu. 
BChem doby se ucast na Polnich dnech 
stale zvetsovala, zlepsovala se uroven 
zarizeni i operatCru, na Polnich dnech 
ziskavali svoje prvni provozni zkuSenosti 
v tCrCnu i mladi ClenovC kolektivky - 
Polni den byl vzdy vyvrcholenim nasi 
kolektivni celoroCni Cinnosti. 

Jestliie dovolite, r&d bych se na chvili 
zastavil u posledniho Polniho dne. Po- 
kud vim, byly nCkterC nejasnosti ko- 
lem vyhodnoceni v^sledkd a prdve 
vaSe kolektivka se citila poSkozena. 
Jak to tedy vlastnC bylo? 

Cela tato zalezitost je velmi nemild - 
v praxi totiz vyhodnoceni lonskCho 
Polniho dne znamena pro nds jako pro 
kolektiv velkC zklamdni, citime se 
poSkozeni a dusledkem je, ze se uvaiuje 
o tom, ze se letosniho Polniho dnu jako 
kolektiv asi vubec nezuCastnime. Pochop- 
te, po takovC prdci, jakou ndm zvldSte 
v lohskCm roce dala priprava na tento 
zdvod, takovy' vysledek... Nelze se divit 
ze ClenovC kolektivky zatrpkli, nebof se 
domnivaji, ze v' pozadi rozhodnuti 
o vysledcich Polniho dne stoji i osobni 
zajmy, napf. zdjem nds poskodit, aby si 
jini polepsili.>. Pfesne je to tak, ze jsme 
pracovali se zarizenim Petr 101, kterC 
ustredni radiodilna v Hradci KrdlovC 
inzerovala jako zarizeni pro I. katego- 
rii. Celou soutCz jsme tedy pracovali 
s timto zarizenim (zapeCetenym a tedy 
nijak neupravovanym) v dobrC vire, 
ze budeme hodnoceni v kategorii I. 
Z vysledku jsme pak zjistili, ze jsme byli 
prerazeni do kategorie II, v niz jsme 
t se pochopitelnC umistili spatne. A na 
naSe protesty nam odbor VKV ani 
oficidlnC neodpovedel. To neni jedndni, 
kterC by podporovalo Casto velmi tezkou 
prdci kolektivnich stanic a kolektivu 
vubec. Divite se pak, ze jsme ztratili 
chut! ucastnit se dalSich PD? Nejvice 
nds mrzi to, 2e jsme nenaSli zastdni, ze 
se nenasel nikdo, kdo by celou vec uvedl 
na sprdvnou miru. Jak je to vubec 
modnC, ze se proddvd zarizeni, kterC se 
inzeruje jako zarizeni pro prvni kategorii 
a nakonec neni jako zafizeni I. kategorie 
uznano? 

Myslim, ze by se mel k tomuto pro- 
blCmu vyjadfit pfedevsim odbor VKV 
a ze by se v budoucnosti nemCIa po- 
dobnd situace opakovat. NemCIa by se 
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opakovat jiz jen proto, ze proddvanych 
zafizeni na VKV neni tolik, aby o nich 
nemohl mit odbor VKV pfehled. 

Vratme se v3ak je£t£ k OK1KPB. Jak 
jste 'pokra£ovali v Cinnosti po roce 
1952? 

V dalsich letech po roce 1952 jsme 

vyvijeli cinnost jako kazdd beznd ko¬ 
lektivni stanice s vetsiin poCtem Clenu. 
Cas od Casu nasi cinnost dodasnC naru- 
Silo stehovani; teprve v roce 1968 se 
ndm podafilo ziskat velmi pCknou 
mistnost v novd pribramskC hvezddrnC, 
v niz sidli kolektivka dodnes. Stali jsme 
se souCasne Cleny astronomickdho krouz- 
ku pri zdvodnim klubu Uranovych dolu 
v Pfibrami, coi ndm otevrelo i dalSi 
mo^nosti Cinnosti. ' 

V - souCasnC dobC ma kolektivka 
OK1KPB asi dvacet aktivnich Clenu, 
bohu^el jen toho Casu je nejak stdle 
mCnC. Rostou ndm deti, jsou problCmy 
v zamCstndni, atd. vzdyf to znd kazdy 
ze svC zkusenosti. Snazime se vSak 
udrzet kolektivni zivot, zustali jsme 
dobrou partou a pfijali mezi sebe mladd 
Cleny, kteri, jak doufame, budou sirit 
spolu s ndmi - a „pak“ snad i bez nds - 
dobrC jmCno OK1KPB po republice 
i v zahraniCi. 

ChtCl bych se jeSte zminit o tom, ze ko¬ 
lektivka OK1KPB navdzala styk s radio- 
amatCry naseho druzebniho mesta Ce- 
chovo v podmoskevskd oblasti, jmenovitC 
s UA3BQ,, s nimz jsme v pisemnCm 
styku. Po urCitych svizelich se ndm 
podaril i styk na pasmu - doufdme, ze 
se tyto styky budou i naddle uspCSne 
rozvnjet a 2e se s na§imi pJdteli setkdme 
i osobne. 

Kdy2 jsme tedy struCnC probrali zd- 
kladni fakta z historic kolektivky 
OK1KPB, myslim, ie byste mohli zd- 
vCrem rici, co vdm a celd kolektivce 
za ta Uta nejvice ztCiovalo prdci a co 
vfim nejvice pomdhalo - mdm na 
mysli struCn^ vj?£et skuteCnosti, udd- 
losti a vSeho toho, co kladnC nebo zd- 
pornC ovlivhovalo vaSl Cinnost. 

Dobra, tedy struCnC. Prvnim pfed- 
pokladem uspCsnC prdce kolektivky 
je podle naseho nazoru predevsim 
zajem Clenu o Cinnost. DulesdtC je 
podchytit prvotni zdjem, umoSnit Cle- 
num a zdjemcum pracovat tak, jak si to 
predstavuji (v rdmci danych moznosti) 
a snazit se jim poskytnout nezbytnou 
podporu predevsim v zaCatcich. Zde 
je treba zduraznit, 2e v tomto ohledu se 
stdle setkavame s potizemi pri shdnCni 
materidlu, af jiz souCdstek nebo zafi¬ 
zeni. Na druhC strane musime pozadovat 
od Clenu prdci pro kolektiv - tu vsak mii- 
zeme pozadovat jen tehdy, muzeme-li 
nabidnout protihodnotu. Nemohu neco 
chtit a nic za to nedat - v takovCm pri- 
padC zdjem o Cinnost brzy opadne, to vi- . 
me z praxe. V tomto smeru ndm v2dy 
nevychazely vstric nadfizenC orgdny, 
v posledni dobe je to vsak ponCkud lepsi. 
StruCne reCeno, brzdou Cinaosti byl vldy 
predevsim nedostatek materidlu a zarize- 
ni. NepriznivC se v Cinnosti projevily 
i rtiznC reorganizace, jich^ jsme byli 
v minulosti svCdky, take tato otazka je 
dnes vyreSena. V Cinnosti ndm vadi i to, 
ze nemuzeme pou^ivat pfistroje, jimiz 
byl vybaven drivejsi radiotechnicky ka- 
binet a kterC dnes slouzi, nebo lCpe feCe- 
no, maji slouzit k vycviku brancu. Pri- 
stroje jsou zcela nevyu^ity a ndm by pfi 
prdci velmi pomohly, nebof kolektivka 
nema v inventdfi kromC nekolika tCmef 
historickych mericich pristroju vlaistnC 
vubec nic. Vidy nds mrzelo napr. i to, 2e 
nase Cinnost nebyla patfiCne ocenena - 
melijsme vzornC vycvikovC stredisko pro 
brance, vycviCili jsme ridiCe sanitek, 
kdyz byly v sanitnlch vozech zavedeny 


radiostanice, vycviCili jsme v radiopro- 
vozu traktoristy JZD atd., pritom se na 
odmCnu pro kolektiv za tyto nesnadnC 
prdce napr. ve forme materidlu jaksi 
pozapomnelo. 

V prdci ndm naopak nejvice pomd- 
halo to, ze jsme byli vzdy dobrd parta, 
jeden pomahal druhCmu, vzdy jsme se 
snazili udrzet pohromade a pfipadnC 
spory a neshody jsme resili otevrenC 
a tak, aby se nikdo nemohl citit ukfiv- 
den. V zaCatcich kolektivky jsme nosili 
do stanice svoje vlastni zasoby, svuj 
vlastnl materidl a z toho jsme spoleCne 
stavCli spoleCnC zarizeni. V takovCm 
duchu se snazime pracovat v kolektivce 
i dnes, i kdyz jsou dnes ponekud jinC 
podminky. 

BChem dvaceti let Cinnosti jste jistfc 
prozili mnoho r&znych pfihod. Ne- 
mohli byste uvCst alespoh jednu 
2 nich? 

OK1AKM: „Jednoho dne v roce 
1958 pfibehl za mnou Pavel Valtera, 
PO nasi kolektivky, £e zachytil na pfiji- 
maCi volani v nouzi jakChosi anglickC- 
ho amatCra, kter^ marne shdnel lCk 
proti Ieukemii pro svou dcerku. Pavel 
zprdvu odposlechl, zapsal a ze stanice 
OK1KPB volal na pdsmu 80 m o po- 
moc. Shodou okolnosti ho slySely tri 
stanice, nase, sovetskd a zdpadone- 
meckd. Pavel jim zprdvu pfedal a po- 
prosil o pomoc. Zanedlouho jsme se pak 
dozvCdeli, ze se i v tomto pfipade 
osvCdCila mezindrodni solidarita - lCky 
ze SSSR a z NSR doSly do Anglie vCas. 

Neni to sice typickd prihoda, je vsak, 
myslim, charakteristicka a nazorne doku- 
mentuje snahu po dorozumnCni mezi 
narody a mezindrodni solidaritu. Na 
tuto prihodu dodnes Casto vzpominame 
a hreje nds vedomi, ze i my jsme mCli 
zdsluhu na tom, 2e byl zachrdnCn lidsky 
zivot. 

DCkuji v&m za rozhovor a pCeji v&m 
do dal§lch let mnoho uspechA v prdci 
pro dalSi rozvoj vadi kolektivni stanice 
1 celCho radioamatCrskCho hnuti ve 
Svazarmu. 

Rozmlouval L. Kalousek 

* * * 

VykonovC plandmi Darlingtonovy 
tranzistory s velkym zesilenim pro trvalC 
zatizeni proudem 7 A vyvinula pod 
oznaCenim PG1162 firma Sprague. Je¬ 
jich zesilovaci Cinitel je mimofadnC 
velky - min. 2 500 pfi proudu kolek- 
toru 5 A. Mezni udaje: napeti kolektor- 
-bdze 40 V, proud kolektoru max. 10 A, 
ztratovy vykon 5 W pfi teplote pouzdra 
100 °G. Tranzistor md mezni tranzitni 
kmitocet 10 MHz, saturaCni napeti ko¬ 
lektoru max. 1,3 V. Doddvd se v pouz- 
dfe TO-5. Si 

Podle podkladu Sprague 
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Z 9. pIAna FV Svazarmu CSSR: 

KONSOLIDACI NUTNO DOVRSlT JEDINYMl ..PRAVIDLY HRY“! 

Tri otazky, je£ byly na pofadu jednani 9. plena FV Svazarmu ve dnech 14. a 15. 4. 1972 
(pUnum bylo svolano vyjimecne do Brna ), budou mit nepoehybne kltcovy vyznam pro dovrsent 
procesu konsolidace v cele naH branne organizaci . Prvni z nich bylo projedndni a schvdlent uce- 
leneho systemu politicko-vychovne prdce ve Svazarmu, druhou schvdleni ProzaUmntch zdsad pro 
fizeni zdjmove branne technicke a sportovni Hnnosti ve Svazarmu, a konetne tfeti - pfijeti prv- 
ntch opatfeni k pftprave a svoldni V. sjezdu Svazarmu. Podrobny vyklad k timto otdzkdm v uve- 
denem poiadi podali mistopfedsedove FV Svazarmu CSSR plukovnik ing. Miloslav Janota , 
plukovnik ing. Julius Drozd a pfedseda organizace armddni general Otakar Rytif . 


V ohnisku zajmu svazarmovskych 
radioamatdru, at’ v ceskycK zemich, na 
Slovensku £i v Ustredmm radioklubu 
Svazarmu CSSR jsou zejmCna „Pro- 
zatimni zdsady“, jimiz se upravuji 
vzajemnd vztahy vsech svazu a klubu 
s uzcmnimi orgdny Svazarmu. Protore 
prave vyklad tCchto „Zdsad“ pfijatych 
9. plCnem je ruzny, bude jiste sprdvnC 
venovat nejdrive pozornost prave jim. 
To chce vsak nejdrive pfipomenout 
nedavnou historii Svazarmu. 

S rozvojem Svazarmu a jeho jednotli¬ 
vych odbornosti vyvstdval stile naldha- 
vCji do popfedi poiadavek odbomC- 
metodickdho fizeni pfislusnych odvetvi. 
V co pferostl tento pozadavek v letech 
1968 a 1969 za jjpfispCni" pravicovych 
sil je zndmo: ve snahy rozbit a desinte- 
grovat brannou organizaci, atomizovat 
ce!6 hnuti na „spotfebitelsk6“ zdjmovC 
kluby a tyto odpolitizovat. IV. sjezd 
Svazarmu v roce 1969 nejexcentriCt£j§i 
rozbijeCskd tendence zamitl, nicmdnC 
jeho dSdictvim pfece jen zustalo turner 
25 ruznych federdlnich, ndrodnich, 
svazovych a klubovych stanov a statutu, 
jez cini jednotu Svazarmu pofiderni, 
zaml^uji brannd posldni organizace 
a ztCzuji dodnes jeji fizeni. Doba jejich 
platnost pfekonala, 2ivot organizace 
jde v praxi jiz namnoze jinou cestou,- 
smefuje k integraci, k upevneni zdsad 
demokratickCho centralismu, k upevneni 
ideovC, akcni, ale takd organizacni 
jednoty Svazarmu. A prdvC tomuto 
procesu se snazi Prozatimni zdsady pro 
fizeni zajmovd branne-technickd a spor¬ 
tovni cinnosti napomoci. SoucasnC dd- 
vaji moznost over it novd vztahy vsech 
slozek Svazarmu v celCm obdobi do 
kondni V. sjezdu Svazarmu. A nyni to 
nejdulefciteji - co tyto „Zdsady“ vyty- 
cuji, oc v nich Federalnimu vyboru 
Svazarmu jde? 

Nu2e - jde v nich pfedevsim o uzndni 
a respektovdni jednotnC vule, jediriych 
„pravidel hry“.' To pfedevsim znamena, 
ze rozhodujici mis to ve struktufe orga¬ 
nizace, V jeji fidici a organizatorskC 
praci prislusi volenym organum Federdl- 
nlho vyboru, ustrednich a okresnich 
vyboru Svazarmu. Tyto orgdny jednot- 
r\6 brannd organizace Svazarmu fidi 
a nesou odpovednost za stav, rozvoj 
a plneni ukolu organizace jako celku na 
teritoriu, pro kter£ byly vytvofeny. 

Neoddelitelnou soucdsti organizace 
Svazarmu jsou branne technick6 a bran- 
ne-sportovni svazy a kluby. Jejich 
vyznam a dulezitost je dana mnoho- 
strannou cinnosti organizace a potfe- 
bami kvalifikovan^ho odbomb meto- 
dick^ho fizeni jednotlivych odvetvi. 
Jako organick6 slozky celostatni jed- 
notn^ dobrovolnb brann^ organizace 
zabezpe6uji v souladu s cili a ukoly Sva¬ 
zarmu CSSR dobrovolnou zajmovou 
branne-vycvikovou a sportovni cinnost 
v jednotlivych odbomostech. 

Zdsady ddle stanovi, ze v £ele ka^d^ho 
svazu a klubu je volend rada (pfedse- 
nictvo svazu nebo klubu), ktera s plnou 
odpovednosti, podle vlastnich podmi- 
nek, v souladu s usnesenimi orgdnu 
Svazarmu a pozadavky Jednotn^ho 


systdmu brannd vychovy obyvatelstva 
CSSR fesi otdzky vycvikov^, odborne 
technicke, sportovni, metodick^ a ka- 
drovd. Pfitom rady svazu a klubu v pln6 
mife realizuii usneseni a opatreni orgdnu 
Svazarmu CSSR. v otdzkach ideovl vy- 
chovnych, organizacnich a ekonomic- 
kych. Uzemni orgdny Svazarmu rozho- 
duji na zaklad£ ndvrhu fidiciho orgdnu 
svazu nebo klubu o ustaveni (zruleni) 
svazu £i klubu na sv^m stupni fizeni. 
O vzniku novych svazu rozhoduje FV 
Svazarmu CSSR. Ndzev ka2d£ho svazu 
nebo klubu musi vyjadfovat prisluSnost 
ke Svazarmu. Svazy a kluby pracuji zd- 
sadnfe podle pldnu, ktery' je odvozen 
z pldnu aprogramu FV Svazarmu CSSR 
a je schvdlen pfislusnym uzemnim orga- 
nem Svazarmu. Svazy a kluby zpraco- 
vavaji pro pldny pfislusnych uzemnich 
organu Svazarmu sv£ ndvrhy a pod- 
klady. 

Velmi zdvaisnd jsou ta ustanoveni 
Zasad, z nicM vyplyvd rozsah pravo- 
moci svazu a klubu a jez zni: „Orgdny 
federalnich svazu a klubu jsou fizeny 
pfedsednictvem FV Svazarmu CSSR, 
jimi vydand smernice, pokyny a opatfeni 
jsou povinny respektovat organy svazu 
a klubu vsech organizachuch stupnu.“ 
A ddle: „Svazy a kluby jsou v rdmci 
jednotn^ celostdtni brann6 organizace 
Svazarmu CSSR pfedstavitelem spor- 
tovniho odvetvi pfislusn^ho rezortu ve 
styku se zahranicnimi a mezinarodnimi 
sportovnimi organizacemi. Zabezpe- 
(iuji v sou£innosti s komisi vrcholovbho 
sportu FV Svazarmu CSSR stdtni 
reprezentaci svych odvetvi.“ 

Ze zdkladniho ustanoveni o ridici roli 
vsech volenych uzemnich organu ddle 
vyplyvd, 5e napfiklad delegaty do mezi- 
ndrodnich sportovnich organizaci schva- 
luje predsednictvo FV Svazarmu 
CSSR a ze tito delegati mohou pfijmout 
zdvazne napfiklad pofddani ME, MS 
nebo jin6 rozsahl^ mezindrodni akce 
na uzemi CSSR jen po pfedchozim 
schvaleni pfedsednictvem FV Svazar¬ 
mu CSSR. Ze stejn^ho duvodu mohou 
byt pfedstaviteli svazfi a klubu vudi 
stranickym statnim, spolecenskym orga¬ 
num a institucim jedin£ vybory Svazar¬ 
mu pfislusndho stupni fizeni. 

To jsou jen nekter£ hlavni mySlenky 
,,Zdsad <( , jez nabyly platnosti dnem 
1. kvetna 1972 pro vsechny svazy a klu¬ 
by i uzemni organy Svazarmu. Ve 
smyslu t&chto „Zasad 1 ‘ je tfeba vysv£t- 
lovat a realizovat Stanovy Svazarmu 
i Statuty svazu a klubu. Federalni vy- 
bor ocekavd, ze se „Zasady‘ c setkaji s po- 
chopenim a podporou clenu a funkcio- 
ndfu Svazarmu .a ze pfispeji k dofe§eni 
vztahu, podfizenosti a principu vystavby 
cel6 na§i brann^ organizace natolik, aby 
je mohl zakotvit ve svych zav^rech 
V. sjezd Svazarmu, ktery se md usku- 
tefinit asi v polovine roku 1973. Redl- 
nost tohoto trendu je ddna jiz tim, ze 
denni praxe 2ivota na§i organizace si 
tyto zmeny vynucuje a ze „Zdsady u 
namnoze jiz zakotvuji to, co se osv£d£ilo 
a viilo. 

K dal§im zdverum 9. pldna se je§t£ 
vrdtime. V. Coufal 


KdE PRO LIDICE 

Pro mnoh£ obyvatele mal£ £esk£ vesnice 
Lidice bylo ono sychrav£ rdno 10. Cervna 1942 
poslednim usvitem jejich iivota, osudn^m 
dnem, kdy bez rozlouCeni a navidy ztratili 
sv6 nejbliiSi, zn&mi, sousedy. 

Polni £etnici hnali do kami6n& stafenky, 
2eny, d£ti. Mu2e a chlapce zas houfovali 
v prostornim sklepfe Hordkovy usedlostl. Je§t£ 
nebylo slunce ani nad horizontem, kdyi bez 
jak£hokoli vySetfovdni, bez rozsudku byli za- 
jatci vyvdd£ni po desiti na zahradu pred ka- 
mennou zed, pokrytou matracemi z je$t£ 
rozestlanych posteli. 

Devaten&ctkr&t zazn£l rozkaz velitele po- 
prav£i £ety k palb£. Nei sta£ila oschnout rosa 
na Ustech, leiela pod stromy zkrvavend t£la 
mrtvych: nejstarSimu bylo fityfiaosmdesdt, 
nejmladSi byl jeSt£ chlapec sotva patndctilety. 

Vystfely z pu§ek byly vSak jen slabou pfede- 
hrou ohluSujicich detonaci a hukotu mohut- 
n£ho’ohn£; horlivd komanda opil^ch nacistd 
plnila systematicky obludn^ vyhlazovaci roz¬ 
kaz. Ani mrtv£ nenechali na pokoji, pomniJcy 
a kflie blizkdho hfbitova rozvdlell a srovnali 
se zemi prdvfi tak, jako celou obec. Z Lidic 
nezdstal ani kdmen na kameni, psal K. H. 
Frank g£fovi gestapa Himmlerovi, a vojen- 
skou hantyrkou mu oznamoval, ie 199 muid 
bylo pHmo na mist£ zastfeleno (...am Ort 
und Stelle crschossen). 

Ne vSichni, je2 proiili prvni den hrAzy, se 
vrdtill domA. Na Scdesdt lidick^cb 4en zAstalo 
v pekle koncentra£nich tdborA. Ani d£ti ne- 
unikly tragickdmu osudu: zavlekll je do tdbora 
v Lod21, kde dvaaosmdesdt z nich zavraidili 
plynem. 

ProC nacistd s takovou krutosti vyhladlli 
malou obec poblil Kladna? Mistodriitel Frank 
tvrdil, ie obyvatel£ Lidic m£li styky s v^sad- 
kdfl, ktefi smrteln£ zranili Heydricha. Nikdy 
vSak nebylo toto I£iv£ tvrzeni dokdzdno. Fa- 
8ist£ chtSli zkdzou Lidic ohromit, zastraSit. 
I obec si vybrall zdm£m£, vidyf Lidice byly 
jednou z revolu£nich osad d£lnick£ho hnuti 
Kladenskat od roku 1905 a piedeviim v dva- 
cdt^ch letech byla v£tSina lldlck^cb muiA 
v prvnlch faddch stdvkujiciho a demonstru- 
jiciho proletaridtu rud£ho Kladna. 

Trag£dle maid vesniCky kdesi daleko v Ce- 
chdch vyburcovala lid vSech kontinentA 
k spontdnimu hnuti ve znameni hesla Lidice 
budou iit. MnohA m£sta pojmenovala sv£ uli- 
ce 1 n&mgsti po vzd&len£ vesni£ce; vyznamni 
um£lcl, hudebnici, spisovatel£ vzdali svymi 
dily hold lidick^m obCanAm. Generdl Eisen¬ 
hower, pozd£jSi velitel zdpadnich invaznich 
jednotek prohldsil, ie americk^ vojdk pHchdzi 
se zbrani na star^ kontinent i proto, aby se 
ji£ nikdy nikde neopakovala tragddie vzddlen£ 
obce v srdcl Evropy. 

Nov£ Lidice vyrostly poblii sutin, jako ptdk 
Fdnix z popele, v moderai sodalistickou obec. 
Jednou ur£it£ rozkvetou ve zdejSim Sadu prd- 
telstvi a miru, pin 6 m 8t£pA ze vgech koutA 
sv£to, i rud6 rA2e, dovezend ze svobodnd jiho- 
vietnamskd vesni£ky My-lai. T. 


Svaz dustojniku a praporfciku v zdloze 

Svaz dustojniku a prapor^iku v zdloze 
(SDPZ CSSR) je organickou sou^asti 
Svazarmu. Sdru^uje pfevazne dustojni- 
ky a praporCiky v zdloze i zalozne-veli- 
telsk^ kadry ostatnich na5ich ozbroje- 
nych slozek. Cleny Svazu jsou i pfislus- 
nici velitelskych sboru kddrov^ armady 
a ozbrojenych slozek. Plni tak cist dule- 
zit^ho poslini SDPZ, tj. upevnovani 
kontaktu armddy s vojdky v zdloze. 

Ve s v6 cinnosti Svaz vychazi z kon- 
cepce dlouhodobdho rozvoje. 

Prvofadym a trvalym ukolem Svazu 
je politicko-vychovnd prdce jednak ve 
SDPZ, a jednak i v rozsahu celospole- 
£ensk£ho pfisobeni Svazarmu, zejmdna 
mezi mlddeii. Tato Cinnost ma posilovat 
vedomi odpovCdnosti za obranu socia- 
listickd vlasti, pfispivat k trvald pfipra- 
venosti zaloh k vykonu funkci a prohlu- 
bovat jejich politick^ pfesvedCeni, ob- 
jashovat vojenskou politiku strany a vy- 
tvdfet aktivni postoje k roz§ifovani vo- 
jensko-politickych a vojensko-odbor- 
n^ch znalosti a dovednosti i pomahat 
upevhovat jednotu armddy a lidu. 

Tz (dtnaXSU^, Torres m3 



N&pln prace SDPZ vychazl z uvede- 
n£ho celospoleiensk^ho poslanl: 

1. Podilet se na masov^m politick^m 
pusobeni mezi voj£ky v zaloze. Po- 
dle pozadavku MNO a ve spoluprdci 
s vojenskymi utvary, 'mistnimi vojcn- 
skymi sprivami a dalslmi spolecen- 
skymi organizacemi, organizacn£ 
i kddrove zajiSfovat vojensko-politic- 
k 6 aktivy, prednAsky, semin&re, or- 
ganizaci navstev u vojenskych utvaru, 
ukazky bojov£ techniky atd. 

2. V r&mci politick^ho a odborn^ho 

zdokonalov&nl zaloh rozsirovat 
ideove-vychovn^ pusobeni o ucelen£ 
cykly pfednasek pfevaznfe v zimnlm 
obdobl. O 

3. V praktick6 branne-sportovnl 6in- 
nosti se orientovat na organizovanl 
soutezl a akcl s brannou tematikou, 
z&vodu, popularizujlclch bojov£ tra- 
dice nasich narodu, bojov£ tradice 
na§l armady, odboje apod. 

4. V praci s mlddezi se zamSrit na vy- 
chovu k brannosti, na rozvljenl od- 
hodlinl neustale posilovat. obrany- 
schopnost zeme. 

5. 'V neposledni fadfe vychovne pusobit 
na pracovistlch. iJkolem je, aby prl- 
sluSnlci zdlozne velitelsk^ho sboru 
byli vzorem pH plnenl ukolu na pra- 
covi§ti a stali se mobilizujlcl slozkou 
pH boji za kvalitnl a vcasne plnenl 
planu. 

N£kter£ hlavni ukoly Svazu, plano- 
van£ a postupne uvaden6 v zivot, vy- 
chdzejl z Jednotn^ho systemu brann£ 
vychovy obyvatelstva CSSR (JSBVO), 
schvalen^ho v breznu m. r. Tento do- 
kument se stal nosnym pillrem pri zpra- 
covanl petilet£ho planu rozvoje cinnosti 
SDPZ i pl&nu na rok 1972. 


Zdkladnlmi organizacmmi dlanky 
SDPZ jsou kluby dustojnlkii a prapor- 
clku v zaloze, vytvarend pri obvodnlch 
vyborech Svazarmu nebo i v rdmci ZO 
(zakladnich organizacl) Svazarmu. 
Tam, kde pracujl dva ci vice klubu, 
ustavuje se jiz okresnl (mestsky) Svaz. 
Na vySslch uzemnich organizacnlch 
stupnlch (kraj, narodni orgahizace, FV 
Svazarmu) jsou pfedsednictva SDPZ, 
ktera ve smyslu smernic uzemnlch or- 
gdnu Svazarmu organizujl a Hdi cinnost 
klubu SDPZ. 

Kluby dustojniku a prapor£iku v zi- 
loze jsou dnes ustaveny ve vetsine okre- 
su. Zakladajl se kluby v prumyslovych 
zavodech, v mistech bydli§te, v ufadech 
a ustavech i vsude tarn, kde je koncen- 
trace prlslusnlku zdlozne velitelsk£ho 
sboru nejvetsl. Vyzva klubu DPZ Ada- 
movskych strojiren k zakladdnl klubu 
se stivd mobilizujiclm prvkem pro ostat- 
nl podniky tohoto trustu. Celospolecen- 
sky vyznam Svazarmu a SDPZ zduraz- 
nil s&m generdlnl reditel zdvodu "v§e- 
obecn^ho strojIrenstvl v Brne s. Josef 
Vognar. 

Kluby majl jiz dnes na sv&n kontfe 
radu akcl (a? jiz ve spolupraci s ostat- 
nlmi svazy a sekcemi Svazarmu nebo 
i samos tatnych) k 50. vyrofii KSC 
i k 20. vyrocl Svazarmu. Aktivne se po- 
dllely na pfedvolebni kampani i pri 
vlastnlch volbach. Z fad SDPZ bylo 
zvoleno 38 poslancu do zastupitelskych 
organu. 

Yyznamn^ jsou branneakce poradan^ 
pro mladez. Strelby z malorazek, hody 
granatem, odhady vzddlenostl, orientac- 
nl zavody i temata z bojovych tradic na- 
seho lidu a armady jsou pro ne velmi 
pritazlive. Podll klubu na ukolech celo- 


spole£ensk£ho razu, jako je vycvik bran- 
cu, je nemal^. Celostatnl sout£z o pu- 
tovnl pohar MNO, zalozena v roce 
1970, kterA letos vchizl do tretiho roc- 
nlku, je zalozena na masove zakladne 
s politickym a internacionalnim dopa- 
dem. PflStlm rokem bude tato soutez 
obohacena o branny vlceboj. 


Vyzva v$em z^vodAm, podniktim 
a vyrobn£ hospoddrskym 
jednotkdm v CSSR 

Klub dAstojnikA a prapordikfi v zdloze 
CSR pri zikladni organizaci Svazar¬ 
mu n. p. Adamovsk6 strojirny v Ada- 
movfc, okres Blansko, vyzyvd vSechny 
podniky, zdvody a v^robn^ hospoddf- 
sk£ Jednotky Ceskoslovensk4 socialis- 
tick6 republiky k ustaveni zdkladnich 
organizaci Svazarmu a jejich souCdsti 
klub& dAstojnikA a praporitki v zd- 
loze. 

Vsem pHsluSnikdm zfilo^nS velitel- 
skdho sboru naSich ozbrojen^ch sil se 
tak dostane moinosti organizovat se 
v brannd zdjmovd stdtni organizaci, 
rozvijet a uplatfiovat svoje technicko- 
odbornd znalosti a vojensko-politick6 
schopnosti, podilet se uiinnfi na upev- 
dovdni obranyschopnosti nail socialis- 
ticke vlasti a jc§t6 aktivn&ji pomdhat 
pH plnenl politickych a hospoddf- 
skych ukold primo na pracoviStich. 
2addme cclozavodni v^bory KSC, 
ROH, SSM a vedeni vsech podnikti, 
zdvodu a vyrobn6 hospodarskych jed- 
notek v CSSR, aby tuto vyzvu pro- 
jednaly, zvercjnily a vscrnoine pod- 
porily. 

Klub dustojniku a praporciktt v zaloze pri- 
ZO Svazarmu ndradntho podniku Ada- 
movske strojirny 3 Adamov % okres Blansko 


35 let fist red nl ho radioklnhu 


Radioamatdrsk^ hnuti vzniklo v SSSR 
s rozvojem sovetsk£ radiotechniky na 
zacatku dvacatych let. V srpnu roku 
1924 vyslo prvnl cislo casopisu „Radio- 
ljubitel** a v lednu 1925 mel Fjodor Lvov 
prvnl QSO na krdtkych vlnachs Bllzkym 
vychodem. 

V kvetnu 1946 byl v souvislosti 
s dalslm rozvojem sovetsk^ radioelek- 
troniky ustaven Ustfednl radioklub 
SSSR jako sportovne organizacnl stfe- 
disko pro radiov^ sport a konstrukt^r- 
skou cinnost radioamat^ru. Charakte- 
ristickym rysem praktick^ cinnosti 
IJstfedniho radioklubu SSSR byla po 
celou dobu jeho existence snaha byt 
vzdy avantgardou radioamat^rskdho 
hnuti, pomahat organizaclm DOSAAF 
v rozvoji radioamat6rstvl a mobilizovat 
ileny DOSAAF k aktivni ucasti v celo- 
nirodnlm boji za technicky pokrok. 

Bylo tomu tak, kdyz na§i radioama- 
t^ri se koncem £tyncatych let odvazne 
pustili do konstruovanl prvnlch tele- 
vizoru, kdyz v roce 1957 zacali opera- 
tdri radioamatdrskych stanic na vyzvu 
Akademie vSd SSSR poslouchat radiov^ 
signdly vysllan6 prvnl sovetskou umelou 
druHcl zeme, a tak6 kdyz se radioama- 
t^fi zapojili do praci, zam^renych na 
vypracovanl mapy elektricke vodivosti 
pud SSSR a konali pfitom ruzna mereni 
v oblastech o plose vice nez 500 000 km 2 . 

Dnes jako drive povazuje Ustfednl 
radioklub SSSR za svou nejnal£havej§l 
povinnost podporovat rbzsirovdnl vla- 
steneck^ho clteni sovetskych radioamat^- 




rfl, jakoz i poskytovat vsestrannou pomoc 
jejich praci. 

Predm6tem zvla§tnl p6ce Ustredniho 
radioklubu SSSR je tvurci prace ra- 
dioamat^ru-konstrukteru. Ti jsou nej- 
pocetnejsi -slozkou v radach- nadsencu 
pro radiotechniku. Jejich uspechy jsou 
kazdorocne predvadeny na vsesvazo- 
v^ch vystavach radioamat^ru-konstruk- 
teru DOSAAF. Vsesvazove prehlldky 


radioamatdrskych konstrukcl se staly 
dobrou tradici. Potesiteln6 je predevslm 
to, ze jsou syedectvim patriotismu 
sovetskych radioamat^ru, venujlclch 
maximalnl usili dalsimu rozvoji SSSR. 
Tomu nasvedcuji i hesla jednotlivych 
prehlldek konstrukci: „Radioamat^ri 
sedmiletce“, „Radioamateri vyrobe t( , 
„Radioamateri k padesdti letum sovet- 
sk^ moci ( ‘, Radioamat^ri st^mu vyroci 
narozenl V. I. Lenina“. 

Za uplynuM obdobl usporadal Ustred- 



Obr. L Budova iistfedniho radioklubu SSSR 




ni radioklub SSSR dvaadvacet vsesva- 
zovych a vseruskych vystav tvofivosti 
radioamat£ru - konstrukteru, na nichz 
bylo vystavovano vice ncz dvanact tisic 
exponatu. 

Pozoruhodn6 je, ze se na vsesvazo- 
vych vystavach stale zvetsuje po£et 
elektronickych pristroju, urcenych pro 
pouziti v narodnim hospodarstvi. Tyto 
pristroje tvori dnes turner 40 % vsech 
vys tavovanych kons trukci. Podle ne- 
uplnych udaju umoznilo vyuziti radio- 
amaterskych konstrukci v letech 1967 
az 1970 dosahnout ve vyrobe vice nez 
37 mil. rublu uspor. V radiotechnick6 
knihovne Ustfedniho radioklubu se 
uchov&va -pres deset tisic popisu radio- 
amaterskych konstrukci, tj. popisy vsech 
uspesnych vystavovanych konstrukci. 
Velky zajem maji o ne cetn£ tovarny, 
instituty a konstrukCni utvary. Kazdo- 
rocne se obraceji na Ustredni radioklub 
SSSR stovky ruznych organizaci a uradu 
se zadostmi o zaslani kopii popisu 
a schemat pristroju, kter6 jsou pfed- 
metern jejich zajmu. 

Vysledky 25. vsesvazovd vystavy loni 
v rijnu nasvedcuji tomu, ze radioama- 
t6ri nasi zeme, inspirovani rozhodnutimi 
XXIV. sjezdu KSSS, venovali znacn£ 
usili konstrukcim a s vysokym mistrov- 
stvim se zhostili sv£ho ukolu - jejich pra- 
ce jsou prvnirn prinosem pro splneni 
planu devat£ petiletky. V prostorach 
vvstavy, ur6enych pro konstrukce vhod- 
n 6 k ppuziti v narodnim hospodarstvi; 
predvadeli zarizeni pro automatizaci 
technickych postupu a dispecerskou 
kontrolu ruznych druhu vyroby, pri- 
stroje pro kontrolu kvality vyrobku, 
zkusebni stavy pro kontrolu vypocet- 
nich stroju a mnoho dalsich zajimavosti. 
Nemdne origin&lni byly vystavovan£ 
amat£rske radiostanice pro KV a VKV, 
tclevizory, zarizeni pro zaznam a repro- 
dukci zvuku, elektronick^ hudebni na- 
stroje a fungujici elektronick^ pristroje 
urcend k vyuce v organizacich DOSAAF 
pri priprave kadru pro narodni hospo- 
ddrstvi a obranu zeme, 

Tento strucny a neuplny prehled 
o tvofivosti sovetskych radioamat^ru 
a o jejich prinosu technick^mu pokroku 
vlasti dokumentuje krome jin£ho i siroky 
rozvoj radioamat£rsk£ho hnuti v SSSR 
a jeho vyznam, 

Byly easy, kdy amat6ri KV jako jedini 
reprezentovali radioamat£rsky sport. 
Neustaly rust radioamat^rskeho hnuti 
a bourlivy rozvoj radiotechniky a elek- 
troniky porusil vsak tento „monopol t( . 
Do zivota radioamat^ru byly uvedeny 
nov£ druhy soutezi, kter^m se dostalo 
sirok^ho uznani a popularity. V sou- 
casne dobe organizuje a pofadd kazdo- 
rocne Ustredni radioklub SSSR spolu 
s Federaci radiosportu SSSR vsesvazove 
souteze a mistrovstvi RSFSR a SSSR 
v radiov^m spojeni na kratkych a velmi 
kratkych vlnach, souteze v radiov^m 
viceboji, honu na lisku a souteze v rych- 
losti spojeni. 

- V nasi zemi byli vychovani vynikajici 
sportovci-radioamat^ri, kteri stale uka- 
zuji vysoke mistrovstvi " v soutezich 
ruznych druhu. Jednim z nich je napr. 
prebornik v honu na lisku, nekolikand- 
sobny mistr Evropy, vyznamenany 
medaili „Za velk£ sportovni -uspechy“, 
mistr sportu mezinarodni tridy A. Gre- 
c;ichin; dalsimi jsou napr. vicenasobny' 
mistr SSSR v radiov^m spojeni na krat¬ 
kych vln&ch, vitez mnohych mezindrod- 
nichsoutezi, mistr sportu G. Rumjancev, 
vicenasobny vitez vseruskych, vsesvazo- 
vych a mezindrodnich soutezi, jeden 


z prukopniku viceboje, mistr sportu 
J. Starostin atd. 

Mluvime-li o radioamaterech-vysila- 
£ich, nemuzeme prejit ml6enim kolektiv 
radiostanice Ustredniho radioklubu. 
Jeji volaci znak UK3A (UA3KAA) je 
dobre zndm mezi kratkovlnnymi ama¬ 
tory v na5i zemi i v zahranici. Signdly 
UK3A od 23. 6ervna 1946 se vzdy 
vyzna6uji dobrou kvalitou a prdee ope- 
ratdru velkym sportovnim mistrovstvim. 
Velkou zdsluhou na tom ma nepochyb- 
ne ndcelnik radiostanice F. Rosljakov, 
ktery je v jejim cele od roku 1956. 

V laboratofich Gstfedniho radioklu- 


jsme mohli privitat jednak v roce 1970 
druzstvo pro hon na lisku na mezind- 
rodni soutezi, usporadand na pocest 
stdho vyroci narozeni V. I. ^Lenina, 
a jednak v roce 1971 druzstvo CSSR na 
soutezi v radiovdm viceboji. Velkych 
uspechu dosahli v prubehu techto set- 
kdni ceskoslovensti sportovci Ladislav 
Tocko, S. Mojzis, T. Mikeska, M. Far- 
biakovd a P. Havli§. 

Kolektiv IJstfedniho radioklubu 
SSSR se vzdy opiral ve svd praci o mist- 
ni radiokluby DOSAAF, z nichz vetsina 
byla vytvorena soucasne s Ustfednim 
radioklubem v 'roce 1946. Radioama- 


bu se stale vyvijeji nova zarizeni a pri- 
stroje;' ty jsou vzorem pro ostatni 
radioamatdry nasi zeme a slouzi k tech- 
nickdmu zajisteni radiovych soutezi 
a k priprave. vyberovych zavodnich 
druzstev RSFSR a SSSR. 

LJstredni radioklub SSSR zajisfuje 
i siroky mezinarodni kontakty sovet¬ 
skych sportoveu-radioamat^ru, prede- 
vsim se socialistickymi a s rozvojovymi 
zememi. V soucasnd dobS zprostredkuje 
radioklub kazdorocne mezindrodni vy- 
menu listku Q,SL, potvrzujicich spojeni 
na pasmech KV a VKV v poctu 'vice 
nez 27 miiidnu kusu. NaSimi partnery 
jsou radioamatdri ze 134 zemi sveta. 
Je pozoruhodn^, ze za uplynuly rok 
vzrostla vymena se socialistickymi ze- 
m^mi o 17 % a s rozvojovymi zememi 
o 16 %. 

Nem6ne aktivni je mezindrodni vy¬ 
mena radioamat^rskych diplomiu. Pou- 
ze za rok' 1971 zpracovala na§e mezi¬ 
ndrodni skupina vice ncz 8 000 diplomu 
pro sovetskd a zahranicni zajemce, 
z toho 1 600 diplomu „Jubilejnyj“ pro 
amatory KV ze 43 zemi (na pocest 
stdho vyroci narozeni V. L Lenina). 
Jako jedni z prvnich obdrzeli tento 
diplom ceskoslovensti radioamat^ri 
OKI KZD, OK3 AS, OK3YGE, 
OK2QX, OK2BFM, OK2BPF, 

OKI BY, OK1VHK, OK2TB ,OKlGL, 
OK2BAI, OK3PQ aj. 

Ustredni radioklub zajistuje i bratrskd 
a pratelsk6 sportovni spojeni sovetskych 
radioamat^ru s kolegy z CSSR. Zatimco 
v roce 1964 si radioamatdri nasich zemi* 
vymenili 78 000 kusu listku QjSL, 
v roce 1970 to bylo jiz asi 100 000 kusu 
a v roce 1971 vice jak 105 000 kusu. 

Sovetsti a ceskoslovensti amat^ri KV 
se aktivne zucastnuji stalych soutezi 
o radioamat6rsk£ diplomy, udelovand 
nasi organizaci. Jen v roce 1970 obdrzel 
Ustfedni radioklub SSSR od Ustredniho 
radioklubu CSSR 340 diplomu a 102 
diplomy byly pfedany sportoveum 
z CSSR; v roce 1971 v prObehu deseti 
mesicu obdrzeli sovet§ti radioamat6ri 
306 a ceskoslovensti 67 diplomu. 

Spolecnd ucast nasich a ceskoslo- 
venskych radioamat^ru v ruznych mezi- 
narodnich soutezich jako je hon na lisku, 
radiovy viceboj apod., poradanych 
Gstfednimi radiokluby SSSR a CSSR, 
se stala jiz dobrou tradici. Podstatne 
v techto soutezich nebylo to, kdo vstoupi 
na stupne vitezu - souteze slouzily pre- 
devsim k vymene zkusenosti a vzdy vite- 
zilo pratelstvi sportovcu nasich zemi. 

Mezindrodnich soutezi amateru KV 
pod heslem „Svetu mir“, usporadanych 
v kvetnu 1971 Ostrednim radioklubem 
SSSR, se ucastnilo 83 radioamaterskych 
stanic OK. Nejlepsich vysledku dosahli 
v t^to soutezi (mezi stanicemi OK) 
operat^ri stanic OK3DT, OK1ACF, 
OK3EE, OK2KVS, OK2BKV, 


t^ri se siroce zapojovali do ruznych akei 
Ustredniho radioklubu SSSR (v posled- 
ni dobe se do techto akei zapojuje kaz¬ 
dorocne 1 400 az 1 600 radioamatdru- 
-aktivistu). 

Veskera cinnost klubu je spojena s vy'- 
chovou radioamat^ru v duchu sovet- 
sk^ho patriotismu, lasky k socialistic^ 
vlasti a oddanosti veci Komunistickd 
strany, s jejich mobilizaci k aktivni 
ucasti na budovani komunismu a k pri- 
pravenosti k obrane Sovetsk^ho svazu. 

I. DemjanoVy 
ndcelnik Ustredniho radioklubu SSSR, 
rozhodH vsesvazove kategorie. 



Dolni Lanov je pekna vesnifika 
v Podkrkonosi nedaleko Vrchlabi. Zije 
tarn velmi sikovny radioamat^r Otakar 
Kuzel - pracovnik n. p. TESLA 
Vrchlabi. Je az s podivem, co vsechno 
ho z radiotechniky zajima. Ma posta- 
ven6 a rozestaven^ ruz n6 vysilace, priji- 
mace, merici pristroje, ant6nni syst&ny 
a mnoho jin^ho. Navstivili jsme jeho 
konstruktdrskou ,,kuchyni t( ; je tarn na 
co se divat, co obdivovat. 

Otakar Kuzel, OK1MXS, se zajima 
o radiotechniku jiz od svych patnacti 
let. K radiotechnice ho privedla touha 
prijit na kloub tomu neznam^mu a tolik 
zajimavdmu deni v radiotechnice a na 
pismech. Dal se do prace. Rad vzpo- 
mina na ony chvile pln6 vzruseni, kdyz r 
se mu to nebo ono povedlo postavit 
a uv^st do chodu... A nevedel-li si ne- 
kdy radv, vzdycky se ve Vrchlabi nasel 
nekdo, kdo mu rad poradil. Vzdyt? 
v tomto koutku nasi vlasti bylo a je dost 
vynikajicich amateru, techniku i provo- 
zaru znamych jmen, jako jsou Deutsch, 
Urbanec, §ir a dalsi. 

Clenem Svazarmu je O. Kuzel od 
roku 1964. O ctyri roky pozdeji dostal 
koncesi na amatdrskou vysilaci stanici 
s volaci znackou OK1MXS. Je clenem 
radioklubu pri JZD Mri'cna, kde tak£ 
pracuje v kolektivni stanici OK1KZN. 
Krome konstrukt^rske cinnosti se venuje 
i radioamat6rskemu sportu. Byl radio- 
vym posluchacem, ,,lovil“ lisku a pak 
zameril svuj zajem na pasma VKV. 
Pravidelne se zucastni Polnich dnu, ne- 
vynecha takrka zadny zavod na VKV 
a nemuze-li jet do ter^nu, vysila z do- 
mova. V posledni dobe venuje pozor- 
nost SSB; postavil si pekn^ zarizeni, 
s nimz v pismu 80 m navizal jiz pres 
dva tisice spojeni se vsemi svetadily. 

Jeho konidkem vsak stale zustava 
stavba zarizeni. Studuje novinky a vy- 


OK3YCE, OK3RKB, OK3KNO 1 
OK5VSZ. 

Bylo pro nas velkym potesenim, kdyz 



lepSuje vSechno, co se da. Geni si kazdd Odchdzime z jeho pracovny a stdle 
nove postavend zarizeni, kterd hned na- mame pred odima kaleidoskop malych 
poprve ,,chodi“. „...ale jd to nepokld- zazraku, zhotovenych peclivyma a si- 
ddm' za uspech“ — rekl ndm OK1MXS. kovnyma rukama tohoto konstruktdra. 
„Uvazim-li, co to stdlo prace a dasu, co Je zajimavd, ze amat^r pri svdm zamest- 
vsechno jsem na to vynalozil... Nemohu ndni dovede vyrobit takovd mnozstvi 
iici, ze bych nekterd ze svych zarizeni pristroju, ze ani obrdzky, kterd jsou na 
poklddal za nejlepsi - na v§ech je stdle tfeti strane obalky nejsou uplnym obra- 
co vylepsovat. Technika jde totiz rychle zem jeho prace - je toho mnohem vie, 
kupredu a nevime, co zitra prinese no- nez stadime ukazat. 
vdho.“ -jg- 


VYROBNY PROGRAM ROZHLASOVYCH A TELEVIZNYCH PRIJIMACOV 

NA ROK 1972 


V druhej polovine septembra m. r. 
usporiadalo GR OPZ v Niznej n. O. 
dvojdennu bilanenu poradu v sortimente 
rozhlasovych a televiznych prijimacov. 
S prihliadnutim na vaznosf niektorych 
probldmov v tomto sortimente vyrob- 
kov zucastnilo sa porady vedenie GR 
OPZ, podn. riaditelia vsetkych obchod- 
nych podnikov* Domace potreby na 
strane jednej a vedenie GR TESLA 
s riaditelmi vyrobnych podnikov TES¬ 
LA Orava a TESLA Bratislava na strane 
druhej. 

V ramci porady boli projednand 
okrem struktury, sortimentu a dodava- 
teFsko-odberatelskych vztahov aj otdzky 
kvality doddvanych vyrobkov. LJdastni- 
ci porady boli oboznameni s novymi 
typmi rozhlasovych a televiznych prijx- 
madov, ktord su v plane vyroby a do- 
ddvok na r. 1972. 

Informativne uvddzame len struend 
charakteristiky niektorych z predvede- 
nych novych rozhlasovych a televiznych 
prijimacov z pripravendho vyrobndho 
programu (fotografie su na 4. str. 
obalky). 

Rozhlasove prijimace n. p. TESLA 
Bratislava 

Rozhlasovy prijimac Dokema, typ 541 A 

Bohdma je stolovy sietovy monofonny' 
rozhlasovy prijimad standardnej triedy 
a novej konstrukeie pre prijem rozsahov 
KV, SV, DV a VKV so samostatnou 
reproduktorovou skrihkou. Je vybaveny 
osobitnym regulatorom vysokych a hl- 
bokych tonov, sirky pdsma, obvodom 
pre automatickd dolacfovanie kmitoctu, 
elektrdnkovym indikatorom ladenia, 
a vyvodom pre pripojenie gramofdnu 
a magnetofonu. Ovladanie vsetkych 
funkeii je riesend tlacidlami. Md .vsta- 
vanu antdnu pre prijem na rozsahu 
VKV a feritovu antdnu, umoznujucu 
prijem vysielacov na rozsahu SV a DV. 

Osadmie: 5 -j- 1 elektroniek, 3 diody, 
1 selenovy usmernovad. 

Vystupny vykon: 2,5 W pri skresleni 10 %. 
Rozmery: prijimac 198x588x250 mm, 
reproskrinka 316 X 198 X 
X 250 mm. . 

Vdha: asi 10,7 kg s reproduktorom, bez 
obalu. 

Gramorddio Bolero , typ 1025 A 
. V podstate je to prijimac Bohdma, 
typ 541 A, s gramofonom. Gramof6- 
novd sasi (typ HG 07) je vstavand do 
vrehnej steny skrinky prijimada a je za- 
kryte snimatelnym priezradnym vikom 
z organickdho skla. 

Hudobnd skrina Pastorale 

Tento vyrobok je skrinovou kombi- 
naciou prijimada Bohdma, typ 541 A 



a gramofdnu. Pouzitd Sasi je typu HG 07 
prevedenie 05. Skrina md tvar hranola 
a je zhotovend z dreva. Bude sa doddvaf 
v prevedeni orech matny vlaknity, orech 
tmavy a orech svetly. Vybavenie priji¬ 
maca je totoznd s typom Bohdma 541 A. 
Rozmery: 726 x 1 030 X 358 mm. 

Automobiloyf prijimat Spider , typ 2105 B 
Spider je urcen^ pre pevnu montdz 
do automobilov s napatim 12 V s ukost- 
renym zdporny'm pdlom akumuldtora. 
Umoznuje prijem na rozsahoch SV a 
DV. Vlnovd rozsahy sa volia jedn^rn 
tlacidlom. Prijimad je montovatefny 
bud pod rozvodnu dosku, alebo ho mo5- 
no priamo zapustit’ do nej. Dodava sa 
bez anteny. Doporuceny typ teleskopic- 
kej antdny je NR1187 374 - dovoz 
z NDR, alebo typ A 5001 - dovoz z Ju- 
hoslavie. Do prislusenstva patri repro- 
duktor na ozvucnej doske s privodovou 
snurou, upevnovacie tvarovane skrutky 
pre jeho montdz do vozidiel Skoda 
MB 1000 a odvoden^ch typov. 

Osadenie: 1 tranzistorov, 3 diody. * 
Vystupny vykon: 3 W pri zkresleni 10 %, 
impedancia reproduktora 4 Q. 
Napdjacie napdtie: 12 V + 20 %. 

Max . odber prudu: 0,8 A s osvetFovacou 
ziarovkou. 

Rozmery: 180x60x37 mm. 

Vdha: 0,8 kg bez reproduktora. 

Tranzistorovy prijimaZ Capri , typ 2830 B 
Tento vyrobok je mutaciou prijimaca 
Madison, typ 2828 B, ktory je t. c. na 
trhu. Lisi sa od meho len prevedenim 
skrinky, do v podstatnej miere zvySilo 
esteticku uroveh v^robku. 

Tranzistorovy prijimac Song-Automatic , typ 
2827 B 

Prijimad je prenosny typ strednej 
triedy, novej konStrukcie, osadeny s vy- 
nimkou koncovdho stupna kremikovymi 
tranzistormi. Prijimad mozno napdjat’ 
tak z batdriovych dldnkov, ako aj zo siete 
220 V. Prepinanie druhu napajacieho 
napatie je samocinnd. Je vybaveny 
dacidlovou voFbou vlnov^ch rozsahov 
VKV, KV, SV a DV, obvodom pre 
automaticku reguldciu kmitoctu (AFC), 
feritovou antenou pre rozsahy KV, SV, 
DV, plynule regulovateFnou tdnovou 
clonou a teleskopickou antdnou pre pri¬ 
jem na rozsahu VKV. Md odnimateFnu 
rukovat’, pripojku pre vonkajsiu antdnu 
a pripojku pre sluchdtko. 

Osadenie: 10 tranzistorov, 8 diod. 
Vystupny vykon: 0,6 W pri skresleni 10 %, 
impedancia reproduktora 8 Q. 
Napdjacie napdtie: 9 V zo siestych clankov 
(typ-133) alebo siet? 220 V, 50 Hz. 
Rozmery: 73 X 162 X 269 mm. 

Vdha: asi 1,6 kg vditane zdroja. 

Stereofonny prijimad SP 201 , typ 810 A 
SP 201 je stolny prijimad luxusnej 
triedy, kombinovany so zosilnovadom 


Hi-Fi, urceny pre ndrodnych spotrebi- 
tefov. Umoznuje prijem rozhlasovych 
programov na rozsahoch KV I, KV II, 
SV, DV a na rozsahu VKV a to vysiela- 
nych tak podia normy OIRT, ako aj 
GCIR. Do prislusenstva patria dve re- 
produktorovd sustavy s impedanciou 
8 0/10 VA. VoFba vlnovych rozsahov, 
prepinanie mono-stereo sirka pdsma, 
obvod na potlacenie ■ sumu, regulator 
osvetlenia stupnice, prepinanie miest- 
neho alebo diaFkovdho prijmu na rozsa¬ 
hu VKV a vypinanie je riesend tlacidla¬ 
mi. Prijimad je vybaveny regulatorom 
nizkych a vysokych tonov, samostatnym 
ruckovym indikatorom vyladenia vy- 
sieladov na rozsahoch AM a FM, sve- 
telnym indikatorom stereofonndho prij¬ 
mu, pripojkou pre antdny AM a FM, 
pripojkami pre magnetofon, gramofdn 
a reproduktorovd sustavy. Atraktivnosf 
vyrobku zvysuje viaefarebna stupnica. 

Osadenie: 44 tranzistorov, 37 didd. 
Vystupny vykon: 2 X 7 W (hudobny vykon 
2x10 W). 

Napdjacie napdtie: 220/120 .V, 50 Hz. 
Prikon: 50 W. 

Rozmery: prijimad 430 a 315 X 105 mm. 
Vdha: asi 6,5 kg bez reproduktorovych 
sustav. 

Televizne prijimace n. p. TESLA Orava 

Tesla Orava pripravuje pat’ typov pri¬ 
jimacov pre prijem ciernobieleho obra- 
. zu a prvy typ farebndho televizora. Po 
stranke elektrickej su pripravovand 
diernobiele televizne prijimace rovnakd. 
Su totiz mutaciou prijimaca Aramis, 
typ 4244 U, ktory je uz t. d. v predaji. 
Pre stavbu prijimacov je pouzite sasi 
so spolecnou doskou. S prihliadnutim 
k optimalnym cenovym reldcidm a moz- 
nostiam suciastkovej zdkladne su uve- 
dend prijimace vo vacsej miere osadend 
tranzistormi, dim poklesol pocet pouzi- 
tych elektrdniek na 7 ks a zvysil sa pocet 
tranzistorov na 18 ks. V dosledku roz- 
sirenia tranzistorizacie obvodov sa snizil 
prikon prijimadov na 130 W. Zmeny 
v prevedeni pripojenia obrazovky, po- 
uzitie §pecialnych dratovych odporov 
s tepelnym istenim, ako aj rozrirenie 
tranzistorizdeie smeruje k zvyseniu 
prevadzkovej spoFahlivosti vyrobkov. 
Jednotlivd typy televiznych prijimadov 
sa od sebe li§ia len v pouziti vstupndho 
dielu, v prevedeni bocnika, po^azne ce- 
-lej celnej steny a dFzkou uhlopriecky 
obrazovky. 

Televizny prijimad Sillaro , typ 4242 U 
Sillaro je mutdeiou prijimada Aramis, 
typ 4244 U, v asymetrickom prevedeni. 
Ma polystyrdnovu masku a umoznuje 
prijem ciernobieleho televizneho signa- 
lu tak na pdsmach VHF, ako aj UHF, 
s. moznosfou prijmu zvuku tak podia 
normy OIRT, ako aj CGIR. Je vybave¬ 
ny plynule regulovateFnou tonovou clo¬ 
nou a pripojkou pre magnetofdn. 

Pouzity kanalovy vodic: tranzistorov^, ply¬ 
nule laditelny, typ HOPT. 
Tranzistorove obvody: vstupny diel, obra- 
zovy mf zosilnovad, zvukovy nf zo- 
silhovac s adaptorom pre zvuk GGIR, 
obrazovy zosilnovad, oddelovac 
synchr. impulzov a klucovand auto¬ 
mat. vyrovnavanie citlivosti. 
Obrazovka: 612QQ44 o uhlopriedke 
61 cm. 

Osadenie: 18 tranzistorov, 28 didd, 

7 elektronok (vditane obrazovky). 
Napdjacie napdtie: 220 V db 10 %, 50 Hz. 
Prikon: 130 W ± 6 %. 

Rozmery: 722 X 392 X 500 mm. 

Vdha: 29 kg. 



Televizny prijimac Martino , typ 4245 U . 

Sasi prijimaca je upln6 zhodn6 s ty- 
pgm Aramis 4244 U s tym rozdielom, 
ze pouzity kan&lovy volic je„ typu 
KTJ92T, ktory umoznuje dacidlovu 
predvorbu siestych TV vysielacov na 
fubovolnych kanaloch pisiem VHF 
alebo UHF. 

Televizny prijimad Spoleto , typ 4243 U 
Tento prijimac je zhodny s typom 
Martino 4245 U, m& vsak celnu stenu 
drevenu. Odpada tym sterotypnd maska 
z termoplastu, pouzivand u vadsiny te- 
leviznych prijimacov. 

Televizny prijimad. Salermo, typ 4249 U 
Tento prijimac aj ked je elektricky 
zhodny s typom Martino 4244 U vynikd 
vkusnym a atraktivnym prevedenim. 
Skrihk'a vcitane celnej steny je povr- 
chove upravend podacou, Obvod obra- 
zovky je lemovany kovovou chromova- 
nou listou. Je vybaveny kanalovym vo- 
licom novej konstrukcie (typ ET270, 
dovoz z Juhosldvie) s elektronickou 
predvoTbou siedmich TV vysielacov. 
Umoznuje takmer nehlucnC tlacidlove 
ovladanie, bez mechanickych ndrazov 
pri prepinani. Pre kazdC tlacidlo je urce- 
na samostatna stupnica s ukazovatelom 
indikujucim cislo prislusnCho kandlu, 
na ktory je prijimac nastaveny. 

Televizny prijimad Cavallo, typ 4136 U 
Vzhfad prijimaca vyzdvihuje uprava 
skrihky a jej celnej steny, ktora je ako aj 


u predchadzajuceho typu prevedena 
potlacou. V prijimaCi je pouzity kand- 
lovy volic HOPT so samostatnou stup- 
nicou pre pdsmo VHF aj UHF, s ruc- 
kovou indikdciou naladenCho kandlu. 
Na rozdiel od predchadzajucich typov 
prijimac je vybaveny obrazovkou 
o uhlopriecke 50 cm. 

Obrazovka: 502QQ44. 

Rozmery: 624 X 424 X 367 mm. 

Vdha: asi 19 kg. 

Farebny televizny prijtmad TESLA Color , 
typ 4401 

TESLA Color je prvy £s. televizny 
prijimaC pre prijem farebnych televiz- 
nych signalov vysielanych v sustave 
SECAM Illb a PAL v norme CCIR-K 
(= OIRT) a CCIR-G (= CCIR) 
v pasme VHF a UHF. PrislusnC obvody 
pre sustavu SECAM a PAL sa prepi- 
naju spinacimi diddami, priCom sa 
sirka pdsma obrazovCho mf zosiTriovaca 
samocinne upravuje pri prepinani. 
V prijimaCi je pouzity kandlovy volic 
KTJ92T, ktory umoznuje dacidlovu 
predvolbu siestych TV vysielacov. 

Obrazovka: 59LK3C (dovoz z SSSR) 
s vychyfovacim uhlom 90°. 

Rozmer obrazu: 495 x 390 mm. 

Napdjacie napdtie: 220 V ±10 %, 50 Hz. 
Osadenie: 11 hlektrdniek (vCitane obra- 
zovky), 51 tranzistorov, 89 didd. 
Prikon; 290 W ± 6 %. 

Rozmery; 756 X 542 X 440 mm. 

Vdha: asi 46 kg. 


SLUiBA radioamaterCjm 

Rozhlasove prijimace 


Pod timto titulkem naleznou ctenari 
v tom to a v nekolika dalsich cislech AR 
seznam jednoucelovych ndhradnich di- 
lu, kterd nabizi jako vyprodej. Tesla, 
obchodni podnik, prodejni stredisko 
Uhersky Brod. Jak nam sdelili pra- 
covnici tohoto strediska, maji na skla- 
de i dalsi (pfevazne mechanickd) sou- 
Casti k uvedenym (i k neuvedenym) ty- 
pum prijimacu - s ohledem na obSir- 
nost a konecnou efektivnost v§ak seznam 
techto soucasti neuverejnime (vzhledem 
k omezendmu poctu zajemcu). I po- 
ptavku po techto dilech je vsak schopno 
stredisko v omezendm rozsahu uspokojit. 

Protoze se v posledni dobe objevuji 
v AR (a budou objevovat stdle casteji) 
stavebni navody s integrovanymi disli- 
covymi obvody, dohodli jsme pri sve 
navsteve s pracovniky prodejniho stre- 
diska, 2e se pokusi zajistit alespon ne- 
kterd z typu cislicovych integrovan^ch 
obvodu. Svuj slib splnili - obvody 
MH7400 a MH7472 jim mel dodat vf- 
robni podnik v dubnu, presny termin 
dodavek obvodu MH7490 a MH7441 
neni dosud stanoven, i kdyz je doddvka 
zajiStena (zprava je z konce dubna 
'1972). Jakmile budeme zn&t pfesnd ter- 
miny doddvek a typy IO, kterd bude 
moznd v Uherskdm Brode objednat, 
budeme Ctenare okamzitfe informovat. 

D^le tedy n&sleduje seznam jedno¬ 
ucelovych nahradnich dilu, kter^ bude 
stredisko prodavat a zasilat na dobirku 
az do vycerpdni skladovych zasob. V ob- 
jedndvce je treba uv&t sou<iAstky podle 
uvedenych objednacich cisel. Soucastky 
lze objednat jednak z velkoobchodniho 
skladu (pro organizace soc. sektoru), 
jednak (pro soukromniky) v z&silkov^ 
sluzbe, popf. zakoupit osobne v pro- 
dejne. Adresa velkoobchodniho skladu 
je Umansk^ho 141, Uhersky Brod, adre¬ 
sa zasilkov^ho prodeje a prodejny je 
Moravska 92, Uhersky Brod. 


Talisman 

obj. £. 

KCs 

ladid kondenzdtor 

Trio 420 U 

4100 0320 

40 a — 

stupnice ( 

4102 0210 

20,— 

Choral 624 

. 


ladici kondenz^tor 

4104 0490 

41,— 

Rondo 528 A 



sitlovy transf. 

4106 0640 

81,— 

Kvarteto 525 A 



v^stupni transf. 

Hymnus 625 A 

4110 0900 

27,— 

stupnice 

(pouiiti i pro RP 

Maestro I a II) 

4111 0380 

8 

“1 

sit!o\y transf. 

4111 0990 

96,— 

Variace 627 A 



stupnice 

Sonatina 315 A 

4116 0130 ' 

40,— 

tlaiitkovy pfepina£ 

4117 0250 

10,— 

sitovy transf. 

4117 0280 

19s “ 

Junior 312 A 



mfiZka 

41180140 

11,50 

skfiii 

4118 0170 

14^0 

ladici kondenzitor 

4118 0310 

45,— 

vystupni transf. 

4118 0320 

27,— 

sifovtf transf. 

41180330 

55,— 

Tenor 426 A 



skfifi 

4119 0060 

17,— 

sillovy transf. 

41I9;0580 

33,— 

v^stupni transf. 

Melodie - Poem 

41190590 

16^0 

civkovd souprava 

4120 0940 

300,— 

vystupni transf. 

4120 0950 

46,— 

sitovy transf. 

4120 0970 

72,— 

dll VKV 

Gavota I 

4120 1030 

210,— 

stupnice 

4121 0470 

20,— 

tdnovy registr 

(pouiiti i pro RP Liberta I) 

4121 0770 

28 — 

civkovi souprava 
(pouiiti i pro RP Liberta I) 

4121 0890 

265,— 

vystupni transf. 

(pou2iti i pro RP Liberta I) 

4121 0920 

24,— 

ladici kondenz&tor 

(pouiiti i pro RP Liberta I, II; 

Gavota II) 

4121 0930 

56,— 

t6novy registr 

4121 0990 

36,— 


(pouiiti i pro RP Liberta I) - 


Gavota 11. 

dvkov£ souprava 

(pouiiti i pro RPJLiberta II) 

4121 1280 

250,— 

vystupni transf. 

4121 1290 

42,— 

Mir , 2800 B 2; T 58 , 2800 B 

pruiina knofliku 

4152 0070 

0,95 

mri^Jca kovanA 

4152 0080 

9 — 

dvka vnejgi.antdiy 

4152 0160 

16,— 

civka vstup. (ferit) 

4152 0170 

3,30 

dvka oscil. 

4152 0200 

9,50 

dvka MF I 

4152 0210 

48,— 

dvka MF II 

4152 0220 

48,— 

dvka MF III 

4152 0230 

, 48,— 

dvka MF IV 

4152 0240 

44,— 

budici transf. 

4152 0250 

28,— 

vystupni transf. 

4152 0260 

24,— 

T60, 2701B 



ferit. ty£ 

4153 0050 

9,50 

kryt stupnice 

4153 0100 

2,70 

civka oscil. 

4153 0150 

40,— 

dvka MF I 

4153 0160 

44 — 

dvka MF II 

4153 0170 

45,— 

dvka MF III 

4153 0180 

45,— 

ot. kondenz£tor 

4153 0210 

73,— 

dridk reprod. 

4153 0230 

0,15 

Doris T 60 , 2702 B 

groub lad. knofliku 

4154 0030 

2,80 

drzak potenciometru 

4154 0100 

0,75 

maska s n^pisem 

4154 0160 

1,50 

budici transf. 

4154 0290 

28,— 

vystupni transf. 

4154 0300 

23,- 

zadni stdia 

4154 0410 

1,30 

lanko 

T 61 i 2805 B a 2806 B 

4154 0460 

1,20 

T 63 , 2805 B-3 

Jalta , 2805 B - 2 



ozdobny groub 

4155 0010 

8,— 

groub zadni stfeny 

4155 0040 

7,— 

stupnice T 61, DV 

4155 0050 

15,— 

tladtko 

4155 0070 

0,15 

maska na stupnid 

4155 0100 

28,— 

pruiina knofliku 

4155 0140 

1,90 

dvka osdl. DV 

4155 0150 

20,— 

ukazovatel 

4155 0200 

3,40 

drtadlo kovov£ 

4155 0210 

45,— 

knoflik lad£ni 

4155 0240 

3,10 

knoflik t6n. clony 

4155 0220 

3,90 

ozuben6 kolo 

4155 0250 

14,— 

dvka vstup. KV 2 - 

4155 0280 

30,— 

dvka vstup. SV 1 

4155 0290 

13,50 

dvka oscil. SV 

4155 0350 

19,50 

civka vstup. 2KV 

41590360 

10,50 

dvka osdl. 2KV 

4153 0370 

18,50 

dvka MF III 

4155 0400 

48,— 

dvka MF II 

4155 0410 

48,— 

dvka MF I 

4155 0420 

67,— 

budid transf. 

4155 0440 

33,— 

vystup. transf. 

4155 0450 

• 29,— 

groub 

4155 0510 

1,70 

kotou£ 

4155 0560 

0,20 

dri&k lad. kondenzAtoru 

4155 0570 

3,40 

znriika ozdobnd 

4155 0630 

26,— 

ozdob. liSta skfin6 

4155 0680 

15,50 

ozdob. ligta s nipisem 

4155 0690 

16.— 

prevod sestaveny • 

4155 0780 

50.— 

dvkovfi souprava 

4155 0800 

285,— 

deska s plofinymi spoji 

4155 0840 

28,— 

deska s plognymi spoji 

4155 0850 

15,50 

dvkovg souprava 

4155 0880 

285,— 

dvka vstupni DV 

4155 0900 

2,80 

dvka osdl. KV 

4155 0910 

20,— 

dvka vstupni 

4155 0920 

14,50 

dvka 

4155 0930 

12,50 

zad. dil T 61 

4155 0960 

4,20 

pfedni stdna 

4155 0970 

5,33 

driadlo T 63 

4155 0980 

2>— 

dvka DV 

4155 1010 

3,30 

skHn hold 

4155 1020 

15,— 

stupnice T 63 

4155 1030 

17,— 

dvka vstup. SV ferit. 

4155 1040 

3^0 

dvkov£ souprava 

4155 1060 

330,— 

ladid kondenzgtor 

4155 1080 

56,— 

dvka vstup. DV 

4155 1090 

6,— 

mf £dst 

4155 1190 

315,— 

dvkovd souprava T 61 

4155 1230 

495,— 

dvkovg souprava 

4155 1240 

275,— 

dvka osdl. SV 

4155 1250 

3,90 

dvka KV I 

4155 1270 

5,50 

dvka KV 

4155 1280 

4,— 

dvka DV T 63 

4155 1290 

3,10 

konektor 

4155 1300 

6,— 

Lunik 314 B 



zadni st£na 

4156 0040 

5,— 

buben 

4156 0130 

0^5 

deska s dotyky 

4156 0340 

130 

deska (vypina£) 

4156 0350 

0,55 

t&hlo (vypinaC) 

4156 0360 

1,80 

tdhlo KV, SV, DV 

4156 0370 

o 2,10 

deska s dotyky DV 

4156 0380 

° 2,50 

ozuben6 kolo 

4156 0420 

4,10 

civka osdl. SV 

4156 0430 

16,— 

dvka vstup. KV 

4156 0440 

15,50 

dvka oscil. KV 

4156 0450 

16,— 

dvka oscil. DV 

4156 0460 

16,— 

dvkifSV vstupni 

4156 0470 

4,60 


fz ( jgj 207 



dvka DV vstupni 

4156 0480 

6,— 

dvka MF II 

4156 0500 

20,— 

dvka MF III 

4156 0510 

16,50 

budid transf. 

4156 0540 

29,— 

vtfstupni. transf. 

4156 0550 

39,— 

deska zdkladni 

4156 0610 

19,— 

deska zdkladni 

4156 0620 

19,— 

dvka vstupni KV II 

4156 0670 

14,— 

dvka vstupni SV 

4156 0680 

3,30 

tlaiitkovd souprava 

4156 0700 

68,— 

feritovd antena 

4156 0710 

17,50 

dvka oscil. KV 

4156 0760 

16,— 

dvka oscil. 

4156 0770 

16,50 

Perla 2803 B “ 

groub d dad la 

4157 0010 

5,— 

vodid lidta ukazovatele 

4157 0060 

0,20 

driadlo 

4157 0110 

31,— 

otofrty kondenzator 

4157 0120 

77,— 

dvka MF II 

4157 0260 

17,— 

filtr pdsmovy 

4157 0270 

32,— 

budici transf. 

4157 0280 

40,— 

oscildtor 

4157 0320 

27,— 

deska s ploSn^mi spoji 

4157 0380 

8j— 

deska vf a mf 

4157 0390 

6,50 

plechov6 fiasi 

4157 0430 

18,— 

lanko 

4157 0460 

' 0,95 

Zuzana 2710 B 

fiep ladidho knofliku 

4159 0010 

0,20 


prOhlednd desticka 

4159 0040 

0,25 

plech ozdobny maty 

4159 0050 

0,40 

plech bodii 

4159 0070 

0,40 

knoflik lad£ni 

4159 0090 

0,35 

koiend pouzdro 

4159 0100 

31,— 

pfedni dil 

4159 0110 

2,— 

drzdk feritove anteny 

4159 0130 

0,15 

dridk ladiciho kondenzdtoru 

4159 0150 

1,40 

dvka vstupni y 

4159 0210 

'1,70 

doladovaci kondenzdtor 

4159 0230 

1,80 

dvka MF II 

4159 0250 

23,— 

dvka MF III 

4159 0260 

23,— 

vystupni transf. 

4159 0280 

23,— 

pfedni dil skfifiky kompl. 

4159 0310 

15,50 

ozdobn^ plech sestaven^ 

4159 0320 

12,— 

Dana 2711 B 



plech ozdobny maty 

4161 0010 

0,60 

plech ozdobn^ velkV 

4161 0020 

10,— 

dr±dk fer. anteny 

4161 0040 

0,80 

skfid pfedni dil 

4161 0050 

3,30 

dridk lad. soustavy 

4161 0070 

4,80 

kotouc ladici 

4161 0100 

1,40 

osc. dvka sestavend 

4161 0130 

20,— 

MF III sest. 

4161 0140 

24,— 

MF I — II sest. 

4161 0150 

24,— 

budid transf. 

4161 0160 

31,— 

vystupni transf. 

4161 0170 

40,— 

feritovd antena 

4161 0180 

2,40 

skfin pfedni dil kompletni 

4161 0200 

10,50 


Zlevneni radioieehnickyeh ^oucsi^tck 


\ Tantalovd elektrolyticke kondenzitory 


TE 151 80 [iF/4 V 39,- 

152 50 uF/10 V 39,- 

153 20 (iF/25 V 39,- 

154 10 jxF/50 V 39,- 

- 155 5 jxF/70 V 39,- 

Klektrolyticke kondenzatory s tuhym 
elektrolytem pro ploini spoje 

TE 901 10 [iF/4 V 36,- 

902 5 txF/6,3 V 36,- 

904 2 uF/16 V 36,- 

905 1 (iF/25 V 36,- 


Vdlcove elektrolyticke kondenzdtory 


TG 934 

5 000 jjlF 

10 000 txF 

12 V 

18,- 

36,- 

TG 936 

1 000 fxF 

25 V 

8,50 


2 000 ‘ 


14,50 

TG 937 

500 exF 

1 000 jtF 

2 000 tiF 

50 V 

8,50 
13,50 
' 23,- 


5 000 (tF 

150 V 

51,- 

TG 939 

200 txF 

9,50 


500 [xF 

1 000 jxF 

2 000 jxF 


16,50 

28,- 

51,- 


Valeovd elektrolyticke kondenzatory 


PokraCujeme v uvcfejiiovani novych cen radiotechnickych soucastck, kicrc plat! 

od 1. I. 1972. 


TC 973 

20 jxF 

12 V 

6- 


50 *xF 


6- 


100 [xF 


6,50 


200 txF 


7,50 

TC 974 

10 jxF 

25 V 

6.- 


20 fxF 


6,50 


50 (iF 


6,50 


100 [xF 


7,50 

TC 975 

5 y.F 

50^V 

6,— 


10 txF 


6- 


20 jxF 


6,50 


50 (iF 


7,50 

TC 977 

2 txF 150 V 

7- 


5 m-F 


7- 


ioVf 


7,50 


20 (iF 


8,50 

TC 978 

1 (iF 250 V 

6,50 


2 (iF 


X- 


5 (iF 

• ■ 

7,50 


10 (iF 


8- 


20 (iF 


9,50 

TC 979 

0,5 txF 350 V. 

6,50 


1 (iF 


7- 


2 (iF 


7,- 


5 (iF 


8- 


10 (iF 


9,- 

TE 002 

50 (iF 

6 V 

3- 


200 (iF 


3,20 

TE003 

10 (iF 

10 V 

2,90 


100 (iF 


3,20 

TE 004 

5 (iF 

15 V 

2,90 


20 |iF 


3,- 


50 (iF 


3,20 

TE 005 

. 2 (iF 

35 V 

3 


10 (iF 


3,20 


20 (iF 


3,20 

TE 006 

2 (iF 

70 V 

3,- 


5 (iF 


3,20 


10 (tF 


3,30 

TE 980 

-■50 (iF 

3 V 

2,50 


100-fiF 


2,10 

o 

■ 200 (iF 


2,40 


500 (iF 


3,- 


1 000 (iF 


3,90 


2 000 (iF 


5,50 


208 ( II [|B n. 


TE 981 

10 *xF 

6 V 

2,40 


20 (xF 


2,50 


50 jxF 


2,50 


100 txF 


2,10 


200 ixF 


2,40 

2 000 


6,- 

TE 982 

500 txF 

10 V 

3,10 

1 000 (iF 


4,20 

TE 984 

5 {xF 

15 V* * 

2,40 


10 [xF 


2,50 


20 fxF 


2,50 


50 (xF 


2,- 

■ 

.100 y.F 


• 2,20 


200 jxF 


2,50 


500 ixF 

\ 

3,20 

1 000 txF 

.. 

4,40 

TE986 

2 fxF 

35 V • 

2,40 


5 fxF 


2,50 


10 jxF 


2,50 


20 jxF 


2,~ 


50 ^F 


2,20 


100 jxF 


2,40 


200 [xF 


2,70 


500 


3,60 

TE 988 

0,5 [xF 

70 V 

2,40 


1 ptF 


2,40 


- 2 [lF 


2,50 


5 jxF 


2,50 


10 txF 


' - 2,- 


20 [lF 


2,10 


50 (xF 


2,30 


100 [xF 


2,60 


200 jxF 


3,10 


250 (xF 


3,40 

TE 990 

2 tiF 

160 V 

2,40 


10 ^xF 


2,50 


20>F 


2,70 

TE 991 

1 txF 250 V 

2,40 


5 jxF 


2,60 

TE 992 

0,5 txF 350 V 

2,50 


2 \lF 


2,50 


5 


2,60 


10 jxF 


2,90 


20 [xF 


3,30 

TE 993 

0,5 ixF 450 V 

2,60 


1 (xF 


2,60 


2 [iF 


2,60 


5 (xF 


2,70 


10 txF 


3,— 


s p&jecimi o£ky 


TC 530a 500 (iF 12 V 

4,90 

1 000 (iF 

6,50 

TC 531a .20(J(iF 30 V 

4,- 

500 (iF 

5,50 

1 000 (iF 

7- 

TC 532a 100 (xF 50 V 

3,70 

200 jjtF 

4,60 

TC 533a 10 (iF 160 V 

• 3,90 

20 ixF 

4,10 

50 (xF 

4,90 
. 6,- 

100 jxF 

10 + 10 ptF 

4,70 

20 + 20 (iF 

5,- 

50 + 50 (iF 

6,50 

TC 534a 10 (iF 250 V 

4,10 

20 (iF 

4,40 

50 [xF 

5,50 

10+10 [iF 

4,90 

20 +• 20 (iF 

5,50 

50 + 50 fxF 

7,- 

TC 535a 20 [iF 

5,— 

50 txF 

7,- 

10 + 10 ^F 

5,50 

20 + 20 (iF . 

7,- 

50 + 50 ^.F 

10,- 

TC 536a 10 (iF 450 V 

4,60 

20 ^F 

5,50 

50 

8,— 

lO+lO^xF * 

6- 

20 + 20 jxF 

7,50 

Elektrolyticke kondenz&tory s paticottym 
sroubem 

TC 517a 20 (iF 250 V 

5.50 

50 

6,50 

200 ^F 

13,- 

10 + 10 (iF 

6,— 

20 + 20 |xF 

7,— 

TC 519a 50 (iF 350 V 

8,- 

100 txF 

10,50 

200 [xF 

16,50 

20 + 20 txF 

8,-' 

32 + 32 (iF ■ 

9,50 

50 + 50 [xF 

12,- 

100 + 100 (iF 

18,- 

TC 521a 50 (iF 450 V 

6,50 

100 (iF 

12- 

200 jxF 

19,- 

10 + 10 ^F 

7,50 

20 + 20 (iF 

9,— 

50 + 50 ^F 

14,- 

100 + 100 (iF 

22,- 


Oprava 

V seznamu zlevnenych soucastek v AR 
3/72 md b^t misto ARZ 668 sprdvnS 
ARZ 688. V AR 4/72 md b^t misto ceny 
150i— Kcs u ARF 200 cena 165,— K£s, 
u ARF 210 misto 166,— spravne 185 K£s. 



Vybojkove elektrolytickA kondenzdtory 

TG 509 250 p,F 500 V 41,- 

300 |xF 51,- 

250 ixF, PVC 41,-' 

' 300 pF, PVC 51,— 

TG 589 500 fxF, PVC, 350 V 69,- 

WK 705 84 400 [xF 450 V 25,- 


Jsem majitclem mag- 
I U A I netofonu B56. B56 

inirj I M III muze nahrAvat ste- 
®reofoum signaly, 

_ [ Jfi magnetofon mi vsak 

I .Mlf pro oba kandly spo¬ 
il HriHDU letny indikator vy- 

B me iClr n buzeni. Domniv&m 

I liJutHJ.- 

|[ mostatnym indikAto- 

rfim, pridal jeden 
a rozdelil tandemovy potenciometr R, 
a R tlt ze bych mohl samostatne regulovat 
uroven nahravky kaideho signalu. Po me¬ 
chanic^ strAnce by tato uprava byla mozna. 

Prosim vAs proto o radu, je-li tato uprava 
moznA - nebo by cel^ problem Sel vyf eSit lepe? 
(V. Hlouiek, Mor. Budejovice.) 


v zasade neni vfibec ZAdnym problemem rozdSlit 
jndikaci zaznamove urovne leveho a pravAho ka- 
nAlu. Ma to dokonce vyhodu presnAjSi indikace pH 
stereofonnim provozu, nebot spoleiny indikAtor 
v bSinAm zapojeni indikuje obvykle pH nahravAni 
stereofonnich signed vetH uroven nahrivky, nei 
jakA je ve skuteinosti. To je duvodem, pro£ se 
napr. luxusnejH magnetofony vybavuji dvema 
"indikAtory. 

U tak jednoducheho pristroje, jako je B56, je 
vSak podie naseho nazoru podobnA uprava zcela 
zbyte£nA. Krome toho nelze regulovat oddfelenS 
zesileni kanilu bez zAsahu do regulatoru drovnfe: 
to by bylo mozne pouze ^vlaStnim regulAtorem 
znimo magnetofon. 

' Uprava by byla odtivodnitelna pouze tehdy, po- 
Hzoval-li byste zcela mimoradne zaznamy; pH bet- 
nAm provozu, tj. pfi pfepisu z rozhlasovAho priji- 
ma£e nebo z desek by byla samostatnA regulace ze¬ 
sileni kaidAho kanalu pouze na Skodu. To vyplyvA 
i z toho, Ze pfevaina v£t§ina zabranidnich pfistrojfr 
s dvema regulatory ma regulaci zesileni obou ka- 
nAIA spolecnou a neoddelitelnou. 


* * 

V souvislosti sTHAnkem o vystave merici tech- 
niky v Praze, ktery byl oti§ten v AR 4/72, uvAdime 
na sprAvnou mini tvrzenl, Ze firma Hewlett-Pac¬ 
kard nema v CSSR servis. Servisnl opravy prl- 
strojd t£to firmy lze sverit VyvojovA a provozni 
zakladnA vyzkumnych ustavu, BAchovice u Prahy, 
telefon 899 341 at 9, ktera ma povAreru firmy 
Hewlett-Packard k servisnim opravam. 

* * * 


Autor Alanku Urfienie parametrov u.tranzistorov 
rieznameho typu, ing. Attila Stefan BAda (AR 3/72, 
str. 98), nAs upozomil na nemilou chybu, kterA se 
objevila v jeho fclAnku v obr. 3 na str. 103 vlevo 
nahof e. V uvedenAm obrazku maji totii diody, znd- 
zori\ujici prechody tranzistorfc, opatnou polaritu. 
Tak, jak jsou nakresleny, plati pro tranzistor typu 
n-p-n a nikoli vp-n-p, jak je uvedeno v obr 3a 
a v textu.* 

* * *5 

Autor Alanku o zkouAe£ce( )akna to, AR 5/72) 
dodatecn^ uvadi, ie je mo£n£ zaradit do pHvodu 
kladneho pdlu napajeelho nap&ti splnaC tak, aby 
u zkouSecky ve funkd sledova£e signdlu nepra- 
covaly tranzistory multivibrdtoru. Signal multi- 
vibrAtoru by mohl totii ovlivnit sledovany signAl 
tim, 5e by se mohl nakmitat na vstup zkouSendho 
zanzeni. 

* 

Clanek o PET-dip-metru z AR 5/72, str. 190 
doplnujeme na iddost dtenArfi udaji o 'civkach 
(tab. 1). 




AR? 


Plosne spoje pomocf Transotypu 

Dosiali jsme do redakce dva krdtke pU- 
spevky na totez tema - protole jde o velmi 
vtipne fehni problemu, jak zhotovit desky 
s plosnymi spoji , uvefejnujeme oba pH- 
spevky. 

Chtel bych fitenafe AR sezn&mit 
s dalsim zpusobem amat6rsk£ vyroby 
plosnych spoju. 

Tento zpusob je vhodny pro kusovou 
vyrobu nebo pro vyrobu prototypu 
destifiky s plosnymi spoji. Jednd se 
o preneseni obtisku primo na cuprexti-. 
tovou desticku a odleptani meden^ 
folie chloridem zelezitvm. 

Tyto obtisky (kolecka, ruzn£ dust^ 
^dry, pismena, dislice, atd.) jsou na 
argich TRANSOTYP. Potrebnd archy 
lze vybrat v katalogu. V licenci je 
vyrabi podnik „DfLO“ a to dva druhy: 
„special a standart“. Posledne jmeno- 
vany je k dostdni v prodejne v Martinskd 
ul., arch za 16,50 Kds. K vlastnimu 
preneseni obtisku z archu na cuprextito- 
vou desku pouzijeme tzv. tfitko, kterd 
je moznd v t6to prodejne takd zakoupit 
(lze ovsem pouzit jakoukoli Spicatou 
dfevenou, tycku nebo tydku z plastickd 
hmoty — nesmi v§ak|byt ostrd). 

Postup prdee 

Mame-li definitivni navrh plosnych 
spoju, vyznacime si na desticce r^sovaci 
iehlou (nebo dtildikem) vsechny pijeci 
body. Cuprextitovou destidku pregumu- 
jeme tvrdou pryzi a dobre odmastime 
technickym benzinem. Nyni zacneme 
s vlastnim prenasenim pajecich bodu 
a spoju. 

Nejldpe je vybrand prvky z archu 
vystfihat nuzkami (kolecka po skupi- 
nach, ddry jednotlive), ty potom pfilozit 
na medenou folii a „tritkem tc opatme 
prendst. 

Nejdrive preneseme vsechny pdjeci 
body a ty postupne spojujeme darami, 
iejichz tlousfku jsme si zvolili. 

V tdto fazi musime pracovat velmi 
opatrne, aby se nevytvorily trhlinky na 
prenesenych bodech a spojich. Spojovd 
ddry muzeme napojit na pajeci body 
vzajemnym prekrytim bez obav, ze by 
chlorid zelezity narusil medenou fdlii 
v miste prekryti. 

Po fadndm zafbcovdni celdho obrazee 
muzeme desticku vlozit do odleptdva- 
ciho roztoku. . 

Je-li desticka odleptana, oplachneme 
ji v tepid vode a zbytky obtisku odstra- 
nime acetonovym redidlerh. Po vyvrtani 
der v pdjecich bodech a natfenim destid- 


Tab. 1. Civky pro FET-dip-metr z AR 5/72, str. 190 


Rozsah [MHz] 

Po£et 

zdvitu 

Odb. 

3 5 

Vrstvy 

0 kos- 
tfiiky 
[mm] 

Ladici konden- 
zAtor [pF] 

o 

& 

p 

790 

. 150 

25 

6 

15 

100 + 250 

O 

K) 

B. 

o 

340 

60 

25 

3 

15 

100 + 250 

0,55 a i 1,5 

165 

20 

25 

2 

15 

100 + 250 

1,2 a i 3,0 

85 , 

15 

* 25 

1 

16 ; 

100 a Z 250 

2,8 aZ 6,5 

\36 

8 

25 

1 

16 

100 ai 250 

6,0 a2 14,0 

26 . 

5 

20 

1 

16 

' 100 

13,0 a Z 30,0 

9 

2 

8 

1 

16 

100 

20,0 a Z 51,0 

5 

1 

8 

1 

16 

100 


ky ochrannym pAjecim lakem (kalafuna 
rozpustena v lihu) je destidka pnpra- 
vena k pouziti^ 

; Ing. J. Dvofak 


Plosne spoje kvalitne a rychle 

Zhotovil jsem jiz fadu desek pomoci 
obtisku TRANSOTYP a r&d bych 
pfedal ostatnim ziskand zkuSenosti, 
nebof vysledky dosazend touto metodou 
jsou opravdu vybornd. ZkuSenosti jsem 
shmul do nekolika ndsledujicich bodu: 

Transotyp - suchd obtisky, znamd tdz 
pod nazvem Propisot. Je k dostdni 
v prodejnach Dila. Existuje nepreber- 
nd mnozstvi druhu, z nichz je celd 
rada vhodnd pro tento ucel. Vyrdbdji 
se ruzne Sirokd cary, kolecka ruzn^ch 
prumeru apod. Sam nejvice pouzi- 
vam dva typy - RL-001-040 (linky 
sirokd 1 mm) a RB-101-000 (kolecka 
o prumeru 3 mm). Gena je sice dost 
vysokd (16,50 Kds za arch), investice 
se vsak rozhodnd vyplati. Archy je 
treba skladovat v deskich, nejldpe 
v plastickdm obalu a v chladnu. 
Pfiprava materiilu - cuprextitovou 
desku je tfeba dokonale odmastit. 
Nejldpe umyt vodou a saponatem, 

. pak distym benzinem. Dobfe odmaS- 
tenou desku pozndme napr. podie 
toho r ze se na ni dokonale rozldvd 
voda. 

Kresleni - na desku vyznacime budouci 
diry (rysovaci jehlou nebo velmi 
jemne v dulcikem), mekkou tu^kou 
naznacime budouci spoje. Na mista 
der obtiskneme kolecka, spoje vytvo- 
. rime linkami. Abychom nemuseli 
stfihat kazdou linku zvlna po- 
trebnou ddlku, odstrihneme z archu 
kus ve tvaru klinu. Ziskame tak radu 
postupne se prodluzujicich linek od 
nejkratsi (tu volime asi 3 mm dlou- 
hou) do nejdel§i (3 az 5 cm podie 
potreby). Jednotlivd kratkd linky je 
- pak moznd spojovat a vytvdret tak 
ruzne dlouhe a ruzne zahnutd spoje. 
V mistech, v nichz linky navazuji na 
kolecka (nebo v nichz se spojuji), se 
musi konce linek prekryvat. Po na- 
kreslenl spoju prekryjeme desku papi- 
* rem a pretiranim nehtem nebo jinym 
oblym predmetem dokonale „p?i- 
hladime 1 c kresbu k desce. Zvldsf 
drdezitd je to v mistech, kde se prekry- 
vaji konce linek. Obtisky nesmi nikde 
„odstavat (< ' (nebezpeci podleptani). 
Spravne prihlazend kresba na desce 
dobfe drzi a snese i otirdni hadrem. 
Chyby pfi kresleni - pfi obtiskovani je 
nutno dbat na to, aby se tfitko pohy- 
bovalo pouze po cernd casti kresby. 
.Kdyz „vyjedeme“ vedle, muze se na 
desku obtisknout lepidlo ze spodni 
strany archu. To se po odleptani 
projevi jako drobny nepravidelny 
obrys okolo spoje. Lepidlo je na desce 
dobfe videt, takze ho lze pfed leptd- 
nim odstranit. Pfipadnd nespravnd 
nakreslend spoje muzeme snadno 
odSkrabat a opravit. 

Vady v materialu - v kresbe car nebo 
kolecek se mohou vyskytnout drobnd 
trhlinky, vykousnutd okraje apod. 
Proto po nakresleni desku dukladne 
prohlddneme a drobnd kazy prekry- 
jeme kratkymi linkami nebo koledky. 
Po kontrole desku znovu dukladne 
pfehladime a muzeme pfikrocit k lep- 
tinl. 


~k <.a*ua&Mfa im 209 



Leptdni - muzeme pouzit i teply roztok 
chloridu (max. 40 °G), leptdni Ize 
urychlit pretiranim desky vatifikou. 
Kresba je mechanicky dost odolnd 
a roztoku dokonale vzdoruje. 
Konefina uprava - po odleptani desku 
vypereme vodou a mydlem. Tran- 
sotyp lze smyt acetonem nebo setrit 
hadHkem namo^enym v lihu. 

Petr Kaplan 

Univerzalni merici pHpravek 

Ke kontrole odporu, kondenzdtoru, 
popfipade diod a tranzistoru poslouzi 
jednoduchy merici pristroj podle obraz- 
ku. Svorky 1—2 slouzi pro puvodni 
proudovy rozsah pfistroje, ktery lze 
zmenit pfipojenim odporu i? p spinacem 
S, nejvyse vsak do 100 mA (dale bychom 
ji i museli pocitat s vlivem prechodo- 
vych odporu spinace). Mezi svorkami 
1—3 muzeme m6rit napeti (rozsah 
upraven s6riovym odporem R s ). Mezi 
1—4 merime (s vnej§im zdrojem 1,5 V) 
odpory a mezi 1—5 kondenzatory s ka- 
pacitami nad 1 pF. K pristroji si pori- 


' 

. 
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Obr. L Univerzalni merici pripravek 


dime pro mereni R a C tabulku vychylek 
rucky podle znamych odporu a kon¬ 
denzdtoru. Odporovym trimrem R (asi 
3,3 kQ) pled m^fenim vyrovname pn- 
stroj na maximdlni vychylku. Odpor R s 
zdvisi pro pozadovany rozsah na vnitr- 
nim odporu meridla. Odpor R v budeme 
muset patm£ sami navinout z zelezn^ho 
drdtu; jeho velikost bude opet zaviset 
na meridle a pozadovandm rozsahu 
m^feni. Mezi 1—4 nebo 1—5 lze zkou- 
§et diody. 

Ing. V '. Patrovsky 

Sluchadlo 

Na obr. 1 je schema sluchadla s inte- 
grovanym obvodem, ktery jsem postavil 
pro svoji velmi nedoslychavou babicku. 
Protoze sluchadlo s miniaturnim paikro- 
fonem Tesla bylo nevhodny pro malou 
uCinnost mikrofonu a pro parazitni 
Selesty, pouzil jsem jako mikrofon 
reproduktor ARZ095. 

Cely sluchadlo i s tremi akumuldtorky 
NiGd a vyvody pro jejich nabijeni jsem 
umistil do krabicky z organickyho skla 
o rozmferech 6x6x3 cm. 

LPlackJ 


Uprava pajecky 

Pistol ova pajedka je nesporne dulezi- 
tym pomocnikem v radioamat£rsk6 
praxi. Av§ak zavit sroubku, ktery. drzi 
pdjeci smycku, se za nejaky cas „strhne“. 
Je proto vyhodn£jsi pripdjet podle 
obrdzku na vyvody sekunddrniho vinuti 
dve svorky, kterb ziskame rozebrdnim 
„lustrsvorek“ (lamaci svorkovnice) a pd- 
jeci srnydku upevnit do svorek (obr. 1). 

Svorky jsou spolehlivd a smy^ka 
v nich drzi velmi pevnS. 

P. Kohout 



Jednoduchy zvonek 

Jednoduchy elektronicky zvonek je 
na obr. 1. Jde o multivibrator s tran- 
zistory 7i a T 2 , casovou konstantu 
prekldpeni urcuji elektrolyticky kon- 
denzdtory Ci a C 2 , zapojend mezi ko-. 
lektory a bdzemi. Ts je primo vazany 
emitorovy sledovac, ktery ovlada star 6 
telefonni rely s odporem civky 300 O. 
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Na kotve rely je pripdjena palicka na 
pruin^m drate, ktera primo . bije do 
zvonku. Casova konstanta otevreni 
tranzistoru T 3 je nastavena vyberem 
elektrolytickdho kondenzdtoru tak, aby 
palicka, kterd se po uderu do zvonku 
odrazi, nebyla jiz znova k nemu tazena 
(aby kotva jiz: odpadala). Kapacita 
elektrolytickych kondenzdtoru je zavisld 
na jejich jakosti (svodu), na jakosti' 
tranzistoru a „yilQsti“ kotvy rele; vyhovi 
pravdepodobne 2 az 20 [xF. 

Je pravda, ze uder na zvonek neni 
prave nejhlasitejsi, kdo chce vsak mit 
doma „lodni zvonec**, poslouzi si 



elektromagnetem podle zapojeni v AR 
3/71, str. 95. Ve zminen^m zapojeni je 
v§ak nespravne nakreslena dioda D% 
(obr. 3, str. 96), ma-Ii byt mezi svorkami 
2 a 4 zdvojen^ napeti, musi mit dioda 
obracenou polaritu. 

O. %emlicka 

Kontrola finnosti brzdovych svetel 

Na toto t6ma bylo uverejneno jiz 
nekolik clanku. Kontrolni zarizeni vsak 
byla vzdy nedokonala nebo prili§ slozitd, 
coz mnohd motoristy odrazovalo od 
stavby. Ja jsem postavil zarizeni, kter£ 
mdm v provozu jiz druhy rok; zarizeni 
pracuje dokonale a je velmi jednoduchy 
(obr. la). 



a) b). 

Obr . 1. Kontrola cinnosti brzdovych svetel 


Jde v podstate o jazyckovy kontakt, 
na nemz je navinuto devet zdvitu drdtu 
o 0. asi 1 mm (plati pro zdrovky 
12 V/21 W - 2 kusy). Tato budici civka 
je zapojena za tlakovym spinacem 
v s^rii s brzdovymi zdrovkami. Spinaci 
kontakt tohoto jazyckov^ho rely spo- 
juje kontrolni zarovku na panelu se 
svorkou tlakovyho spinace, na niz je 
pripojeno budici vinuti rely. Zarizeni 
pracuje tak, ze pri seslapnuti brzdovyho 
pedalu se rozsviti kontrolni zarovka 
pouze tehdy, jsou-li v poi'ddku obi 
brzdova svetla. PH poruse jednoho nebo 
obou svetel kontrolka nesviti. 

Pri pouziti brzdovych zarovek jinych 
prikonu a proudu bude nutno zmenit 
pocet zdvitu budiciho vinuti tak, aby 
magnetomotoricka sila byla 30 az 35 Az 
(ampyrzavitu). U vozu se dvema 
brzdovymi okruhy lze s vyhodou 
pouzit druhy zapojeni (obr. 1 b), kterym 
lze ziskat navic kontrolu dinnosti obou 
brzdovych okruhu. Signdlni zarovka 
bude svym svitem hldsit, ze oba brzdovy 
okruhy funguji a ze sviti ob£ brzdovd 
svetla. ■ Josefs Gallistl 

ZlepSeni konvertoru z AR 8/70 

Pro ty zajemce o stavbu konvertoru, 
kteri nemaji moznost sehnat elektronku 
E88GG, existuje moznost nahradit ji 
typem EC86. Pri vymene jsem vSak 
musel konvertor znovu sladit. Obraz 
je stejny^ jako s puvodni elektronkou. 
iJprava je zjednodusena tim, ze se 
nemusi m€nit privody k objimce. Jind 
uprava se tykd nahrazeni kondenzd¬ 
toru Cs sklenfenym trimrem. Tim lze 
dosahnout optimdlniho naladeni vy- 
stupniho obvodu. 

V . Voraiek 


* * * 

Mikrovlnny tranzistor MSX194s mez- 
nim tranzitnim kmitoytem 5 GHz a ne- 
patmym Sumem (max. 2 dB na kmitoCtu 

1 GHz a 3 dB na 2 GHz) uvedl na 
pariiskym Salonu radiosoucastek ame- 
ricky vyrobce Texas Instruments. Mini- 
malni zesileni tranzistoru je 9 dB na 

2 GHz (pri proudu kolektoru 2 mA) a 
11 dB na 2 GHz (pri proudu 8 mA). 

'Si 
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ZAKLADY MF TIXHMKY 

Ing. Petr Kellner 

Snaha po neustalem zvysovani kvality prace nepostihuje v soucasne dobe pouze profesiondlnt 
pracovniky vsech moznych oboru, ale i ainatery. Doby, kdy amaterovi (a nejen amaterovi) stacila 
ke zdarne a uspesne cinnosti znalost iteni schemata soucdstkove zdkladny, mechanicka zrulnost 
a dovednost a z teorie napf. pouze Ohmuv zdkon a piiblilnd povedomost o charakteristikdch elek - 
tronek , jsou nendvratne pryc. 

Snad kazdy 3 kdo zkousel podle nejakeho ndvodu nico i3 ubastlit i( , zejmena , Ho-li o zaUzeni 
osazene tranzistory , mule potvrdit, le uvedenl obvodu do chodu a dosalent poladovanych para- 
metru je vie ne prove jednoduchd , vyzadujici mnohdy podstatne zmeny nekterych souedstek. PH 
takove prdei ma amater nekolik moznosti. Bud zcela bezradne nadavd na autora, ktery napsal 
„spatny li stavebni navod , nebo pracne postupuje k cili metodou ,, vymenkdr 44 (podstalu teto kva- 
lifikovane melody jisti neni tfeba popisovat), : nebo volt dalst molnost - poucit se o funkei obvodu 
i jednotlivjpch obvodovychprvM. V posledntm pftpadi pak vi 33 kam sahnout t( , dovede si (alespon 
zhruba) obvody spocitat aid . 


Zvolime-li posledni moznost, kteri 
jiste nejlipe odpovidi soucasn6mu tech- 
nick^ mu pokroku, budeme zcela jist£ 
postupovat k cili co nejrychleji, usetfi- 
me si vsak take mnohd starosti se shine- 
rum soucistek. Vetsina amat^ru (a tedy 
i pripadny autor stavebniho navodu) 
vlastni totiz vetsinou vetsi nebo mensi 
mnozstvi starsiho materiilu. Protoze 
tomu, co napsal, patrne autor clanku 
i rozumel, mohl pouzit sou£istky, kter£ 
mel vetsinou „na sklade 44 . V mnoha pfi- 
padech je dm konstrukce pfimo ovliv- 
nena. Konstrukci autor podrobne po- 
psal a pfedlozil obci amat£rsk£, aniz si 
uvedomil, ze mimodek predklidi pfe- 
hled vlastnich zisob. Typickym prikla- 
dem budiz veta: „200 zivitu dritu 
o 0 0,1 mm na jidru mf transformitoru 
z prijimace Iris 44 . Amater, ktery chce 
postavit pristroj podle navodu, pak 
zoufale shini mf transformitory z pri- 
jimace Iris, protoze.ma doma transfor¬ 
matory „jenom z Dolly 44 . Stafiilo by vsak 
pouze prepo6itat si udaje - pak lze po¬ 
uzit to, co je doma a usetfit si starosti 
se shanenim atd. Potize jsou i s tranzis¬ 
tory; neuvazujeme-li jiz vubec snahy 
po pouziti nihradnich typu, musime 
pocitat s rozptylem parametru i u stej- 
n£ho typu az o 800 %. 

Je tedy zrejm6, ze je nutn£ se (bohu- 
zel) stale ucit. IJcelem tohoto a s^rie 
dalsich clanku by mel byt ndvod, jak se 
co nejrychleji a s nejmensi nimahou na- 
ucit rozumet a jak navrhovat zakladni 
obvody nizkofrekvenini techniky. 
Ackoli jde skutecne o zaklady (nebof 
na znalostech mzkofrekveneni techniky 
se teprve da stavet dale), neni nutn6, aby 
se kazdy naucil vzorecky a texty zpa- 
meti jako ve skole. V praxi totiz obvykle 
neni tak dulezit^ podrobne znat vsech- 
no, je vsak bezpodminecne nutn6 vedet, 
„co to umi a kde, v kter6 publikaci najdu 
podrobnosti 44 . Tento serial clankfi mi 
tedy slouzit jako voditko k samostatni^ 
kvalifikovan6 prici amat^ra. Rozhodne 
neni mozni obsihnout vSechno a klist 
si pritom niroky na puvodnost. S mno- 
hymi statemi se muze kazdy ctenar se- 
znimit (tfeba i l£pe a podrobn^ji) jinde. 
To vsak podle na§eho soudu neni na 
zivadu. Duleziti je pfedevsim sou- 
hmnost udaju a zpfistupneni metod 
nivrhu tak, aby je co nejvetsi pocet zi- 
jemeu mohl bez obtizi a dohadu po- 
uzivat. 

Je samozrejm$ nutn£ predpoklidat 
urciti zikladni znalosti z matematiky 
i elektrotechniky, jde vsak jen o ty sku- 
teSne nejzikladnejsi. 

Prehled potrebne matematiky 

Pro zikladni elektrotechnicki v^po- 
cty se pouzivi matematika v b£zn6m 


rozsahu zikladni stredoskolski litky; 
tj. nisobeni, deleni, umocnovini, od- 
mochovini, lineirni a kvadratick^ rov- 
nice. Z geometrie potrebujeme prede- 
vSim goniometrickd funkce. Pouze pro 
osvezeni pam^ti uvedeme dulezitej§i 
matematicki vztahy 

n m . | 

= a n ; -= a~ n ; 

» fl n 

ka n -J- la n = (k + /)a n ; 
a n -f- b n nelze scitat, neni-li b — xa ; 

a n _|_ fom nelze scitat; 
a n a m — fl (n + m) ; _ ( a b) n ; 

Tf =(t) D: aam =( an ) ra ! 

(pro uplnost: ka zna^i k krit a y symbol 
pro nisobeni se u obecnych vyrazu vy- 
nechivi). 

Popsan6 vztahy jsou jiste triviilni, 
jejich suverinni znalost v§ak umozni 
podstatnfi zrychlit vypocty, kterd lze 
ve v£tSine pripadu delat „z hlavy 44 . 
Jako napriklad rychl^ho vypoctu z hla¬ 
vy (zde ovsem rozvedendho podrobnfe),v 
uvedeme v^po£et rezonaneniho kmito- 
ctu Wienova mustku. Ten je, jak znAmo 

J 2kRC 

Zadame si napf. R — 0,3 MQ a C = 
= 10 nF. Ludolfovo dislo 71=^3,14 
(s postaCujici pfesnosti). Jak znimo, do 
vzorcu je tfeba dosazovat v zikladnich 
jednotkich. Tedy R = 0,3.10 s OaC- 
= 10.10' 9 F, tj. 10-8 f. Potom 

/=-1-. 

J 2.3,14.0,3.10M0- 8 

Vynisobime cisla ve jmenovateli (pri- 
blizne a z hlavy): 

2.0,3 (= 0,6).3,14 dz 2. 

Vyraz se zjednoduSi na 

11 11 
J “ 2 10M0-8 ” 2 TF 9 " 

Protoze.i = 0,5, co2 se di napsat jak 

5.10" 1 a ^_ a = 10 2 , di se v^raz 
napsat jako 

/= 5.10-i.l0 2 = 50 Hz. 

Cely vypocet lze pochopitelne pri trose 
eviku udelat z hlavy velmi rychle a s po- 
stacujici pfesnosti. Pokud pfi vypoctu 
vyjde nekde v exponentu nula, tedy 
napf. 10°, pak si neskodi zopakovat, ze 
jak^koli dislo na nultou je rovno jedni, 
tedy i 10° =1. 

Pro vypofity korektoru, vazebnich 



Obr . L Goniometricke funkce 

clinku a v§ech prvku, u nichz je nutno 
pocitat s fizovym posuvem, je vhodnd 
zopakovat goniometricke funkce. Nej- 
16pe a nejnizorneji lze odvodit tyto 
funkce z tzv. jednotkove kruznice 
(obr. 1). Na obrizku je pro nazomost 
pouze jeden kvadrant (ctvrt kruhu). 
Polom£r kruznice je roven jedni. Go- 
niometrickd funkce plati v pravouhiem 
trojuhelniku a rozSirene take pro uhly 
vetsi nez 90°. 

Nejprve tedy zopakujeme zikladni 
vztahy. Pro uhel a z obr. 1 je funkce 
sinus pomer strany protilehie uhlu a 
k preporie, tj. k prepone praviho uhlu. 
Kosinus je pomer pfilehie strany k pre- 
pone a tangens pomer protilehie a pfi¬ 
lehie strany. Dalsimi funkcemi se nebu- 
deme zabyvat. Protoze mi kruznice na 
obr. 1 polomer rovny jedne, lze funkce 
sin a, cos a a tg a vyjidrit pfimo deikami 
use£ek (viz obr. 1). 

Protoze je mnohdy tfeba znit ciselne 
udaje goniometrickych funkei, je nutne 
bud je najit v tabulkich (napf. Valou- 
chovy tabulky),.nebo znit n£ktere vy- 
znacne udaje zpameti. Vypom&ieme si 
nizornou pomuckou (tfeba proto, ze 
clovek obvykle nebyvi vybaven zizra6- 
nou pameti). Tato pomucka pro funkce 
sin a a cos a je na obr. 2. Stereotyp ta- 


a— 

0 * 

30 * 

45 * 

60 * 

90 * 


sin a 

iff 

{F 

ff 

ff 

ff 

cos a 


90 ’ 

60 * 

45 * 

30 * 

0 * 

—a 


Obr. 2. Vyznacne velikosti funkei sin a 
a cos a 


bulky neni jiste treba zdurazhovat. 
Vzdyje vysledek . Prostou upra- 

vou zjistime, ze 


sin 0° = cos 90° 


yi-K- 

v *■ y* 


0 


= 2 =°’ - 


sin 30° = cos 60° 


I 4 2 ’ 

sin 45° = cos 45° — |/~ = ^ , 
sin 60° = cos 30° = |/-|- = Jy- , 


sin 90° = cos 0° — 


= 1. 


Pokud vime, ze ]/2~ ==1,41 a == 
= 1,73, pak pro^nis neni ^idn^ vypo¬ 
cet probiemem. Rada uhlu je dostate£ne 
„husti 44 , takze udaje goniometrickych 
funkei ostatnich uhlu lze ve vypoitech 
pfiblizne odhadnout bez nebezpedi v£t§i 
chyby. 

Takto a s kladnym znaminkem jsou 
definoviny goniometricke funkce 
v pravouhiem trojuhelniku, tj. uhly 0 
az 90°. Mnohdy vsak potrebujeme znit 
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Obr . 3 . Z nam ^ a funkci sin a a cos a 


goniometrick6 funkce ve vetsim oboru, 
tj. prakticky v rozsahu 0 az 360° (v ce- 
16m kruhu). Tato uloha se da prevest na 
pfedchozi (do oboru 0 az 90°) zmenou 
znam6nka funkce. Opet nejl6pe poslouzi 
obrdzek (obr. 3). Znam6nka funkci 
sin a a cos a jsou podle obr. 3 urcena 
znamdnky u jednotlivych poloos. Sinus 
je „nahoru t£ kladny a ,,dolu ££ zaporny 
a kosinus „vpravo £< kladny a ,,vlevo £t 
zaporny. Absolutni hodnota funkci je 
stejna jako v prvnim kvadrantu. Staci si 
uvedomit, ze ve druh6m kvadrantu ne- 
pocitame funkce uhlu a 2 , ale jeho do- 
plnku do 180°. Tedy 

sin a 2 — -fsin (180° — a 2 ), 
cos a 2 = —cos (180° — a 2 ). 
Obdobne ve tr'etim kvadrantu pocita- 
me nikoli uhel <X 3 , ale uhel, o ktery je 
uhel a 3 vetsi nez 180°. Tedy 

sin a 3 = —sin (as — 180°), 
cos'as = —cos (as — 180°). 

A nakonec ve ctvrtem kvadrantu poci- 
tame misto a 4 jeho doplnkovy uhel do 
360°. Potom: 


sin <X 4 = —sin (360° — 1 x 4 ), ' 
cos ot 4 — -f-cos (360° — 0 C 4 ). 
Znam6nko a velikost funkce tangens 
zjistime stejne jako u funkce sinus. Staci 
si jen pfipomenout v obr. 1, co je funkce 
tg a na jednotkov6 kruznici. ‘ 

Na zdver poditani s goniometrickymi 
funkcemi se jeste musime zminit ooblou- 
kov6 mire. Velikost uhlu se d£, jak zna- 
mo, udivat nejen ve'stupnich, ale i v mi¬ 
re obloukov6. Protoze ve vetsine vy¬ 
poctu v elektrotechnice pouzivame 
prave miru obloukovou, musime umet 
prevadet udaje ve stupnich na miru 
obloukovou a naopak. Velikost uhlu 
v obloukov6 mire je dana delkou kruho- 
v6ho oblouku, ktera prislusi dan6mu 
uhlu na kruznici o polomeru jedna. 
Jednotkou je radian, coz je uhel, jemuz 
prislusi na jednotkov6 kruznici d61ka 
kruhov6ho oblouku jedna. Tato jednot- 
ka se vsak v elektrotechnice uziva zrid- 
ka, casteji se objevuji nisobky a zlomky 
Lu^olfova cisla 7t. Obvod kruhu.je 2nr. 
Je-li r = 1, pak je d61ka obvodu kruhu 
2k. Prostym delenim 360° je tedy v ob- 


loukove mire uhel 180° roven 


2k 

2 


90° = -= 1 L = 


= f» 60 “ = 


2k 

T 

2k 

6 


K 

2 


45° = 


= T> 30 ° = 


2k 

TT 

2k. 

12 


k 1 
= -F- atd. 

0 

Op6t staci spocitat pouze vvznacn6 uhly 
aostatni odhadovat. Je treba si totiz uve- 
domit, ze v elektrotechnice byva pres- 
nost vypoctu 20 % v mnoha pripadech 
zcela postacujici. 

Zname-li obloukovou miru, muzeme 
si lehce vysvetlit pojem a vypocet cyklo- 
me tricky ch funkci. Jsou to funkce 
arcsin *, arccos *, arcfg x atd. (Cte se 
arkus sinus x atd.). Mame-li napr. vyraz 
y = arcsin x , pak to znamena, ze y je 


v obloukov6 mife velikost uhlu a, je-li 

sin a = x. Tedy napr. arcsin 1 = ~ ,, 

protoze sin x = 1; je-li x — 90°, co£ je 

v obloukov6 mire . Kazdy si m&2e 

analogicky odvodit dalsi udaje i funkce. 

Dulezitou £asti elektrotechnickych 
vypoctu jsou rovnice. Pri beznych vy- 
poctech vystacime s linearnimi, nejvyse 
kvadratickymi rovnicemi. StaCi tedy 
nekolik pripominek. 

1. Previdime-li jakykoli vyraz z jedn6 
strany rovnice na druhou, musime 
vzdy menit jeho znam6nko. Projistotu 
si dejte cely vyraz do zavorky, abyste 
si (zvldSte u slozit6jsich vyrazu) uve- 
domili, kde vsude je nutn6 znam6nko 
zmcnit. Previdi-li se napr. vyraz 

. bude na druhestrane rov- 

x — 2 

nice — ^ * ^2 ) * ^P ravou m °i lou 

vzniknout dva tvary. Muzeme totiz 
znam6nko pfiradit bucf 6itateli, nebo 
jmenovateli zlomku. Lze tedy po 

„ . — 2x - 3 . 2x + 3 

uprav6 psat ^ __ 2 nebo _ x+2 

a oboji je spravne. 

2. Obe strany rovnice muzeme nasobit 
nebo delit stejnym cislem. Cislo, kte- 
rym nasobime 6i delime, nesmi byt 
vsak nula. Zde je nutno d&t pozor, 
nebot’ nula muze byt ukryta ve slozi- 
t6m vyrazu. Napr. vyraz 

- (3*+2) 2 -4+2*2+6*- 1 lx*- 18* 
rozhodne na prvni pohled jako nula 
nevypada; pritom je vgak roven nule. 
Priklad je prehnany, je vsak treba dk- 
vat na takov6 pfipady pozor. 

Pro reseni kvadratickych rovnic uva- 
dime pouze pro prehled strucny po- 
stup. Kazdd kvadraticka rovnice se da 
prev6st na tvar: 

- ax 2 + bx + c — 0. 

Cleny a , b t c mohou mit kladn6 i zaporn6 


znam6nko, popr. se mohou rovnat nule. 
fi.e§eni rovnice je dvoji, vzorec pro reseni 

je _ 

— bdz ]/b 2 — 4 ac 
* ls2 =-^ 

Je zrejm6, ze kvadraticka rovnice ne- 
ma realn6 reseni, je-li clen 4 ac vetsi nez 
b 2 . Pak je totiz pod odmocninou zaporn6 
cislo a druhi odmocnina ze zdporn6ho 
6isla neni cislo realn6. Podrobneji se 
rovnicemi neni treba zabyvat. Pouze 
z hlediska fyzik&lni interpretace je si 
tfeba uvedomit, ze n6ktere veliciny ne- 
mohou byt zapom6. Resime-li napr. 
kvadratickou rovnici pro neznAmy kmi- 
tocet a bude-li jeden koren rovnice 
kladn^ a druhy ziporny, pak zaporny 
zanedbame, nebof je evidentni, ze za¬ 
porny kmitocet je nesmysl. 

Posledni partii z opakovani matema- 
tiky je pocitani s decibely, ktere je 
v nizkofrekvencni technice zvlaste po- 
trebn6. Decibel je pomerova jednotka, 
vyjadfena logaritmicky. Zda se to sice 
zbyteCne slozit6, av§ak (zjednodusene 
receno) „lidsky sluch je zarizen na lo- 
garitmy**. Tak napr. oktdva je, jak zna- 
mo, pomer kmito6tCi 1 : 2. Je lhostejnd, 
jde-Ii o interval mezi 50 a 100 Hz nebo 
mezi 10 000 a 20 000 Hz. Pro sluch jde 
o stejny tdnovy interval, i kdyz rozdil 
kmitoctu je v techto dvou pripadech 
zna6ne ruzny. Obdobne je tomu s vyko- 
nem, akustickym tlakem atd. Decibel 
je pro pomer napeti, proudu a vykonu 
definovin takto 

pro pomer napeti a proudu 

Aa b = 20 log , popr. 20 log ; 
pro pomer vykonu 

AiB = 10 log . 

Pro pocitani s decibely je vyhodn6 za- 
pamatovat si nekterd vyznacn6 udaje. 
K tomu slouzi tab 1. * 

( Pokrafovdni ) 


Tab . L 


Ciselny udaj 
[dB] 

Pomer napeti a proudu 

Pomer vykonu 

OdB 

1 «. 

1 

3 dB • 

(— 3 dB) 

^ = ll41 (w = 0,7 ° 7 ) 


6 dB 

(— 6 dB) 

■H) 

•ti) 

10 dB 

<— 10 dB) - 

3 ' 16 (3k) 

Hi) 

12 dB 

(— 12 dB) 


-Hi) 

14 dB 

(— 14 dB) 

5 (l) 

Hi) - 

20 dB 

(— 20 dB) 

' -ft) . 

100 (l5o) 

30 dB 

(— 30 dB) 

“(i) 

1 000 (iooo) 

40 dB 

(— 40 dB) 

100 <T5o) • 

■ 10 4 (10~ 4 ) 

50 dB 

(— 50 dB) 

3,6 ) 

10 s (10-*) 

60 dB 

(— 60 dB) 

1 000 ( , * ) 

V 1 000 / 

10* (10- 8 ) 





Petr Mojzft 

Je jistenemdlo radioamathii a domdcich kutilti, kteU by si chteli poHdit telefonni spojeni 
mezi nekolika mistnostmi. Spojeni dvou stanic je jednoduche. Pfi nutnosti zvetsit pocet ucast- 
niku se pouzivaji zapojeni , jejichz hlavni nevyhodou byvd slo&ta obsluha , u hlasitych zaftzeni 
pfepindni hovor - poslech a v neposledni fade spojeni velkym mnozstvim vodicu. Rozhodljsem se 
proto zkonstruovat domdci automatickou telefonni ustfednu. Telefonnipfistroje „aut“ beineho 
typujsou s ustfednoupropojeny jen dvema vodici a obsluha stanic je kaidemu, kdo jiz nekdy 
telefonoval, zcela zfejma. Jednoduchost spojovact site znamend ovlem stavbu pomerne slozite 
ustfedny. Pfedem bych chtel upozomit , ze stavba celeho zafizenije ndrocna. Protoze je celkove 
schema znadne slozite a nepfehledne , budu popisovat jednotlive funkdni celky ustfedny. DiUi 
schemata a celkove schema budou pro skutecnehoj:djemce dostatednym voditkem pH stavbe zafi- 
zeni> 


Upozorhuji, ze ziskani potfebndho 
materiAlu je obtiznd a ceriove unosnd 
nakupy lze uskutecnit jen v prodejnich 
vyrazendho prumyslovdho zbozi (kde 
se nastdsti potrebnd 'soucasti vyskytuji 
dosti casto); soucasti z vyfazenych za- 
fizeni v ustfedne jestd vyborne poslouzi. 
Pro pet ucastniku budeme napf. po- 
tfebovat asi 23 telefonnich reld (napf. 
plocha reld, valcovi reld, reld Tesla 
a jina podle moznosti koupe), dva kro- 
kovd volide (opet podle moznosti koupe); 
sifovy transformator a ostatni soucdstky 
jiz vetsina zAjemcfi riajde ve svych zA- 
sobach. 

Technicke udaje 

Pocet udastnikfi; 5, lze rozsirit az na^lO. 
Napdjent: ze site 220 V/50 Hz. 

Ucastnickd sada: 2 X 500 Q, 40 V. 
Vyzvaneni: 110 V/50 Hz. 

LJstfedna pracuje v hledadovdm~zapo- 
jeni a mA jednu spojnici. 

1. Zakladm prvky a obvody 

Rele 

Reid je elektromagnet,. jehoz kotva 
ovlada pri svdm pohybu svazek kontak¬ 
tu, tzv. pdrovy svazek. Civka elektro- 
magnetu reld, (dale civka reld) mA jedno 
nebo vice vinuti pracovnich a vinuti po- 
mocna. Privedenim napeti na civku reld 
kotva reld pritAhne (pfitah reld). Pfitom 
se kontakty prelozi.z polohy klidovd do 
polohy pracovni. Z polohy, kterou za- 

$ $ $ 

a) I b) I 0 I 



Obr. 1. Rele: a) schematickd znadka , b) 
rele se zpozddnym odpadem, c) rele se zpoZde- 
nym pfitahem , d) kontakty zapinaci i rozpi- 
naci a pfepinaci 


ujmou kontakty po^pritahu reld, jsou 
odvozeny jejich nazvy: kontakty zapi- 
naci a kontakty rozpinaci. Slozenim 
obou tdchto kontaktu vznikA kontakt 
pfepinaci. (Existuji i dalsi modifikace 
jako napr. kontakt dvojzapinaci aj.). 
Nekdy potfebujeme, aby po pfivedeni 
napdti na civku reld pritahlo a2 po urdi- 
tdm case. TakovA reld se nazyvaji reld 
se zpozdenym pfitahem. Podobne exis¬ 
tuji reld, jejichz kotva odpadne az po 
urcitd dobe po odpojeni civky reld od 
zdroje, tzv. reld se zpozdenym odpadem. 
Schematickd znacky reld a kontaktu 
jsou na obr. 1. Pfipomenme si, ze na 
schdmatu se obvykle kresli kontakty 
v klidovd poloze. Reld se oznacuje vel¬ 
kym pismenem a jeho kontakty tymz 
pismenem malym. 

y- Z ruznych typu ’reld se zajemd nej- 
spise setkaji s ploch>hn telefonnim reld 
(obr. 2 vpravo), kterd se ve vyprodeji 
vyskytuje nejcasteji. Tim o^em neni 
receno, ze pro konstrukci ustfedny ne- 
lze pouzit jind typy telefonnich reld 
(v popisu ustfedny se vsak pro jednodu¬ 
chost omezim na plochd reld). Na ka£- 
ddm reld je stitek s udaji. Aby byla 
snadndjsi orientace pfi nakupu, je na 
obr. 3 vysvetlen vyznam jednotlivych 
znacek. „Odporovd“ vinuti jsou vinuta 
bifilarne a lze je pouzit pouze jako od- 
pory! 

Ve schdmatech zapojeni dilu ustfedny 
je nekdy u znaku reld pripsano dislo, 
udavajici odpor vinuti. V popsand 
ustfedne (s ohledem na obstaravdni 
materiilu) nebudu tuto vel i ci nu ve 
vetsine pfipadu uvadet, postaci vyzkou- 
set u dandho reld spolehlivy pfitah pfi 
napeti ze zdroje pro ustfednu. Pokud 
je udaj uveden, je tfeba pouzit reld 
s uvedenym odporem vinuti. 

Krokove volice 

- V popisu~se omezim na volice s ro- 
tadnim pohybem kontaktu. Principem 
volice je spojeni kotvy elektromagnetu 
se'zapadkou, jez pomoci rohatky preva- 



Obr. 2. Krokovy va¬ 
lid tfiramenny (vle- 
vo) a ploche tele¬ 
fonni rele ( vpravo) 
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Obr.. 3 Udaje na Hitku rele 


di pfitahy kotvy na otacivd pohyby kon¬ 
taktu rotoru volide. Elektromagnet voli¬ 
ce se nazyya magnet volice. Na statoru 
volice jsou kontaktni lamely, do nich2 pfi 
kazddm pootodeni zapadaji kontakty 
(kartade) rotoru. Pfi kazddm pfitahu 
magnetu se kartade posunou o jeden krok 
(obr. 2 vlevo.). Magnet volide miva 
obvykle pfifazen jeden zapinaci kon¬ 
takt, kterdho lze vyuzit v obvodu pro 
automatickd krokovdni volice. Volid 
je velmi choulostivou soucastkou a pro 
spravnou funkci vyzaduje jak odbomd 
nastaveni, tak i obcasnd mazdni pohyb- 
livych dasti za provozu. Popis techto 
manipulaci najdou zdjemci v literatufe 
[1]. Nektere volide mivaji jedno pole 
lamel celistvd, pouze na konci drahy je 
jedna lamela odddlena (obr., 4). Pole 
lamel slouzi pro navrat volide do klidovd 
polohy a nazyvd se navratovi lamela. 
Rotor volice byyd bucf tfiramenny 
(ramena po 120°), nebo dvouramenny 
(po 180°). Pfesny typ volide opet nemd 
yyznam uvidet, nebot’ moznosti ndkupu 
jsou velmi omezend a pfitom lze pro 
ustfednu pouzit to, co bude k dispozici. 
Schematicka znadka volide je na obr. 5.' 
V dalsim popisu se v dislovani lamel 
omezim na volid tfiramenny. Ten, kdo 
porozumi principu, muze snadno nahra- 
dit popisovany volic jinym typem. 

Telefonni pfistroje „aut. t( 

V tdto cdsti chci jen v principu ukazat 
funkci jednotlivych obvodu telefonniho 
pfistroje v ruznych provoznich stavech. 
Je to nutnd pro pocliopeni cinnosti 
ustfedny, zejmena obvodu automatic- 
kdho vyzvaneni. 
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do rozpojeni s. DoporuCuji pohony vo- 
li£u sestavit a experimentovat s nimi 
pfed zahajenim stavby ustfedny. 

3. Stavba ustredny 

Stavba pfedpoklada znalosti elektro- 
techniky a cdstecne radiotechniky. Ten, 
kdo neporozumel, popisu a nevyzkouSel 
si zdkladni obvody, tezko uvede do pro- 
vozu ustfednu, i kdyz bude sestavena 
pfesne podle sch£matu. 

Popis funkce ustfedny 

iJstrednu lze konstruovat bez vetsich 
obtizi pro p6t az deset u£astniku. Jedi- 
na spojovaci cesta (spojnice) v ustfedne 
umoznuje sou£asnd spojeni jen dvou 
uCastniku, coz pro dany u£el posta£i. 
Zapojeni ustfedny je hleda£ov£, prvni 
volii (hleda6 HL) hledd vedeni volaji- 
ciho u£astnika. Druhy vo!i£ pracuje 
jako linkovy voli£ {LV) a je pfimo rizen 
volbou na diselnici pfistroje volajiciho 
u£astniika. 

Na obr. 13 si vysvetlime v principu 
prubeh spojeni dvou ucastniku (napf. 
ucastniku 2 a 3) v ustredne. Vyvesi-li 
telefonni pristroj ucastnik 2, pritahnou 
rel£ A y B. Tim se spusti pohon volice 
HL, ten zacne krokovat, az dojde na 
Iamelu, na niz je vedeni u£astnika 2 
ukonceno. Zde se HL zastavi a tim jsou 
propojeny hovorovd drdty ucastnika 2 
na spojnici. Nyni voll ucastnik 2 Cislo 3. 
V rytmu prerusovdni smycky ciselnici 


odpadaji rel£ A , B a kontakt jednoho 
z rel£ je pripojen pfimo na magnet 
volide linky LV. Ten se natoci na treti 
Iamelu. VyzvdnSci blok pfipne k vola- 
n£mu ucastniku 3 vyzvdneci proud a po 
jeho prihlaseni se stane napajeci sadou 
jeho ucastnick£ stanice. Aby do spojeni 
nemohl ndhodne zasdhnout dalsi.ucast¬ 
nik, jsou behem spojeni napajeci sady 
ostatnich ucastniku odpojeny od zdroje. 
Ostatni telefonni pristroje jsou tedy bez 
proudu a tento stav znaci navest ,,obsa- 
zeno“. Po zaveseni obou u£astniku za- 
jisti pohony volicu jejich navrat do kli¬ 
dovych poloh. 

Celkov6 schema ustfedny pro pet 
ucastniku je na obr. 14. Na pram re- 
dakce je schema detailne prokresleno, 

1 kdyz tento zpusob neni obvykly. Pro 
uplnost si probereme prubeh spojeni 
ucastnika 2 s ucastnikem 3. Po vyv^leni 

2 pfitahnou rel6 A%> B%. Zapinaci kon¬ 
takt rel6 B 2 uvede v cinnost rel£ C 2 se 
zpozdenym odpadem. Toto rel£ md 
ctyri rozpinaci kontakty, kter£ odpoji 
sady ostatnich ucastniku od zdroje. 
DalSi pfepinaci kontakt rel£ C 2 slouzi 
pro pohon volicu. Na klidovou Iamelu 
(ozn. „/2“) HL pfipoji rel£ C 2 po pfi- 
tahu , 3 zem“ a hledac krokuje az na la- 
melu 2 , na niz se „zem“ rozpoji. Tim 
hledac vyhledal vedeni u£astnika 2. Po 
volbe £isla 3 odpadne tfikrat rel£ B% 
a jeho rozpinaci kontakt doda magnetu 
LV tri impulsy, kter£ nastavi voli£ linky 
na tfeti Iamelu. Nyni sepne rel6 P se 
zpozdenym pfitahem a svymi kontakty 
propoji spojnici a uvede v £innost vy- 
zvdn£cl sadu (jeji funkce byla probrana 
dfive). Pfi t£to uprave se obnovi vyzva- 
neni u volan£ho v tom pfipade, kdyz 
volany zavesi dfive nez volajici, a to do 
doby, nez zavesi i volajici. Ze schemata 
je patrno, ze teprve zave§eni volajiciho 
ucastnika dava popud k ndvratu LV 
a HL do klidovych poloh. Toto „doda- 
tecn£“ vyzvdneni lze odstranit priddnim 
dalSiho rel6. Po zastaveni obou voli£u 



(Mezi kontakty reld c t nepatri kontakt c,). Vlevo od vyzvan£ci sady jsou kontakty hledaie HL 
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Obr. 15.' Zpoideni pritahu (a) a zpozdeni 
odpadu rele (b) 



Obr . 16. Ram pro montaz plochych rele 


v klidovych polohach je ustfedna 
pripravena spojit dalsi hovor. 

Pokyny k montdzi 

Nemame-li k dispozici specidlni rel£, 
lze upravit doby pfitahu a odpadu kotvy 
pomoci obvodu podle obr. 15. Ve funkci 
rel£ P se nejvice osvedcilo tepeln£ rel£. 
Rel£ zdsadne montujeme v poloze „na 
boku“. Doporu£end rozmery ramu pro 
montaz plochych rel£ jsou na obr. 16. 
Nema-li rel£ potrebn^ svazky kontaktu, 
je mozn£ potrebn£ p£rov£ svazky skladat 
z nfekolika rel£. V domacich podmin- 
kach se vsak tezko podafi spravne na- 
stavit kontakty (viz*[l]), cimz se zmen§i 
spolehlivost chodu ustredny. Pfipevneni 
volicu zavisi na dan£m typu, a proto je 
nebudu popisovat. Nakonec chci upo- 
zornit na nebezpeci zameny rel£ A a B 
pri montdzi, tato zavada znemo^ni chod 
tistfedny! 

Dalsi upravy ustfedny 

Dosud nevyuzit£ reI6 A muze slouzit 
ve spojeni s LV k pfipojovani oznamo- 
vaciho t6nu. Tony lze pfivadet do ho- 
vorovych drdtu pfes kondenzdtory asi 
0,1 pF. Po volbe £isla ci po stisknuti 
tla£itka na telefonnim pfistroji lze do- 
sdhnout i spojeni ucastnika s jinym za- 
Hzenim, napr. „vratnym“ u vchodu; 
realizaci techto uprav ponechdvam zd- 
jemcum k pokusum. Pro ty, kteri touzi 
po hlasit£m telefonu, uvadim, ze jsou 
vyrabeny telefonni pfistroje, kter£ 
umoznuji hlasity provoz bez zasahu do 
tistfedny. £averem chci upozomit y ze zaU- 
zeni je moino provozovat bez povolent spravy 
spoju pouze na ucelenem pozemku tehol 
vlastnxka . 
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Monoliticky bipoldrni integrovany 
obvod TBA470, ‘ konstruovany pfede- 
vsim pro pouziti v elektronickych 
varhandch, vyvinul podnik Intermetall. 
Obvod obsahuje 10 tranzistoru n-p-n na 
spo!ecn6 kfemikovd. desticce, kter£ na- 
hrazuji mechanicky kontakt. Tim se 
umoznilo zmen§it pocet mech'anickych 
kontaktu na jeden jediny kontakt na 
jedno tlacitko. Pro srovnani: u obvykl£- 
ho provedeni varhan ma jedno tlacitko 
az 10 kontaktu. Obvod se doddva v plas- 
tick£m pouzdru dual-in-line TO-116, na 
zvlastni pfdni t£z v pouzdru quad-in- 
line. - S£ 

Podle Intermetal G7123 
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Ing. JiPi Bandouch, Pavel Simile 

Polet novych druhu tranzistoru stale stoupd a pfedevsirtvs rozvojem vyroby kfemzkovych typti 
se posunul mezni kmitoht vetsiny vyrabenych tranzistont do oblasti radu stovek MHz . U mnoha 
tranzistoru, i kdyz zndmejejich typ, nezname mnohdy zdkladni vlastnosti , nevlastnime-li prove 
pHsluInf zahraniZni katalog. Niktere vlastnosti nezname ani u mimotolerantnich tranzistord , 
ktere se beine proddvaji za znacnZ sniienou cenu. 


Z uvedenych duvodu jsme se roz- 
hodli zkonstruovat jednoduchy primo- 
ukazujici meric mezniho kmitoctu /t 
tranzistoru, nebot’ mezni kmitocet je 
jednim ze zakladnich parametrfi tran¬ 
zistoru, z n£hoz muzeme odhadnout 
i vlastnosti dalsi, kterd lze nekdy mefit 
pouze s'obtizemi. 

Mezmkmitocet tranzistoru 

V sou£asn£ dobe udavaji vyrobci 
tranzistoru v katalozxch ruznd druhy 
meznich kmitoctu. Jednim z nejrozsi- 
fen6j§ich je mezni kmito6et, oznaceny 
/x. Plati pro nfej: 

ft = (1). 

coz znamend, ze je to soucin absolutni 
hodnoty proudoveho zesilovaciho £ini- 
tele tranzistoru v zapojeni se spole£nym 
emitorem [A 2 ie| a kmitoctu, od nehoz 
se A 2 ie zmenSuje o 6 dB/okt. 

Z praktick^ch zkuSenosti lze rici, ze 
v kmitodtov&n pdsmu, v nemz plati, ze 

2 g |Aaie| g kHz (2), 

seJAaiel zmensuje priblizne o 6 dB/okt. 

Pro zjiSteni /t sta6i tedy zmerit 
|Aai e | na jakdmkoli kmitoctu v tomto 
pdsmu a vypocitat ze vztahu 

Jr = |A2ie|ym (3). 

Zvolime-li nap?, mefici kmitocet f m = 
= 100 MHz a nam6rime-li |Aaie| = 5,5 
potom 



Obr 2. Prubeh mezniho kmitodtu /t tranzis¬ 
toru KF525 v zdvislosti na emitorovem prou - 
du 7e Napt Li kolektor-emitor mereneho tran¬ 
zistoru bylo 7,5 V 


Samotna znalost mezniho kmitoctu 
/t by nemela vyznam, kdyby nebyl 
udan pracovni bod tranzistoru, v nemz 
byl mezni kmitocet zmeren. Zavislost 
mezniho kmitoctu Jr na emitorovem 
proudu a napeti mezi kolektorem 
a emitorem u bezn^ho kremikov^ho 
tranzistoru je na obr. 2. 

Popis navrzene koncepce 

Pro mefeni parametru |A 2 ie| je nutno 
zachovat nekolik podminek, za nichz 
je tento parametr definovan. 

Zdkladni zapojeni mericiho obvodu 
je na obr. 3. Mereny tranzistor T musi 
byt buzen ze zdroje konstantniho prou¬ 
du, tzn. vnitfni odpor Rt vf generdtoru 
musi byt mnohem vetsi nez je vstupni 
impedance |An e | tranzistoru 

Pl»Alle (4). 


/t - 5,5 . 100 = 550 MHz. 

Namerime-li |Aai e | < .2, coz jiz nesplnu- 
■je vy§e uvedeny' interval (2), lze pfed- 
pokladat, ze kmitoCet /t 9 vypo£itany 
podle rovnice (3), budeponekud vy§si, 
• ne£ je skute£ny mezni kmitocet /t, nebot* 
pokles zesileni na meficim kmito£tu 
je jiz menSi nez 6 dB/okt. 

Rozdil je v5ak v praxi zanedbatelny 
a lze rici, ze mezni kmitocet Jr je stejny 
" nebo jen nepatmS nizSi, nez skute6n^ 
mezni kmitocet/i, pri nemz je |/i 2 ie| = 1. 

Ndzome jsou nakresleny v|echny 
b^zn^ uviden^ mezni kmitocty na obr. 


Ddle musi tranzistor pracovat nakratko, 
coi je splneno za podminky, je-li pfe- 
vrdceni absolutni hodnota vystupni 
admitance tranzistoru mohem vetsi, 
nez zatezovaci odpor R z 

R *«liTT ( 5 >- 

|rt22ei 

Vysokofrekvencni napeti na zatezova- 
cim odporu R z se mer i vf milivoltmetrem. 
Proudov^ zesileni nakratko lze potom 
vypocitat ze vztahu: 


|^21e| = 


h_ 

h 


mi 

/ i |« 2 
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Obr 1 . Mezni kmitodty tranzistoru 
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Vzhledem k torau, ze budici vf 
proud |/i| a zatezovaci kolektorovy 
odpor R z jsou konstantni, lze vf mili- 
voltmetr ocejchovat primo v hodnotach 

|^21e|. 




Obr. 4 . Blokove schema meriZe mezniho kmi- 
toltu /t 


Pouzijeme-li pouze jeden mefici kmi¬ 
tocet (napf. 100 MHz), pro nejJ je 
u vSech beznych tranzistoru spln£na 
podminka ( 2 ), lze vf milivoltmetr 
ocejchovat primo v hodnotach /t, jak. 
vyplyvd ze vztahu (3). 

Popis zapojeni 

Cely meri£ mezniho kmitoctu /t se 
skladi ze sedmi zdkladnich dOu (obr. 4). 
Vzhledem k tomu, ze na presnost pri- 
stroje nejsou kladeny zvlastni naroky, 
byly vsechny casti maximalne zjedno- 
duseny. Celkove schema je na obr. 5. 

Jako vf generator slouzi Colpittsuv 
oscilator ( T i), naladeny na kmitocet 
100 MHz, Tim, ze je oscilator napajen 
pres kolektorovy odpor tranzistoru T 3 , 
je jeho kmitocet modulovdn zmenou 
kolektorov^ho napeti v rytmu nizko- 
frekvencniho signalu o kmitoctu asi 
5 kHz. Tranzistor Ts spolu s tranzisto- 
rem T% tvori astabilni multivibrator. 
Modulovan 6 vf napeti je vyvedeno 
k meren^mu tranzistoru vazebnim vinu- 
tim L 2 . K zajisteni konstantniho vf 
budiciho proudu baze merendho tran¬ 
zistoru je do s 6 rie s L% zapojen bezin- 
dukcni odpor Ru 

V - kolektorov^m obvodu mefeneho 
tranzistoru je zatezovaci odpor R 2 . 
Velikost tohoto odporu byla zvolena 
jako kompromis mezi dostatecne velkym 
odporem z hlediska ziskani vetsiho vf 
napeti pro detektor a mezi podminkou 
pracovnich podminek mereneho tran¬ 
zistoru (nakratko). Vf napeti na odporu 
R% se indikuje pomoci diodov^ho de- 
tektoru, jehoz dioda Da m& predpeti 
v propustn^m smeru, aby se zvetsila 
rozli§ovaci schopnost pri mefeni tran¬ 
zistoru s meznim kmitoctem kolem 
100 MHz. 

Po odfiltrovam zbytku vf napeti ve 
dvojit^m filtru LC se nf napeti vede 
na tranzistor T 4 , ktery zajiStuje velkou 
vstupni impedanci nasledujiciho nf ze- 
silovace; velki \^stupni impedance je 
nutna k dosazeni linedrniho prubehu 
stupnice a pro cejchovdni merice. 
Po zesileni tranzistorem Ts je nf signdl 
priveden na tranzistor To, ktery prizpu- 
sobuje velk^ vystupni odpor stupne 
s tranzistorem T 4 k mal 6 mu vstupnimu 
odporu dio'dovdho zdvojovace Dh,D%. 
Zdtezi zdvojovace je meridlo 200 pA 
s prislusnym predradnym odporem. 

Napajeci zdroj, vcetne stabilizdtoru, 
je bezn^ho provedeni. Na vystupu 
zdroje je dvoupolovy prepinac Pri, jimz 
se prepind napdjeci napeti pri mereni 
tranzistorCi ruznych vodivosti (p-n-p, 
n-p-n). Emitorovy proud mereneho 
tranzistoru se nastavuje potenciometrem 
Pi v rozsahu priblizne 0,5 az 13 mA. 
Kolektorove napeti mereneho tranzi¬ 
storu je konstantne nastaveno asi na 
7,5 V (podle Zenerovy diody D\, 
popr] P) 3 ). 

Pro pripad, ze by bylo treba merit 
tranzistor v jin£m pracovnim bodu, je 
mozno pfepnutim prepinace P ?2 za-. 
pojit vnejsi napdjeni a nastavit libovoln^ 
pracovni bod. - - 
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Obr. 5. Schema zapojem merice mezniho kmitoltu /x tranzistoru. Civka L\ je na kostrtice 
6 0 7 mm a ma 4 z drdtu o 0 0,8 mm CuAg; L% md 3 z drdtu v izolaci z plasticke hmoty 
(igelit) a je umistena mezi zdvity L\ na studenem konci ctvky. Ctvky jsou bez jddra 


must, se zvetSit Ri nebo zmen§it Rz* 

Je-li obvod meren^ho tranzistoru na- 
staven, je mozno udblat na ,stupnici 
provizomi rysku 100 MHz. Dale se 
postupuje takto: odpor Rz se vyjme 
a nahradi bezindukcnim typem s dvoj- 
nasobnym odporem nebo se s puvodnim 
Rz zafadi do s£rie dalsi odpor stejnA 
hodnoty (s kratkymi pf ivody). Nyni 
bude merici pfistroj ukazovat vetsi 
vychylku - ta odpovida kmitodtu 
200 MHz. K dalsimu cejchovAni * je 
tfeba tranzistor, jehoz mezni kmitocet 
/ T je asi 300 az 400 MHz (KC508, 
KSY62 apod.). Je zapojen opet pouze 
puvodni odpor Rz a mefeny tranzistor 
je v objimce. Potenciometrem Pi se nasta¬ 
vi takovy emitorovy proud meren6ho 
tranzistoru, pri n£mz je rucka mSfidla 
vpoloze (jiz ocejchovanA), odpovidajici 
kmitoctu 200 MHz. Pak se op6t odpor 
/? 2 zdvojnasobi a mefidlo bude ukazovat 
vychylku odpovidajici / T = 400 MHz, 
ktera bude pravdepodobne mimostupni- 
ci mefidla. V nasem pfipade jsme zvolili 
prvni rozsah prAvA do 400 MHz pro 
max. vychylku ru£ky meridla. Toho 
je mozno dosAhnout • zmenou nastaveni 
potenciometru Pz- Potom je nutno 
opravit s konecnou platnosti jiz popsa- 
nym postupem cejchovAni pro 100 MHz, 
200 MHz a 300 MHz. 

Pro cejchovAni druhAho rozsahu je- 
tfeba tranzistor s jeste vysSim mezmm 
kmitoctem (AF239, KF272 apod.). 

Pomoci tohoto tranzistoru je moznA. 
mefi£ /x ocejchovat na dvojnisobek 
mezniho kmitoctu tranzistoru. Maximal- 


Provedeni pristroje a pouzite 
soucastky 

Pri vyberu soucastek je vhodnA vy- 
zkou&et vice diod pro vf detektor (Da) 
a zapojit pak tu, s niz bude citlivost 
nejvetsi. Nejvhodnejsi jsou diody s nej- 
mensim ubytkem napeti v propustn6m 
smeru. Odpory Pi a Rz musi byt 
bezindukcni, tj. takovb, kterb nemaji do 
odporov<§ drAhy vybrousenou §roubo- 
vicovou drazku. Jako odpor Pi je mozno 
pouzit typ TR 115 nebo TR 107 a od¬ 
por P 2 muze byt vybran'z typu TR 144 
nebo TR 106. 

Pro pfipojovAni merenAho tranzistoru 
je vestavena do pristroje objimka se 
tfemi vyvody. Odpor P 2 , blokovaci 
kondenzAtory 10 nF a cel^ obvod vf 
detektoru i s vf filtrem je umisten na 
zvlAstni desticce na prednim panelu tak, 
ze soucAstky jsou na jednA strane a ob¬ 
jimka pro. mereny tranzistor na opacnA 
strane - tou stranou je desticka pfi- 
sroubovana k vnitfni stene pfedriiho 
kovovAho panelu . pristroje. Objimka 
prochAzi dbrou v prednim panelu ven. 
Zvlastni pozornost je nutno venovat 
spravnemu uzemnovAni. Je nutno po- 
uzivat.co nejkratsi spojemedenymipAsky 
nebo tlustymi medenymi vodi^i. 

Multivibrator 7*2, a vf generator 
•Ti jsou umisteny na samostatn6 desticce 
a od desticky mericiho obvodu jsou od- 
stineny tehkym zeleznym pocinovanym. 
plechem, aby se vf napeti z civky Li ne- 
mohlo indukovat na mereny tranzistor 
a vf detektor. 

Pro mefeni emitorov^ho proudu* 
tranzistooi je mozno umistit na pfedni 
panel zvlastni meridlo, nebo, coz je 
vyhodnejsi, udelat 'malou stupnici k po¬ 
tenciometru Pi, primo oznacujici na- 
staveny .emitorov^ proud. Ostatni sou¬ 
castky pristroje i provedeni dalsich 
dilu je bezne, takze neni treba se o nich 
zvlaste zminovat. Konstrukcni uspora- 
dani cel^ho pristroje je- mozno volit 


libovoln^. Doporucujeme vsak pouzivat 
kovovou skrih, aby se zmensilo vyzaro- 
vani vf generatoru, kter^ by mohlo rusit 
pfijem v rozhlasov^m pasmu GCIR 
nebo svymi harmonickymi i ve III. 
televiznim pasmu. 

\ 

Uvadeni do chodu a cejchovani 

Nejprve je vhodn^ uv^st do chodu 
vf generator s multivibratorem. Trimrem 
33 pF se nastavi kmitocet oscil&toru na 
100 MHz (napf. pomoci prijimace). 
V prijimaCi by mela byt sly§et silnA 
modulace. Je-li k dispozici vf .voltmetr, 
je mozno zmerit napeti na kolekt'oru T\ 
(ma byt asi 5 V). Generatorem RC je 
dale mozno - kontrolovat citlivost nf 
zesilovace s detektorem, coz..je vlastnfe 
jednoduchy nf milivoltmetr. .Bezce 
potenciometru P 2 a P 3 se nastavi smS- 
rem k emitoru T 4 (na jnax. citlivost) 
a P 4 do poloviny drahy. Privedeme-li 
napeti 15 mV/5 kHz (nebo^menSi) -na 
bazi.T 4 , ni£la by byt vychylka rucky 
v^stupniho meridla 200 pA maximdlni. 

Po sestaveni v§ech dilu dohromady je 
mozno pristoupit k celkovAmu vy- 
zkou§eni. Na merici objimce se spoji 
vyvody pro bazi a kolektor. Tim se = 
dosahne stavu, ktery odpovida pHpo- 
jeni merenAho tranzistoru s |A 2 ie| = 1 *- 
(proud vystupni se rovna proudu'vstupj- 
nimu, Ib = /c). Ru£ka meridla by se- 
m^la vychylit asi do prvni 1 /6 dAlky 
stupnice. Lze ji presneji nastavit tri¬ 
mrem Pa* Je-li regulacni rozsah tri- 
mru maly, pak je nutno vybrat vhod- 
nejsi diodu Di nebo zmensit odpor 
Ri (neni v§ak vhodne pouzit odpor 
mensi nez 2,2 kH). Stejne je mozno 
zvetsit odpor R 2 , ne vsak vice nez na 
68 O. Cely zesilovad 'muze v§ak mit 
i mal6 zesileni - pak je treba vybrat 
tranzistor T 5 s vetsim proudovym zesilo- 
vacim cinitelem. 

V opacnem pripade, je-li vychylka 
rucky vetsi nez 1 /5 dAlky stupnice, 


ni meritelny kmitocet na druh6m rozsa¬ 
hu lze volit libovolne. V nasem vzorku 
byl zvolen rozsah do 1,6 GHz, nebof 
pri* mefeni tranzistoru s je§te vyssim 
/x by jiz nemusela byt vzdy splnena 
podminka (2). Postup cejchovini je. 
obdobny. Tranzistor je v merici objimce 
a zmenou emitorovAho proudu se nastavi 
vychylka 400 MHz. Po prepnuti Ph 
na druhy rozsah se potenciometrem P3 
nastavi rudka asi do 1/4 d£lky stupni¬ 
ce. Pri zdvojnasobeni /?a ukAJe rucka me-' 
fidla vychylku; odpovidajici 800 MHz'. 
Dale (opet s puvodnim i? 2 ) se .nastavi 
zmenou emitoroveho proudu tranzisto¬ 
ru vychylka, odpovidajici. 800 MHz. 
Po zdvojnAsobeni Rz bude pak. meridlo 
ukazovat 1 600 MHz. Potenciometrem 
P 3 se nastavi ;ru6ka m6fidla na konec 
stupnice. Nyni je op£t nutno cel^ 
postup zopakovat a stupnici ocejchovat 
definitivne. V naiem vzorku jsme na 
prvnim rozsahu (do 400 MHz) volili 
dilky stupnice po 50 MHz a na druhAm 
rozsahu (do 1 GHz) po, 100 MHz 
a od 1 GHz do 1,6 GHz po 200 MHz. 
Toto rozdeleni stupnice pro bez n 6 
mefeni pln6 vyhovuje. 

Pouziti pristroje > 

. Svoji uzitecnost prokaze pfistroj pfi 
jakAkoli prAci s vf nebo modemimi rif 
tranzistory. Tim, ze Tze prom^fit 
tranzistor pfi ruzn^ch: emitorovych 
proudech, lze zjistit u kazdAho tranzisto¬ 
ru nejvhodnejsi pracovni body pfi 
nemz je jeho mezni kmitocet maximAlni 
. (obr. 2). Tzn., ze napr. u vf zesilovabu 
pro IV. a V. televizni pAsmo lze jiz 
pfedem zjistit a 'tudiz pevne nastavit 
takovy pracovni bod,. pfi hbmz bude 
mit tranzistor maximAlni zesileni a ne¬ 
ni tfeba pouzivat odporovA trimry 
k dodatecn&nu nastaveni. 




Pri konstrukci fizenych Vf zesilovacu 
s tranzistory, u nichz se zmensuje 
zesileni (a dm i /t) pri prekroceni urci- 
tiho emitorovCho proudu (napf. KF167) 
Ize zjistit tento proud. 

' Nejvetsi sluzby prokize vsak tento 
pfistroj pri mereni tranzistoru, od nichz 
neznime zidni bliz&i udaje (nebo tako- 


v^ch tranzistoru, u nichS je mezni 
kmitoCet udivin jen priblizne a kus od 
kusu se dosti lisi)'. 

Lite rat ura 

Hosek , Z'> Pejskar, J.: Vysokofrekvencni 
tranzistorovi zesilovace. SNTL: Pra¬ 
ha 1967. 


jak je cirkovane naznaceno na obr. 1. 

Pripojenim v§ech pridavnych soucis- 
tek k mf zesilovaci zvuku se ponekud 
rozladi puvodni rezonancni obvody a je 
tfeba proto obvody doladit: 

TV pfijimac pfepneme na prijem 
mistniho vysilace a pfepinac PI dame 
do polohy V. Nastavime nejlepsi obraz 
oscilitorem na kanilovCm volici. Vse- 
chny rezonancni obvody doladime bez- 
nym zphsobem meficim pfistrojem nebo 
pomoci sluchu. 

Prepneme prepinac PI do polohy Z 
a kanalovy volic nastavime na. nejlepsi 
obraz vysilace, pracujici v normC 
CGIR-G. 

Vsechny pridaynC trimry (Ci, Ca, C 3 , 
Ca) opet beznym zpusobem doladime. 

V obou pfipadech se ladi primimi 
vinuti pomerovdho detektoru na maxi¬ 
mum napeti mezi body X — T a sekun- 
dimi vinuti tak, aby napeti mezi body 
X — N a napeti mezi body Y — N byla 
stejna. Tato uprava TV pfijimace je 
slozitejsi nez bezne uzivani metody (viz 
souhm literatury v [1]). 

Proto souhlasim s autorem clanku [1], 
ze se tento zpusob upravy zvukovC cisti 
TVP vyplati pouze tehdy, doslo-li by 
pri jinych upravich k narusovini kva- 
dity zvuku pri prijmu jednoho kanilu 
vysilacem, pracujicim na sousednim TV 
kanalu danCho pasma. 


Kobgma normamuTVP 


Sylvius Schmalz 

Vraeim se k clanku [7]. Podobnou upravujsem realizoval na nekolika typech televiznich pliji - 
macu dlouho pfed tim t nez byl citovany clanek uvelejnen. Na zdklade ziskanych zkusenosti bych 
mel k lldnku [7] nekolik plipominek. 


Pro^uvazovanC zapojeni povazuji za 
vyhodnejsi pouzit kfemikovC diody 
misto germaniovych. KfemikovC diody 
maji totiz podstatne strmejsi prubeh 
vokampCrove charakteristiky v propust- 
n£m smeru a proto jsou pro spinini 
vhodnejsi. TypickC dynamickC odpory 
r&znych diod v pracovnim bodu 5 mA 
v propustnCm smeru jsou v tab. 1 . 

Dioda pouziti jako spinaC (zapojeni 
v propustncm smeru) se chovi pro 
mezifrekvencni kmitoCty jako odpor,. 
pfipojeny v sirii s kondenzatorem Ci, 
Ca nebo C 3 ; viz [I] obr. 3. Cim vetsi je 
odpor diody, tim vice se zmensi pro- 
vozni jakost jednotlivych rezonancnich 
obvodu v mezifrekvencnim zesilovaci 
zvuku na kmitoCtu 5,5 MHz. 

Pfi pouziti germaniovych diod budou 
mit v uvedenCm pfipade zesilovaci 
stupne znaCne rnenM zisk, zvliste pfi 
pouziti napajecich odporu 0,1 MO (viz 


upravu sekundami Casti pomerov^ho 
detektoru. 

Pfi sepnuti spina^e „s (< (viz [1], obr.. 
3) je cely mf zesilova6 zvuku naladen 
na kmitoCet 5,5 MHz (vcetne primir- 
niho rezonancniho obvodu pomero- 
v^ho detektoru). Sekundarni obvod po- 
merov6ho detektoru vsak zustava na¬ 
laden na puvodni kmitocet 6,5 MHz. 
V tom to pfipade nemuze pomerovy de- 
tektor spravne pracovat. Proto je nutno 
pomoci dalsi spinaci diody a prislusn£ho 
kondenzatoru upravit rezonandni kmi- 
to£et i u tohoto obvodu. 

Pouziti uprava je zfejmi z obr. 1, 
jenz je dopln^nim obr. 3 z f 1]. 

V obr. 1 je trimr Ca doladovacim kon- 
denzitorem sekundirni strany pomero- 
v 6 ho detektoru, kondenzitor C 5 odde- 
luje stejnosmemi napeti, Da je dioda, 
jez pfipojuje paralelne k sekundarnimu 
obvodu pomerov^ho detektoru konden- 


Tab. 1. 


Dioda 

Dyn. odpor 

KA503 

17 O 

KA504 

80 

3NN41 

53 0 

5NN41 

92 0 

GA204 i 

78 O 



[1]), kdy diodami prot^ki v propust- 
n^m smeru proud pouze 2 mA (diody 
maji vetsi dynamicky odpor, nez jsou 
udaje v tab. 1). Pfi pfijmu vysilacu 
s dostatednou intenzitou elektromagne- 
tickeho pole (kdy mensi zisk zesilovace 
nevadi) se vsak projevuje mens! omezo- 
vaci schopnost jednotlivych zesilovacich 
stupnu. To mi za nisledek casty brum 
v reprodukci pfi urcitych pasizich vy- 
silaneho ppfadtf v norme CCIR-G. 

Z tab. 1 lze snadno posoudit rozdil 
v pouziti germaniovych a kfemikovych 
diod. 

Pfi osazeni zesilovace germaniovymi 
diodami je v^hodn6 vybirat diody podle 
nejmensiho dynamick^ho odporu nebo 
zapojit do s£rie s diodami odpory 50 az 
80 kO pro zatizeni 1 W. Vyhodni jsou 
metalizovand odpory (pro sv^ men§i 
rozmery). 

Autor 61inku [i] neuvidi na obr. 3 

21 8 {(Zmatdal&fa ljfj% t. 


Obr. 7. Uprava za- 
pojeni pro prijem te¬ 
leviznich poradit 
podle norem CCIR-G 
aCCIR-K (OIRT) 

zitor Ca, pficemz kondenzitor C 5 je pro 
pouzivan^ kmitocty 5,5 MHz a 6,5 MHz 
zkratem. 

K tomu, aby byla zachovina sy- 
metrie sekundimiho vinuti pomeroveho 
detektoru, slouzi zvlistni zpusob napi- 
jeni diody Da stejnosmenx/m napetim 
pfi provozu na 5,5 MHz. Odpory Ra , 
7?5 jsou stejn 6 a tim jsou body. A a B 
pomeroveho detektoru symetricky zati- 
zeny vzhledem k nulovemu vf potenr 
cialu - kostfe. 

V nekterych pfipadech dochizi k ne- 
pfijemnym selestum v reprodukci zvuku 
pfi kmitoctu 6,5 MHz proto, ze zejmena 
na diodich D 3 a Da vznika vetsi vf 
napeti. Tyto diody jsou na nulov&n 
stejnosmernim potenciilu a selesty zpu- 
sobuje nelinearita jejich charakteristiky. 
Uveden^mu je'vu lze zabrinit nihradou 
spinafie S pfepinacem Pf pro pracovni 
re^im zesilovace pfi 6,5 MHz a napajet 
spinaci diody stejnosmem^m napetim 
4 a£ 20 V zipomi polarity. Toto napeti 
lze snadno ziskat napf. na prvni mrizce- 
koncove elektronky fadkovdho rozkladu, 


Literatura 

[1] Berka , 0.; Televize pro obe normy. 
AR 5/69. 

* * * 

Sledovac signalu SV41 

Cas pfi hledini.vad v sirokopasmo- 
vych zesilovacich, rozhlasovych a tele¬ 
viznich pfijimadich i magnetofonech lze 
uspofit pouzivinim noviho sledovace 
signilu Grundig SV41, jenz mi prispet 
pfi hledani chyb pfedevsim pfi „vysa- 
zovini u pristroju. Pfistroj jekonstruovin 
tak, ze se samotinne ozve hlasity va- 
rovny tdn, pferusi-li se ve zkoulen^m 
obvodu cesta signilu. Tento stav se 
soucasne zobrazi opticky jako zpetny 
pohyb rucky indikitoru. Prahovou 
uroven t6to zkusebni automatiky pro 
vysazovini lze nafidit tla£itky od l^mV 
do 300 V ve stupnich po 10 dB. Sifka 
pisma meficiho zesilovace je 200 Hz 
a£ 100 kHz, coz umoznuje napf. konr 
trolu cesty mazaciho signilu v magneto¬ 
fonech. Sledovac mi samostatny tbnovy 
generator 1 kHz s fiditelnym vystupnim 
napetim 0 az 1 V. 

Zesileni sledovace signilu je tak znac- 
nC, ze muze sledovat nf signily od 
50 (jlV, modulovanC vf signily od 
3 mV. Vestaveny cejchovany mefic 
zesileni dovoluje mefeni zesileni nebo 
utlumu. Pro kontrolu osciloskopem lze 
zesileny signil odebirat i pfes koncovy 
zesilovac. Sledovac se napiji ze sesti 
monoclankO nebo z vnejsiho sifovCho 
zdroje. Pfistroj je vestaven do plochCho 
normalizovanCho pouzdra s rozmery 
300 x 112 X 170 mm. 

Podle podkladu Grundig PI 54/71 


Typ 

Dmh 

Pouziti 

Doe 

[V] 

Ic 

[mA] 

Asie* 

/t 

/«* 

[MHz] 

OC33 

GJp 

NF 

5 

1 

24* 

0,8* 

OC34 

Gjp 

NF 

5 

1 

39* 

1,1* 

OC32 

Gjp 

NF 

5 

1 

9 — 16* 

0,6* 

OC33 

Gjp 

NF 

5 

1 

16—32* 

0,75* 

OC34 

G|p 

NF 

5 

1 

> 32* 

0,9* 

OC35 

Gjp 

Sp, NFv 

1 

1 A 

25—75 

0,25* 

OC36 

Gjp 

Sp, NFv 

1 

1 A 

30—110 

0,25* 

OC38 

Gjp 

NF 

5,4 

10 

22—57 

> 0,012* 

OC40 

Gjp 

VF 

6 

1 

>80* 

> 21* 

OC41 

Gjp 

Sp 

0 

50 

20—80 

4 > 3* 

OC42 

Gjp 

Sp 

0 

50 

70 > 40 

7 >5,5* 

OC43 

Gjp 

Sp 

0 

50. 

50—200 

18 >12* 

OC44 

Gjp 

s, o 

6 

1 

40—225* 

7,5—30* 

OC44K(z) 

Gjp 

Sp 

1 

24 

30—150 

14 > 9 

OC45 

Gjp 

MF-AM 

6 

I 

20—125* 

3—12* 

OC46 

Gjp 

VF, Sp 

0 , 

15 

20—80 

> 3* 

OC47 

Gjp 

VF, Sp 

0 

15 

50—200 

> 4,5* 

OC50 

Gjp 

VF 

6 

1 

> 120* 

> 21* 

OC53 

GMp 

NF 

0*5 

0,25 

35* 

>0,35* 

0054 

GMp 

NF 

0,5 

0,25 

55* 

>0,55* 

OC55 

GMp 

NF 

0,5 

0,25 

80* 

> 0,8* 

OC56 

GMp 

NF 





OC57 

Gjp 

NF-n$ 

0,5 

0,25 

35 > 20* 

>0,01* 

0058 

Gjp 

NF-nS 

0,5 

0,25 

55 > 30* 

>0,01* 

OG59 

Gjp 

NF-nS 

0,5 

0,25 

80 > 50* 

>0,01* 

OC60 

Gjp 

NF 

2 

3,75 

60—110* 


OC65 

Gjp 

NF * 

2 

0,5 

30* 

0,015* 

OC66 

Gjp 

NF 

2 

3 

47* 

0,01* 

OC70 

Gjp 

NF 

2 

0,5 

20—40* 

0,2—1* 

OC71 

Gj‘p 

NF 

2 

3 

30—75* 

0,3—1* 

OC71N 

Gj*p 

NF 

2 

3 

47* 

0,5* 

OC72 

Gjp 

NF 

5,4 

10 

45—120 

> 0,35* 

OC73 

Gjp 

NF-nS 

10 

0,5 

30 — 65 

0,5* 

OC74 

Gjp 

NFv 

6 

5 

75* 

1,5* 

OC75 

Gjp 

1 NF 

2 

3 

60—130* 

0,9* 

OC75N 

Gjp 

NF ■ 

2 

3 

60—130* 

0,75* 

OC76 

Gjp 

NF, Sp 

5,4 

10 

> 45 

>0,35* 

OC77 

Gjp 

NF, Sp 

5,4 

10 

> 45 

>0,35* 

OC77M 

Gjp 

NF, Sp 

1 

125 

> 25 

>0,35* 

OC78 

Gjp 

NF 

1 

125 

> 25 


OC78D 

Gjp 

NF 

1 

125 

> 25 


OC79 

Gjp 

NF 

6 

50 

42 

1,2* 

OCSO 

Gjp 

NF 

6 

50 

85 

2* 

OC81 

Gjp 

NFv 

1 

300 

> 45 


OC81D 

Gjp 

NF 

2 

3 

> 25 


OC82 ‘ 

Gjp 

NFv 

I 

250 

> 45 


OC82D 

Gjp 

NF 





OC83 

Gjp 

NFv 

1 

300 

40 — 200 

0,65-1* 

OC84 

Gjp 

NFv 

1 

300 

50—160 

0,85* 

OC122 

Gjp 

Sp, NF 

2 

500 

| 60—500 

1,3* 

OC123 

Gjp 

Sp 

2 

500 

60—500 

1,5* 

OC139 

Gjn 

Spr 

0 

15 

20—84 

6 >3,5 

OC140 

Gjn 

Spr-bi 

0 

15 

50—150 

12 >4,5 

OC141 

Gjn 

Spr-bj 

0 

15 

80—200 

20 > 9 

OC169 

Gdfp 

VF, MF 

6 

1 

100 > 20* 

70 ! 

OC170 

Gdfp 

VF 

6 

1 

150 >40* 

80 i 

OC171 

Gdfp 

VFv ' 

6 

1 

150 > 40* 

80 

OC2O0 

Sjp 

NF, I 

4,5 

20 

10—50 

0,45— 

—3,5* 

OC2G1 

Sjp 

NF, I 

4,5 

20 

10—70 

2—11* 

OC202 

Sjp 

NF, I 

4,5 

20 

24—125 

1,4—11* 


T c P C* 


fc, fc, 

Sm In 


™ ra [mwj si si ImA3 ffg 


Pouzdro Vyrob- g 

<w a 


_ Rozdily 

N4hrada | 

TESLA P C Uc /t 


GC5I5 > > = 


45 50 

45 50 

45 50 

45c 30 W 
45c 30 W 


25 125 

25 550 

25 125 

25 125 


25 200 

25 50 

25 550 


25 300 
25 150 

25 150 
25 600 
25 600 
25 295 
25 295 
25 250 
25 250 
25 250 



j 15 


65 

TO-22 

I 

1 


s 

15 


65 

TO-22 

I 

1 


15 


65 

TO-22 

I 

1 

60 

48 

8 A 

90 

TO-3 

MjPjV 

31 

80 

60 

8 A 

90 

TO-3 

M,P,V 

31 

30 

18 


65 


I 

1 

15 

6 


75 

TO-9 

VDH 

2 

16 

15 

50 

75 

TO-1 

M 

1 

16 

15 

50 

75 - 

; TO-1 

M 

1 

15 

15 

50 

75 

TO-1 

M 

1 

15 

15 

i 5 

75 

TO-1 

M,P,V 

i 

18 , 

12 

: 24 

75 

TO-1 

Tung 

l 

15 

15 

5 

75 

TO-1 

M,P,V 

l 

20 , 

20 

; 125 

75 

RO-9 

M,P,V 

l 

20 

20 

125 

75 

RO-9 

M,P,V 

l 

15 ! 

6 


75 

TO-9 

VDH 

2 


7 

7 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

30 

30 

10 

30 

30 

10 

30 

30 

10 

32 

32 

125 

32 

32 

! io 

20 

20 

; 300 

30 

30 

10 

30 

30 

50 

32 

32 

125 

60 

60 

; 125 

60 

60 

, 125 


10 

! 70 


9 

! 10 

26 

26 

i 200 


j 32 32 600 

| 10 200 
16 10 

20 10 
32 20 500 

32 32 500 

32 32 500 

50 50 500 

20 20 250 
20 20 400 

20 20 400C 


50 

20 

20 

50 

20 

20 

50 

20 

20 

250 

30 

25 

250 

25 

20 

250 

15 

10 


75 RO-19 

75 RO-19 

75 RO-19 

75 RO-19 

75 RO-19 

75 RO-19 

75 RO-19 

75 RO-19 

65 TO-22 

65 TO-22 

75 TO-1 
75 TO-1 

75 TO-1 
75 TO-1 
75 TO-1 
75 RO-8 
75 TO-1 

75 TO-1 

75 TO-i 
75 TO-1 
75 TO-5 
75 TO-1 
75 TO-1 
75 RO-8 

75 RO-8 

85 TO-1 

85 TO-1 
TO-1 
85 TO-1 
85 TO-1 
85 TO-1 
90 TO-7 
90 TO-7 
90 TO-1 
90 TO-1 
90 TO-1 
90 TO'7 
90 TO-7 
90 TO-7 

150 SO-2 

150 SO-2 
150 SO-2 


Am 8 
Am 8 
Am 8 
Am 8 
M,P,V S 
M,P,V 8 
M,P,V 8 
M,P,V 8 
M 1 
M 1 
M,P,V 1 
M,P,V 1 

Am 1 
M,P,V 1 
Am, M 1 
M,P,V 1 
M,P,V 1 


M,P,V 1 
M,P,V I 
RTC 2 
M 1 
M 1 
M,P,V 1 

M,P,V 2 

M 2 

M 2 
M 2 
M 2 
M, P 2 
M) P 2 
M,P,V 42 
M,P,V 42 
M,P,V 1 
M,P,V 1 
M,P,V 1 
M,P,V 42 
M,P,V 42 
M,P,V 42 


OC170 = 


> > ^ 
> > ^ 


GC500 
GC512K = 

GC502 
GC510K ^ 

GC500 

GC512K 

GC315 

GC501 

GC510K 

GC510K 


Spin, vL 














Typ Drah Pou2iti *0 

[VJ [mA] 


/T 7a 
/a* 7c 

[MHz] ra 


2N1S08 
2N18G9 
2N181G 
2N1SU 
2N1812 
2N1813 
2N1814 
2N1816 
2N1817 
2N1818 
2N1S19 
2NIS20 
2N1821 
2N1823 
2N1824 
2N1825 
2N1826 
2N1827 
2N1828 
2N1830 
2NI831 
2N1832 
2N1833 
2N1S34 
2N1835 
2NI837 
2N1837A 
2N1837B 
2N1838 
2N1839 
2N1839A 
2N1840 
2NI841 
2NI853 
2N1853/18 
2N1854 
; 2N1S64 
2N1865 
2N1866 
2N1867 
2N1868 
2N1886 
2N1889 
2N189G 
2N1S91 
2N1S92 
2N1893 
2N1893/46 
2N1893/51 

2N1893/ 

/KVT 

2N1893/ 

/TNT 

2N1893/ 

/TPT 

2N1893A 

2NI&94 

2N1895 

2N1896 

2N1897 

2NI898 

2N1S99 

2N190G 

I 

2N1901 J 
2N1902 
2N1903 
2N1904 


Gjn Sp 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
S dfn NFv 
S dfn NFv 
S dfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
Sdfn NFv 
SPn VFv 
SPn VFv 
SPn VF, Sp 
SPn VFv 
SPn VFv 
SPn VF, Sp 
SPn VF, Sp 
SPn VF, Sp 
Gdfp Sp 
GMp Sp 
Gdfp Sp 
Gdfp VF 
Gdfp VFv 
Gdfp VFv 
Gdfp VFv 
Gdfp VFu 
SPn NFv 
SPn VF, NF 
SPn VF, NF 
Gjn Sp 
Gjn Sp 
SPEn VF, Sp 
SPEn VF, Sp 
SPEn VF, Sp 

SPEn VF, Sp 


0,25 20 


10 0,05-20 


125 

14 > 10 
14 > 10 
14 > 10 
: 14 > 10 
14 > 10 
12 > 10 
14 > 10 
14 > 10 
14 > 10 
14 > 10 
14 > 10 
> 10 
13 > 10 
13 > 10 
13 > 10 

13 > 10 
> 10 

> 10 

14 > 10 
14 > 10 
14 > 10 
14 > 10 
> 10 

> 10 
40—120 

> 7 

> 40 
40—150 
12—50 



100 

12—50 

10 

150 

12 

10 

500 

30—100 

1 

IB-0,2 

30—400 

1 

W 

II 

p 

30—400 

0,5 

20 

> 40 

6 

1 

> 20* 

6 

1 

60* 

12 

1 

70 > 40 

12 

1 

50* 

10 

2 

33 

10 

500 

20—80 

10 

150 

40—120 

10 

150 

100—300 

0,15 

100 

> 25 

5 

2 

> 30 

10 

150 

40—120 

10 

150 

40—120 

10 

150 

40—120 

10 

150 

40—120 

10 

150 

40—120 

10 

150 

40™120 

10 

150 

40—120 

15 

1 A 

12—60 

15 

1 A 

12—60 

15 

1 A 

45—135 

15 

1 A 

45—135 

15 

1 A 

45—135 

2 

10 A 

10—30 

2 

10 A 

> 8 

2 

10 A 

20—60 

2 

10 A 

10—30 

2 

10 A 

> 8 

2 

10 A 

20—60 


> 40 25 

100 >50 25 

200 >180 25 
200 >180 25 
200 >180 25 
850 >400 25 
10 25 

> 50 25 


25 150 

25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25c 250 W 
25 600 

25 800 

25 800 

25 600 

25 600 

25c 2,8 W 
25 600 

25c 13 W 
25 150 

25 150 

25 150 

25 60 

25 60 

25 60 

25 60 

25 60 

25c 40 W 
25 800 

25 800 

25 150 

25 150 

25 800 

25 500 

25 150 


W * H W 

oH u cb 


25 25 

50 50 

100 100 
150 150 
200 200 
250 250 
300 300 
50 50 

100 100 
150 150 
200 200 
250 250 
300 300 
50 50 

100 100 
150 150 
200 200 
250 250 
300 300 
50 50 

100 100 
150 150 
200 200 
250 250 
300 300 
80 30 


45 30 

45 30 

25 20 

50 


20 20 
35 35 

35 35 

20 20 
80 60 
100 60 
100 60 
25 15 

30 15 

120 100 
120 80 
120 [ 80 


> 80 25 3 W 120 80 


25 100 

25 150 

25 800 
25c | 85 W 
25c I 85 W 
25c 85 W 
25c 85 W 
25c 85 W 
25c 125 W 
25c 125 W 
25c 125 W 
25c 125 W 
25c 125 W 
25c 125 W 


120 80 
140 100 
60 60 
80 80 
60 60 
80 80 
100 100 
HO 50 
140 100 
140 50 
140 50 
140 100 
1401 50 


^ Ponzdro 

85 TO-5 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-14 
175 MT-17 
175 MT-17 
175 TO-49 
175 TO-49 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
TO-38 
85 TO-5 
100 TO-18 
85 TO-5 
100 TO-9 
100 TO-9 
100 TO-9 
100 TO-9 
100 TO-9 
200 1G32 
200 TO-5 
200 TO-5 
90 TO-5 
90 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-46 
125 TO-51 



TI, GI 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

WE 

TRW 

amei 

GE 

TRW 

TRW 

TRW 

amer 

NSC 

RCA 

Syl 

RCA 

Spr 

Spr 

Spr 

Spr 

Spr 

Tr 

TI 

TI 

TI 

TI, M 

Tr 

Tr 


GF505 = < > 

GF505 - < > 

GF507 = ' = «* 

KU606 > > = 

KF503 < - > 


GS507 < < - 

K.F504 ; < I > . > 

KF504 > > > 


125 epos Tr S-2 — 

125 epox Tr 28 — 

125 epox Tr 53 — 

1 A 200 TO-5 TRW 2 — 

2 A 200 MT-16 Ray 2 KG 

2 A 200 MT-16 Ray 2 KG 

2 A 200 MT-16 Ray 2 KG 

2 A 200 MT-16 Ray 2 KG 

2 A 200 MT-16 Ray 2 KG 

10 A 200 TO-81 TRW 38 — 

10 A 200 MT-38 TRW 38 — 

10 A 200 TO-81 TRW 38 — 

10 A 200 MT-39 TRW 2 — 

10 A 200 MT-39 PSI 2 — 

10 A 200 MT-39 TRW 2 — 








Typ 

Druh 

Pouisiti 

tfeE 

IV] 

[mA] 

hne* 

/t 

/a* 

[MHz] 

2N1905 

Gdrp 

Sp 

2 

1 A 

50—150 

> 2* 

2N1906 

Gdrp 

Sp 

2 

1 A 

75—250 

> 3* 

2N1907 

Gjp 

Sp 

1,5 

10 A 

30—170 

20 > 10 

2N1907A 

Gjp 

Sp 

U5 

10 A 

30—170 

> 20 

2N1908 

Gjp 

Sp 

us 

10 A 

30—170 

20 > 10 

2N1908A 

Gjp 

Sp 

1,5 

10 A 

30—170 

> 70 

2N19X7 

SPp 

Stf 

6 

1 

50* 

> 2* 

2N1918 

SPp 

Stf 

6 

1 

50* 

> 10* 

2N1919 

SPp 

Stf 

6 

1 


> 1* 

2N1920 

SPp 

Stf 

6 

1 


> 1* 

2N1921 

5pp 

Stf, sp 

6 

1 


> 1* 

2N1922 

SPp 

Stf, sp 

6 

1 


> 1* 

2N1923 

SPn 

NF, I 

10 

5 

4—90 


2N1924 

Gjp 

NF 

5 

1 

30—64* 

> 1* 

2N1925 

Gjp 

NF 

5 

1 

44—88* 

> 1,3* 

2N1926 

Gjp 

NF 

5 

1 

60—120* 

> 1,5* 

2N1936 

SPn 

NFv 

3 

10 A 

7—50 

4 

2N1937 

$Pn 

NFv 

3 

10 A 

7—50 

4 

2N1940 

Gjp 

NFv 

7,5 

40 

> 5 


2N1941 

SPn 

VF, NF 

6 

1 

> 40* 

> 60 

2N1942 

Gjp 

Sp 

0,2 

200 

> 20 

> 5* 

2N1943 

SPn 

NF, I 

6 

1 

> 12* 


2N1944 

SMn 

VF, NF 

2 

1 

300 

>60 

2N1945 

SMn 

VF, NF 

2 

1 

300 

> 60 

2N1946 

SMn 

VF, NF 

2 

1 

300 

> 60 

2N1947 

SMn 

VF, NF 

2 

100 

650 

> 60 

2N1948 

SMn 

VF, NF 

2 

100 

650 

> 60 

2N1949 

SMn 

VF, NF 

2 

100 

650 

> 60 

2NI950 

SMn 

VF, NF 

2 

100 

375 

> 60 

2N1951 

SMn 

VF, NF 

2 

100 

375 

> 60 

2N1952 

SMn 

VF, NF 

2 

100 

375 

> 60 

2N1953 

SPn 

VF, NF 

2 

10 

> 15 

> 40 

2N1954 

Gjp 

Sp 

0,5 

20 

75 


2N1955 

Gjp 

Sp 

04 

20 

125 


2N1956 

Gjp 

Sp 

04 

20 

75 


2N1957 

Gjp 

Sp 

0,5 

20 

75 


2N195S 

SPEn 

Sp 

10a 

150 

20—60 

> 100 

2N195SA 

SFEn 

Sp 

10 

150 

20—60 

> 100 

2N1959 

SPEn 

Sp 

10 

150 

40—120 

> 100 

2N1959A 

SPEn 

Sp 

10 

150 

40—120 

> 100 

2N1959A/ 

m 

SPEn 

Sp 

10 

150 

40—120 

>100 

2N1960 

Gjp 

NF 

0,22 

10 

> 25 


2N1962 

SPEn 

SpVT 





2N1963 

SPEn 

Spvr 





2N1964 

SPEn 

Spvr 





2N1965 

SPEn 

Spvr 





2N1969 

Gjp 

Sp 

0,25 

Ib = 
-0,2 

125 

> 10* 

2N1970 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

5 A 

17—40 

>0,005* 

2N1971 

Gjp 

NFv 

2 

500 

25—60 

0,025* 

2N1972 

Sdfn 

VF, NF 

10 

50 

> 110 

> SO 

2N1973 

SPn 

VF, NF 

1 

10 

> 75 

60 

2N1974 

SPn 

VF, NF 

10 

10 

35— 70 

60 

2N1975 

SPn 

VF, NF 

10 

10 

> 15 

40 

2N1978 

SPn 

VF, Sp 

5 

500 

> 20 

60 

2N19S0 

Gjp 

NF, Sp 

2 

5 A 

50—100 

>0,003* 

2N1981 

Gjp 

NF, Sp 

2 

5 A 

50—100 

>0,003* 

2N1982 

Gjp 

NF, Sp 

2 

5 A 

50—100 

>0,003* 

2N1983 

SPEn 

NF 

5 

5 

SO—240* 

> 40 

2N1984 

SPEn 

NF 

5 

5 

40—120* 

> 40 

2N1985 

SPn 

NF 

5 

1 

15—45* 

> 40 

2N1986 

Sn 

I> Sp 

10 

150 

60—240 

> 40 

2N1987 

Sn 

I, Sp 

10 

150 

20—80 

> 40 


|a : Ja 

tag &a 


“ Pouzdro [ V ^ ob - hfa 

[mA] ce j TESLA Pc Uc 


Rozdily 
r c /t h sl 


55c 30 W 
55c 30W 
70c 60 W 
70c 60 W 
70c 60 W 
70c 60 W 
25 250 

25 250 

25 250 

25 250 

25 250 

25 250 

25 750 

25 225 

25 225 

25 225 

25c 150 W 
25c 150 W 
25c 3,5 W 
25 600 

25 200 

25 800 

25 600 

25 600 

25 600 

25 600 

25 600 

25 600 

25 goo 
25 600 
25 600 


25 210 
25 210 
25 210 
25 210 
25 600 
25 600 
25 600 
25 600 

25 300 
25 150 
25 400 
25 400 
25 400 
25 400 
25 150 


25 800 

25c l,SW 
25 800 

25c 17 \V 
25c 170 W 
25c 170W 
25c 170 W 
25 600 

25 ‘600 

25 600 

25 600 


100 

50 

6 A 

130 

60 

6 A 

100 

40 

20 A 

100 

40 

20 A 

130 

50 

20 A 

130 

50 

20 A 

25 

25 

50 

25 

25 

50 

40 

40 

50 

40 

40 

50 

50 

50 

50 

80 

80 

50 

85 

85 

| 60 

60 

40 

j 500 

60 

40 

; 50 0 


100 TO-3 
100 TO-3 
100 TO-3 
100 TO-3 
100 TO-3 
100 TO-3 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 
150 TO-11 
100 TO-5 
100 TO-5 
: 100 TO-5 
200 TO-63 
200 TO-63 
90 MT-30 

175 TO-5 
90 TO-5 
175 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 


RCA 31 

RCA 31 

Tl 31 

TI 31 

TI 31 

TI 31 

Spr 2 

Spr 2 

Spr 2 

Spr 2 

NSC 2 

NSC 2 

TI 2 

Mot 2 

Mot 2 

Mot 2 

TI, Tr 2 

TI, Tr 2 

Mot 2 


7NU74 = | 


20 

1 A 

175 

TO-5 

amer 

2 

KC508 

KF5Q7 


1 A 

90 

TO-5 

amer 

2 

— 


1 A 

90 

TO-5 

amer 

2 



1 A 

90 

TO-5 

amer 

2 

— 


1 A 

90 

TO-5 

amer 

2 

— 

40 

500 

175 

TO-5 

NSC 

2 

KSY34 

40 

1 A 

175 

TO-5 

NSC 

2 

— 

40 

500 

175 

TO-5 

NSC 

2 

KSY34 

40 

1 A 

175 

TO-5 

NSC 

2 


40 

500 

175 

TO-51 

i Syl 

28 

— 

15 

200 

$5 

til 

NSC 

2 

GC507 


200 


TO-46 

Syl 

2 

KSY71 


200 


TO-46 

Syl 

2 

KSY71 


500 

200 

TO-46 

Syl 

2 

| KSY34 


500 

200 

TO-46 

Syl 

2 

KSY34 

15 

400 

85 

TO-5 

amer 

2 

“ 

50 

15 A 

110 

TO-36 

Del 

36 

| — 

40 

4 A 

100 

MD1 

amer 

31 

5NU74 

30 


200 

TO-5 

GE, 

Tr 

2 

ICF508 

SO 


200 

TO-5 

TI, Tr 

2 

KF503 

60 


200 

TOHS 

TI, Tr 

2 

KF503 

60 


200 

TO-5 

TI, Tr 

2 

: KF503 

40 


200 

MT-8 

F 

2 

- 

30 

15 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

! ___ 


70 40 15 A 

90 50 15 A 

50 25 I A 


110 TO-36 
HO TO-36 
150 TO-5 
150 TO-5 
150 TO-5 
175 TO-5 
175 TO-5 


Mot 36 
Mot 36 
Tr , GE 2 
Tr, GE 2 
Tr, GE 2 
Tr, GI 2 
Tr, GI 2 


KFY46 

KFY34 

KF506 

KF508 

KF506 


Spin. vi. 





Magnetofony BS6a B64 


Do redakce jsme obdrzeli k testovani 
a posudku dva magnetofony Tesly 
Pardubice, zavod Pfelouc: 
magnetofon B54, v^r. £. 414 804, OTK 
Pleskot, Mrnavek a 

magnetofon B56, vyr. c. 418 892, OTK 
Vambersky. 

B54, ANP 230 A 

Tento pristroj je variantou typu B5, 
je ctvrtstopy a v dvourychlostnim pro- 
vedeni. Konstrukce magnetofonu umoz- 
nuje pouzivani civek az do prumeru 
18 cm v£etn£. Umoznuje monofonnl 
zdznam a reprodukci. Schema zapojeni 
je na obr. 1. 





gulatoru hlasitosti reprodukce magne¬ 
tofonu. 

Po technicke strance muzeme jako 
vzdy pouze konstatovat, ze pristroj 
pfesne splnuje vsechny parametry, uve- 
den^ v technickych podminkach, coz 
je kladnd vlastnost vetsiny vyrobku 
tohoto zavodu. Naproti tomu m^me, 
vyhradu k vystupni kontrole, nebof 
pristroj, ktery nam byl predan k testo- 


Technicke udaje 


Rychlost posuvu pdskti: 

Kolisdni rychlosti: 

Doba zdznamu pH doporutenem pasku a ve- 
likosti civky 15: 

Kmitoctovy rozsah: 

Dynamika: 

Klidovy odstup: 

Pfevijeci doba obdma smhy pH velikosti civ - 
ky 15: 

Technicke parametry zarvceny pH pou&ti 
pasku: 

Maximdlni velikost civky: 

Jmenovite vstupni napeti: 


Vystupni napeti: 


Vystupni vykon: 
Reproduktor: 
Pracovni podminky: 

Napdjeni: 

Spotfeba: 

Rozmery: 

Vdha: 


4,76 cm/s, . 9,53 cm/s. 

±0,35 %, ±0,2 %. 

4 x 180 min., 4 x 90 min. 

60 az 8 000 Hz, 50 az 15 000 Hz. 

45 dB, 45 dB. 

—42 dB, -42 dB. 

priblizne 4,5 minut. 

AGFA PE 41. 

18. 

mikrofon 0,8 mV (impedance 7,5 kO), 
gramofon 300 mV (impedance 1 MD), 
radio 4 mV (impedance 12 kQ). 
rozhlasovy pfijima£ asi 1,6 V (impe¬ 
dance 10 kQ). 

sluchdtka asi 1,6 V (impedance 500 
az 4 000 D). 

2 W. 

ovdlny 80 X 180 mm. 

+ 10 az +35 °G pri relativni vlhkosti 
70 %. 

110/120/220 V ± 10 %, 50 Hz. 

27 W. 

344 x 285 x 130 mm. 
asi 6,5 kg bez prislusenstvi. 


Posudek 

O vnejsi estetickd strance pristroje se 
nechceme vyjadrovat, nebof ta je veci 
vkusu. Ghceme vsak upozornit na to, ze 
u zadndho z testovanych pfistroju neni 
vyreseno snadn<5 otevirani vika. U no- 
v<±o pristroje je nutn£ k otevfeni vika 
pouzit nastroj, nechce-li uzivatel prijit 
o nehty. Za jak dlouho „se to ochodi ee 
nevime, na vylisku vika by vsak vpfedu 
po stranach stacily dva Vystupky, za nez 
by bylo mozno viko uchopit pri otevi¬ 
rani. Takto je otevirani vika velmi 
nedomyslend. 

Druhou vyhradu mame k oznaceni 
stop. Adkoli jsme na tuto skute£nost jiz 
nekolikrat upozorhovali, vyrobce si 
zcela nelogicky libuje v barevn£m 
oznaceni stop (cervend — zluta). Pokud 
si uzivatel neprocte podrobne navod, 
neni schopen v zadndm pripade ani 
odhadnout, ktera barva odpovida 
horni a ktera dolni stope. Tento dedicny 
nesmysl, prevzaty jiz z -typu B3, by mel 
co nejrychleji zmizet! 

Naproti tomu je treba velmi kladne' 
hodnotit jednoduchou a naprosto ucel- 
nou obsluhu pristroje, oddelen£ regu¬ 
latory zaznamovd urovrie a hlasitosti 
reprodukce, pop?, priposlechu, moznost 
priposlechu pri zdznamu a krome toHo 
konstantni napeti na vystupu pro vnejsi 
zesilovac, neovlivnend nastavenim re- 


vdni, od sam^ho zacatku nelze vypnout 
pakou hlavniho vypinace a motor i ze¬ 
silovac zustavaji v chodu, i kdyz je paka 
na nule. 


B56, ANP 256 


Pristroj B56 je jednodussi variantou 
stereofonni verze zakladniho typu B5 
v jednorychlostnim ctvrtstopem prove- 
deni. Tento pristroj umoznuje stereo¬ 
fonni zdznam a monofonnl reprodukci, 
popr. stereofonni reprodukci ve spojeni 
s vnejsim stereofonnim zesilovacem. 
Krome toho umoznuje tzv. multiplay, 
coz znamena pfepis zdznamu jednd 
stopy na druhou s moznosti soucasn6ho 
pfimichani dalsiho signalu. 

o 

Technicke udaje 


Rychlost posuvu pasku: 
Kolisdni rychlosti: 

Doba zdznamu pri dopo- 
rudenim pasku a velikosti 
civky 15: 

Kmitoctovy rozsah: 

Dynamika: 

Klidovy odstup: 


9,53 cm/s. 
± 0,2 %. 


4 x 90 min. 
50 az 
15 000 Hz. 
42 dB. 

-42 dB. 


Pfevijeci doba obema 
smery pfi velikosti civky 
15: priblizne 

4,5 min. 


Technicke parametry 
zaruceny pfi pouziti 
pasku: 

Maximdlni velikost civky: 
Jmenovite vstupni 
napeti: 


Jmenovite vystupni 
napeti: 


AGFA PE 41, 

PE 65. 

i8. 

mikrofon 
1 mV/5 kH, 
gramofon 
200 mV/1 MO, 
prijimac 
4 mV/10 k£X 
prijimac 
500 mV/10 kQ, 


Vystupni vykon: 
Reproduktor: 

Pracovni podminky: 

Napdjeni: 

Spotfeba: 

Rozmery: 

Vdha: 


500 mV/2 kH. 

2 W. 

ovdlny 80 X 
X * 180 mm, 
ARZ 488. 

+10 az +35°G 
pfi relativni 
vlhkosti 70 %. 
110/120/220 V 
±10%, 50 Hz. 
30 W. 

335 X 275 X 
X 115 mm.- 
asi 6 kg bez 
prislusenstvi. 


Posudek 

Magnetofon B56 nepoyazujeme za 
prilis zdarilou variantu B5 a mame 
k jeho vlastnostem radu vyhrad. Pfe- 
devsim se domnivame, ze stereofonni 
provedeni jak^hokoli elektroakustick^ho 
pristroje by melo umoznovat komfort- 
nejsi (a popr. i jakostnejsi) reprodukci 
a ze se tedy zcela automaticky u neho 
predpoklada i obsluha minimalne tak 
komfortni, jako u monoforiniho pfistroje. 
Ovsem v tomto pripade tomu tak zdale- 
ka neni. Tento pristroj je technicky 
osizen vsude, kde je to mozn6. Regulace 
zaznamovd urovne neni oddelena od 
regulace hlasitosti reprodukce, hlasity 
priposlech pfi zdznamu neni rovnez 
vubec mozny a navic vystupni napeti 
pfi pouziti vnejsiho zesilovace je primo 
ovlivneno polohou regulatoru hlasi¬ 
tosti, takze uzivatel je donucen zcela 
diletantsky odpojovat reproduktor, aby 
mu nehral jeden kandl navic! Pfi tom 
vsem se ovsem ndvod, pfilozeny k mag¬ 
netofonu, o t£chto nutnych komplika- 
cich vubec nezminuje! 

Vyhrady mame i k prepisu zdznamu 
jedne. stopy na druhou (multiplay). 
Tento zpusob zdznamu je u pfistroje 
s kombinovanou hlavou vzdy technicky 
neseridzni, nebot’ znamena u kazddho 
pfepisu ztratu asi 6 az 10 dB u signalu 
o kmitoctu 10 kHz. V zahranici se od 
tohoto zpusobu jiz zvolna upousti 
a ponechava se vetsinou pouze u typu 
magnetofonu s oddelenymi hlavami, 
u nichz k uvedenemu utlumu nedo- 
chazi. Seriozni vyrobce by se vsak mel 
o teto skutecnosti zminit v navodu 
k pouziti. Vyrobce B56 vsak skromne 
mlci i o tdto zavazn6 skutecnosti, 
ackoli jsme u tohoto pfistroje namefili 
u pfepisu z jedne stopy na druhou 
utlum 9 dB pfi 10 kHz! Celkovy spatny 
dojem z magnetofonu nezachrdni asi 
ani ta skutecnost, ze po technicke stran- 
ce jsou i u tohoto magnetofonu vsechny 
technickd podminky v pine mife splneny. 

. I u tohoto pfistroje mame navic 












NTC“ - negative temperature coefi- 
cient), zdrovka ma teplotni soucinitel 
kladny. 

To znamena, ze odpor vlakna zd- 
rovky se zvetsuje se zvysujici se teplo- 
tou a ze je tfeba umistit ji v jindm miste 
kladnd zpetn6 vazby oscilatoru. V pu¬ 
vodni konstrukci byl termistor zapojen 
tak, aby se pri zvetseni amplitudy napeti 
na vystupu oscildtoru (a tedy i na sa- 
motn^m termistoru, jehoz odpor se 
v tomto pfipade zmenSi) zmenil dfelici 
pom6r Ri : Rt tak, aby se zpetnovazeb- 
ni napeti na vstupu zesilovace zmensilo 
a (v dusledku toho) aby se zmensila 
i amplituda na vystupu na nastavenou 
urove n. 

Jak je zfejme z obr. 1, vymeni si 
pri pouziti zarovky tento teplotne zd- 
visly odpor misto s druhym odporem 
delide zpetnovazebniho napeti. 


Popis oscilatoru se z&rovkou 

Pri zkou§kdch oscilatoru byla zkou- 
sena zarovka 6 V, 50 mA a sice jak 
telefonni typ, tak i b£zny typ se zavitem. 
S obema typy pracoval oscilator spo- 
lehlive 'bez zmeny soubastek. Pouzije- 
me-li jinou zdrovku, je tfeba sefidit 
zpetnou vazbu trimrem R *. 

Vlastni generator je zapojen shodne 
s puvodni konstrukci z AR 6 / 71 , pouze 
u oscildtoru je tfeba upravit odpory 
v napajeni a kapacitu kondenzdtoru 
v kladnd zpetnd vazb£, coz souvisi se 
zmenou vykonovych a impedaninlch 
pomeru. 

Pro zapojeni oscilatoru se zdrovkou 
lze pouzit puvodni destidku s plosnymi 
spoji E 35 bez jakychkoli uprav. 

Vystupni efektivni napeti je mozno 
pohodlne nastavit opet na 2,5 V (po- 
moci R*). 


(obr. 1 ). Velikost napefovdho ubytku, 
ktery na nem vznikd, m6nime-li zatizeni 
motoru, urcuje ucinnost zp£tn 6 vazby pro 
udrzovdnl konstantni rychlosti otddeni 
motoru pri zmendch mechanickd zdt£2e. 
Pri regulaci motoru s malym odberem 
proudu je vhodnd volit odpor R vStsi, 
u motoru s vetsim odberem stadi k do- 
sazeni stejndho ufiinku zpetnd vazby 
mens! odpor R. Proto byl ve funkcnim 
vzorku odpor R rozdelen na dve basti, 
kterd jsou ve schemata na obr. 2 repre- 
zentovany odpory Rn a R12. Je tfeba 
je§te podotknout, ze na odporu R vznika 
ubytek napeti i pri chodu motoru na- 
prazdno. V6tsi odpor R vyvold i vetM 
proud odporem Rio a rychlost otd£eni 
motoru bude vetSi, i kdyz je potencio- 
metr Pi stdle ve stejnd poloze. Na to je 
tfeba dbdt pfi cejchovdni reguldtoru 
(pro jin^ odpor R plati i jind .stupnice 
rychlosti otdceni, v na§em pfipade to 
budou stupnice dve). 


¥Zcau6un 



Ing. Zdenek Sluka 

V AR c. 7 / 7 1 jsou-uvedena zdkladni zapojeni pro tyristorovou regulaci rychlosti otdceni univer- 
zalnich motoru. Je zrejme, ze nejvyhodnejHm rezimem pro regulaci je pripad, kdy lze tyristo- 
rem Udit obe pulvlny stridaveho napeti. Jednou z moznosti, jak toho dosahnout, je pouiit ty- 
ristor p-n-p-n a n-p-n-p nebo triac . V tomto Udnku chceme ukazat dalsi moznost, jak lze Udit 
obe pulvlny napdjeciho napeti jen tyristorem jedne polarity. Obvod zajistuje i konstantni rych¬ 
lost otaSeni pH zmene mechanicke zateie na hrideli motoru. 


Princip regulace 

Z blokov^ho schdmatu na obr. 1 
je videt princip regulace [ 1 ]. Zdtez 
(univerzalni motor) je zapojena ve 
stfidavd vetvi usmernovace. Po usmer- 
neni jsou kladn6 pulvlny napdjeciho 
napeti fizeny tyristorem Ty jednd polari¬ 
ty (napr. u nds p-n-p-n). Konstantni 
rychlost otdceni motoru i pfi zmene 
mechanickd zateze je udrzovdna prou- 
dovou zpetnou vazbou na odporu R. 



Obr. 1 . Blokove schema regulace 

Podrobrid schdma regulacniho obvodu 
je na obr. 2. fiidici obvod RO tyristoru 
je vratny spinac, ktery sepne, zvetsi-li 
se na kondenzatoru Ci napeti asi na 6 V. 
Kondenzator Ci se nabiji na toto 
napeti s 6asovou konstantou r = 
= (Pi + Pa) Ci, pak spinac sepne 
a kondenzator Ci se vybiji pres tran- 
zistory Ti, T2 a ridici elektrodu tyristo¬ 
ru. Tim je tyristor otevren a po zbytek 
piulperiody vede proud do zdteze. Veli- 
kosti 5 asov 6 konstanty t (tj. promennym 
odporem Pi) je moznd menit okamzik 
otevfeni tyristoru (fazovy . zapalovaci 
uhel) a tedy tak£ dobu, po kterou tyri¬ 
stor vede proud do zateze. Dioda D5 
zabranuje nesprdvn£ cinnosti obvodu 
v pfipade, kdy se kondenzator Ci 


nevybije (napf. je-li odpor Pi maximalni 
a napeti na Ci nedosahne 6 V). Pak na 
konci ka %d6 pulperiody (vazbou pfes 
Rs) protece vlivem zbytkov6ho ndboje 
na Ci diodou D 5 proud, tranzistory 
7 T a 7*2 se otevrou a Ci se vybije pfes 
odpor R4. Tim je zajisteno, ze obvod 
pracuje na pocatku kazde pulperiody 
za stejnych podminek. 

Obvod s Rio, R11, R12, Re, C5 zajist ? uje 
konstantni rychlost otaceni motoru i pfi 
menici se mechanicke zatezi. Zatizime-li 
motor, zmensuje se rychlost jeho otaceni 
a zvet§uje se odebirany proud. Zvetsuje 
se i ubytek napeti na odporech R11, R12 
a pfes Rio'se nabiji kondenzdtor C5. 
Proud dan^ napetim na kondenzdtoru 
Cs a odporem Re se pricita k proudu 
odporem R7, takze k otevfeni spinace 
dojde dfive, nez se kondenzator Ci na- 
bije na napeti 6 V. Tyristor se otevfe 
rovnez dfive; tim se zvetsi rychlost ota- 
eeni motoru a bude se blizit rychlosti, 
nastaven6 pfi chodu motoru bez zdteze. 

Pro prakticke pouziti je dulezitd vhod- 
nk volba zpetnovazebniho odporu R 

4xKY712(KY724) 


Pfi konstrukci’pristroju s tyristory se 
casto zapomind na odruseni, ackoli pra- 
ve tyristory jsou zdrojem intenzivniho 
ruseni v rozsahl^m spektru kmitoctu; 
jsou ohrozena nejvice pasma stfednich 
a dlouhych vln. RuSivd kmito 6 ty se sifi 
jednak pfimym vyzafovanim obvodu, 
jednak po vedeni. K omezeni prim£ho 
vyzafovani rusivych kmitodtu je tfeba 
uzavriCcely obvod do dobfe uzemnend 
kovov^ krabice. Ruseni sifend pfivody 
k tyristoru omezime vhodnym filtrem. 
Na obr. 2 tvori filtr soucastky C2, C3, 
C4, Ri, Ci. Indukbnost civky Li omezuje 
strmost narustu proudu pfi zapindni ty¬ 
ristoru a tim zmensuje ruseni. Omezit 
strmost narustu proudu je vsak tfeba 
i k dodrzeni katalogovych udaju pro 
ur£ity typ tyristoru, pfedevsim pfi spi- 
nani vetsich vykonu. U mensich vykonu 
muze dojit k pfekroceni dovolend str- 
mosti narustu proudu napf. v okamziku 
sepnuti tyristoru pfi pfetizendm motoru. 

Zapojeni na obr. 2 bylo pouzito k re¬ 
gulaci rychlosti otdbeni dvourychlostni 
vrtacky EV 008 Narex. Bylo dosazeno 
plynuld regulace od nulovd do maxi¬ 
malni rychlosti. Je zfejm6, ze pfi nej- 
mensich rychlostech otdbeni nelze do¬ 
sahnout plndho vykonu motoru vrtacky 
a jak jiz bylo vysvetleno, zavisi vyuziti 
vrta6ky v tomto pfipade na volbe zpet¬ 
novazebniho odporu R. V nasem pfi¬ 
pade byl tento odpor rozdelen na odpor 
R11 a R12 a zpetnou vazbu lze spinacem 
S nastavit ve dvou rozsazich. Zafazeni 
odporu Rn a Ri2 v s£rii (spinac S ro- 
zepnut) je vhodn6 pro regulaci otdcek 
motoru s odberem do 1 A. Druh^ rozsah 
(spinac S sepnut) vyhovi pro motory. 
s odberem nad 1 A. V tomto usporaddni 
a s ohledem na dostatecny vykon mo¬ 
toru lze za nejmenSi pouzitelnou rych- 


KT714(KT505) 


KF517 KF503 az 508 KA501 
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KR205 KT773 



Obr. 3 . Deska s plosnjmii spoji vfkonove Zasti zapojeni (Smaragd F22) 
(Katody diod D x a D s jsou propojeny drdtem) 



Obr . 4. Deska s plosnymi spoji pro Udicx obvod (Smaragd F21) 
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Obr. 6. Regulator se symetrickymi spinactmi 
prvky 

i pro regulaci cinn6 zateze, napr. jako 
stmivac svetel. 

V soucasn£ dobe je vyhodn£jsi pouzit 
k regulaci rychlosti univerzdlnich moto¬ 
ru modemi prvky (triac a diac). Tak£ 
Tesla vyrabi symetricks kfemikov^ spi- 
naci prvky (triac) KT772 az 774 a sy- 
metrick^ kremikov£ diody (diac) KR205 
az 207, ov§em na trhu dosud nejsou. 
S temito prvky lze konstruovat jedno- 
duch£ a kvalitni regulatory. Na obr. 6 
je priklad takov^ho zapojeni [2]. Rych- 
lost otaieni se nastavuje potenciome- 
trem Pi. Konstantni rychlost oth£eni 
i pri zmene zit62e na hrideli motoru se 
udrzuje napefovou vazbou primo na 
motoru. Zvetsenim mechanic^ zateze 
se zmensuje rychlost otaceni a sou£asne 
i indukovan£ napeti motoru, triac „za- 
paluje“ dfive (zmensil se fizovy zapa- 
lovaci uhel) a vyrovnava zmenSeni rych- 
losti otaceni . Sou£astky Ci, Cz, Cz> Ru Li 
tvori opet filtr proti ruseni. 

Literatura 

[1] Sdel. technika 1/70. 

[2] Holub s J.; Z}ka s : Prakticka zapo- 
jeni polovodicovych diod a tyristoru. 
SNTL-ALFA: Praha 1971. 
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lost otdbeni u uvedent* vrtacky povazo- 
vat rychlost asi 50 az 70 ot/min. Zvetseni 
vykoriu pri jeste mensich rychlostech 
otaceni by vyzadovalo dalsi zvetseni od- 
poru R. 

Ve sch^matu na obr. 2 jsou pro pre- 
hlednost nektera zjednoduseni. Konden- 
zator Ci je slozen z kondenzatorft 1 uF 
a 2 pF typu TC 180. Na miste Ci lze 
pouzit i elektrolyticky kondenzator. 
Takd odpor Ru je paralelni kombinaci 
dvou odporu 2,2 D (TR 636). Dimen- 
zovani soucastek neni kritick^. Tran- 
zistor T\ muze byt i germaniovy, napr. 
nektery z fady GC. Kondenzdtory C 2 , 
Ca a Ca je treba volit na napeti alespon 
400 V (radeji 600 V). Civka L\ md 
11 zdvitu dratu o 0 0,9 mm CuL, ktery 
je navinut na feritov^m prstencovit^m 
jadru o 0 20/10 x 10 mm. Jeji indukc- 
nost je asi 180 pH. 

Vf konovfe namahanym soucastkam je 
treba zajistit dostatecny odvod tepla. 
Pri regulaci vetisich vykonu lze pripevnit 
primo na plosny spoj pod tyristor 
KT714 hlinikovy chladic tl. 2 mm ve 
tvaru U a tim zlepsit chlazeni tyristoru. 
Pro regulaci rychlosti otaceni uveden£ 
vrtacky staci i tyristor KT505 (chlazeny 
hlinikovym chladicem nasunutym na 
pouzdro tyristoru) a diody KY712 lze 
nahradit diodami KY724. Tyto ndhrady 
jsou vhodn6 vSude tam, kde odb£r za¬ 
teze nebude vets! nez 1 A. Na desce 
s plosnymi spoji je s touto variantou za¬ 
pojeni pocitano. 

Desky s plosnymi spoji jsou na obr. 3 
a 4. Deska na obr. 3 nese vykonove na- 
mihan6 prvky a odrusovaci filtr; je zho- 
tovena metodou delicich car. Souc&stky 


jsou na ni umisteny ze strany spoju. Na 
obr. 4 je deska s plosnymi spoji se sou- 
bastkami ridiciho obvodu, zhotovend 
metodou spojovych car. 

Mechanickou koncepci si zvoli kazdy 
podle vlastnich pozadavku. Zdsadne je 
vsak treba cety system uzavfit do kovovd 
krabice a tu uzemnit nebo spojit 
sochrannym vodicem tfipramenn^ho sx- 
t’ov6ho privodu. Na obr. 5 je schematickd 
uspordddni vzorku reguldtoru v krabiCce 
z mosazridho plechu o rozmerech 
108 X 88 x 58 mm, obsahujici krome 
desek se sou£dstkami i zdsuvku, prepi- 
nac a pojistkov^ pouzdro. 

Popsany tyristorovy reguldtor je 
vhodny pro motory do odberu asi 
2 A. Lze jej pouzit k regulaci motoru 
mixeru, sicich stroju apod. Je vhodny 



Obr. 5. Schematicke uspordddni vzorku regu¬ 
ldtoru 


Novy planarni tetrodovy fototyristor 
BPY78, kter^ zapaluje dopadem'svetla 
na fotokatodu nebo pHvedenim klad- 
n6ho proudovdho nebo napetovdho 
impulsu na ridici elektrodu na strane 
katody, vyvinula AEG-Telefunken. 
K zapdleni fototyristoru staii svetelna 
intenzita 1 000 lx pri anodov^m napeti 
15 V, odporu ridici elektrody Gi 27 kO 
a zatezovacim odporu 1 kD. Zapalovaci 
cidivost lze regulovat v sirokych mezich 
odporem v fidici elektrode. Prvek je 
vestaven v pouzdru TO-18 se sklendnou 
cockou na vrcholu. Je urben pro svetelna 
rel^, varovnd a poplaSna zafizeni, sve¬ 
telna hradla a ridici obvody v prumys- 
lovd elektronice. Blokovacl a zdvem£ 
napeti anoda-katoda je vet§i nez 50 V, 
anodovy proud max. 300 mA, spickove 
■a5 2 A. Celkovy' ztratovy vykon jemax. 
210 mW. SI 

Podle podkladiL AEG-Telefunken 
* * * 

Pro rychle spinaci a smesovaci obvody 
az do pasma UKV (UHF) vyvinula 
firma AEG-Telefunken specialni Schott- 
kyho diodu BA191. Dioda md zivem^ 
napeti 20 V, lze ji zatfezovat spickovym 
proudem 50 mA, jeji kapacita je max. 
1,2 pF pri kmitoctu signalu 1 MHz a 
vf napeti 20 mV. Na kmitoctu 40 MHz 
pracuje s ucinnosd lepsi nez 70 %. 
Velmi dobr^ zpetnovazebni vlastnosti 
dovoluji pouzivat diodu BA191 i pro 
detektory v decimetrov^m pasmu. Sz 

Podle AEG-Telefunken pri 2150 





•PftlJIMAC DOMINIKA* 


Prijimac se dovaii z Polska . Je kabelkoveho provedent. Md tri 
vlnove rozsahy (DV, SV, KV) a kst ladenych obvodu. Pfijimac md 
feritovou antenu a je vybaven i zasuvkou pro sluchatko. 

Technicke udaje 

Vlnove rozsahy: DV - 150 az 285 kHz, 

SV - 525 az 1 605 kHz, 

KV - 5,8 az 10,8 MHz. 

Mf kmitocet: 465 kHz. 

Prim . vf cillivost pri ‘ 

pomeru signal-sum 20 dB: DV - 2 500 fxV/m, 

SV - 1 500 pV/m, 

KV - 1 000 [xV/m. 

Prim . selektivita (±9 kHz): ^ 20 dB. 

Vystupni vykon: A 80 mW. 

Napajeni: 6 V. 

■ Prumerny odber proudu: 30 mA. 

Osazeni tranzistory a diodami: 3 X AF428, 2 X TG5, 2 X 

TG50, 2 x DOG56. 

Vseobeeny popis 

Vysokofrekvcncm sign&l se ziskava pro vsechny vmov 6 roz¬ 
sahy pomoci feritov£ ant^ny a pfivadi se ze vstupniho obvodu* 
na bazi tranzistoru 7i, AF428. Impedance vstupnich obvodu 
je prizpusobena mal 6 mu vstupnimu odporu tranzistoru va- 
zebni civkou. Tranzistor 75 pracuje jako kmitajici smesovac. 
Signal z rezonancniho obvodu oscilitoru se privddi na emitor 
tranzistoru vazebni civkou. Kondenzator C109 slouzi k jem- 
nemu ladeni na rozsahu KV. V kolektoru tranzistoru 75 je 
zapojen v s6rii s vazebni civkou oscilatoru prvni mf transfor- 
mator. Tranzistory 72 , AF428 a T 3 , AF428, slouzi jako zesi- 
lovace signilu mf kmitoctu. Vhodny pracovni bod tranzistoru 
r 2 se nastavuje odporovym trimrem R. Dioda Di, DOG56, 
pracuje jako tlumici clen - jeji utlum primo zavisi na velikosti 
prijimaneho signalu. Mf signal se demoduluje diodou Z) 2 , 
DOG56. Stridava slozka signalu po detekci se priv&di na re¬ 
gulator hlasitosti, stejnosmerna pres /? 2 os a /? 2 oi na bazi tranzi¬ 
storu 7a (slouzi pro AVG). Nf zesilovad je tristupnovy s kon- 
covym stupnem, ktery pracuje bez vystupniho transformatoru.. 
Nf stupne s T 4 , TG5 a 75, TG5, jsou zapojeny s primou (stej- 
nosmernou) vazbou. Pracovni bod techto tranzistoru je stabi- 
lizov&n pomoci zpetnovazebniho’napeti pres i?so 3 . V kolektoru 
tranzistoru 75 je zapojen budici transformator. Pomoci od- 
porovych delicu i? 306 , Rzor a i? 30 s, R 309 se nastavuje pracovni 
bod koncovych tranzistoru 75 a 7"?, 2-TG50. Zpetriovazebni 
. clen, tvoreny /? 3 io. Cso 5 > se pouziva ke zlepseni kmitoctov^ 
charakteristiky nf zesilovace. 
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Oscildtor ma tyto vlastnosti: 

- stejnou stabilitu jako Clappuv oscild- 
tor; 

- pfeladitelnost az 1 : 2; 

- lze jej snadno prepinat na. ruzna 
pdsma: je-li zachovan staly pomer 
induk6nosti ke kapacite a ma-li civka 
stejny. cinitel jakosti, je vazebnl 
fetezec kmitoCtove nezavisly a pro 
vsechna pdsma stejny. Vlnove rozsahy 
lze pak prepinat jedinym pfepinacem 
(viz bod x na obr. 12). 

Poslednim vhodnym zapojeiiim je 
Vackaruv oscildtor (obr. 13). Je pozoru- 
hodny velkou pfeladitelnost! - az 
1 : 2,5 - pri zachovani velkd stability. 
Poufciva se ve vysilacich, pfesnych 
vlnomerech a v komunikacnich pfiji- 
macich. Velka pfeladitelnost je ddna 
vtipnym spojenim sdriovd vazby (pouzi- 
te u Glappova oscilatoru) a paralelni 
vazby (pouzitd u Seilerova oscilatoru). 
Na nejnizsim pracovnim kmitoctu se 
uplatnuje sdriova vazba, na nejvyssim 
vazba paralelni. Vhodnym pomerem 
vazeb se dosdhlo neobvykle znacnd pfe- 
laditelnosti. 



Obr . 13. Vackaruv oscilator 


Posledni skupinou oscilatoru jsou 
dvoubodova zapojeni. Pfedstavitelem 
teto skupiny je napr. Franklinuv oscila¬ 
tor (obr. 14). Oscildtor tvofi dvoustup- 
novy zesilovac s velmi volne vazanym 
vystupem zpet na vstup ladenym 
obvodem. Oscilator md tyto vlastnosti: 

- pfeladitelnost az 1 : 2; 

- stabilitu o mdlo horsi, nez maji kapa- 
citne vdzan 6 oscilatory; 

- optimalni vazba se nastavuje jedno- 
duse (jeden z vazebnich kondenzatoru 
se nahradi trimrem, jirfiz se nastavi na 
nejnizsim kmitoctu kapacita, s niz se 
oscildtor spolehlive rozkmita); 

- anodovd napeti je vsak nutno stabili- 
zovat, zavislost na zmene provoznich 
podminek (napdjeciho napeti) je 
podstatne vetift, nez u pfedchozich 
oscilatoru; 

- oscilator se jednoduse prepina. 

Tento typ oscilatoru se pouziva ve 
vlnomerech. 



Postavime si oscildtor s elektronkou nebo 
s tranzistorem? 

, Modem! elektronky maji v pasmu KV 
tyto vlastnosti: 

- velky vstupni odpor a je-li vystupem 
obvodu anoda elektronky i velky 
vystupni odpor; 

- odebira-li se signal z katody, je vy¬ 
stupni odpor elektronky desitky az 
stovky ohmu; 

- elektronka zpracuje bez zkresleni 
napeti radu az jednotek voltu; 

- vlastnosti elektronek se nemeni s kmi- 
toctem; 

- vlastnosti elektronek nezavisi na vnejsi 
teplote a indlo se meni se zmenou 
napdjeciho napeti; 

- elektronka je rozmerna, vyzaduje 
nekolik napajecich napeti; ma relativ- 
ne velkou spotrebu, vyzaduje hodne 
tepla, doba jejiho zivota je omezend; -*■ 
mechanicky ji lze snadno znicit. 

Tranzistory se od elektronek lisi: 

- malym vstupnim a vystupnim odpo- 
rem; 

- tranzistor zpracuje bez zkresleni pou- 
ze napeti rddu mV; 

- vlastnosti tranzistoru jsou zna£ne 
zavisld na kmitoctu a na okolni 
teplote; 

- skutecnd vlastnosti tranzistoru maji 
vzhledem k udajum v katalogu Siroky 
rozptyl; 

- tranzistor je obvykle podstatne zrani- 
telnejsi napefovym, proudovym a te- 
peln^m pretizenim; 

--tranzistor md podstatne vetSi strmost 
nez elektronka, a proto vyzaduje 
podstatne mensi vazbu s obvodem; 

- tranzistor nevyzaduje zdroj zhaviciho 
napeti, ma menSi spotrebu, je nepo- 
merne mensi nez elektronka, vyzaruje 
mnohem mdne tepla) ma mensi tepel- 
nou setrvacnost, je mechanicky odolny 
a dlouhodobe stabilni. 

Z uvedendho prehledu vyplyva, ze 
tranzistorovy' oscilator bude mit pod¬ 
statne mensi spotfebu, mensi rozmery, 
jeho kmitocet se po zapnuti velmi rychle 
ustali. Stabilita tranzistorovdho oscila¬ 
toru vsak mnohem vice zavisi na stupni 
vazby s obvodem a na stabilite pracovni- 
ho bodu. Odbome provedend tranzisto- 
rovd oscilatory mohou mit dlouhodobou 
stabilitu odpovidajici stabilite spicko- 
v^ch elektronkovych oscilatorti. Kratko- 
doba stabilita oscilatoru je dokonce 
podstatne lepsi. Stabilni tranzistorovy 
oscildtor vsak vyzaduje podstatne vetsi 
peclivost pri navrhu a pfedevsim pri 
nastaveni pracovniho bodu a optimalni 
vazby s obvodem. 

Vazbu tranzistorov^ho oscilatoru lze 
realizovat obdobnymi zapojenimi jako 
u elektronkovych oscilatoru. Stabilni 
vyzkousena zapojeni oscilatoru s tran¬ 
zistory budou uvedena na zaver lekce. 

Na co mime pamatovat pri navrhu oscilatoru 
vysilade? 

Pri konstrukci pomuze toto ,,kon- 
strukcni desatero“: 

1. Zajisti, aby bylo mechanickd pro- 
vedeni obvodu a spoju oscilatoru 
velmi pevn£ a stabilni. 


2. Ladeny obvod oscilatoru umisti 
daleko od zdroju tepla a od trarxs- 
formatoru, vyzarujicich magnetick6 
pole. 

3. Ladeny obvod zhotov z materials 
a soucastek s co nejmensimi vf 
ztratami. 

4. Oscildtor provozuj s co ncjmensi 
vykonovou urovni. 

5. Zajisti stabilni napajeci napeti. 

6. Oscildtor oddel od ndsledujicich 
stupnu zesilovacem ci sledo'vacem. 

7. Oscildtor odstin od vykon'ovych 
stupnu tak, aby energie z vykono- 
v^ch stupnu nemohla pronikat 
zpet do oscilatoru. 

8. Elektronku opatfi ^ernenym kry- 
tem, dobre vyzarujicim teplo. 

9. Oscildtor provozuj pri vyrovnan6 
teplotS. 

10. Zvlastni pozornost venuj mechanice 
prevodu pro ladSni oscilatoru. 

Jak postupovat pH uvddfini oscilatoru do 
provozu? 

Oscilator je srdcem vysilace. Zaslouzi 

si proto, aby byl pfed uvedenim do pro¬ 
vozu podrobne vyzkousen a proveren. 

OsvSdcil se tento postup: 

1. Oscilator je tfeba zkouset v tom 
miste vysilace, kde bude stabilne 
umisten pri provozu. 

2. Pripoj oddelovaci stupen; vystup 
oddelovaciho stupne odpoj od dal- 
sich stupnu a zapoj na nej umelou 
antdnu (tj. odpor, na nemz se 
„stravi <( vf energie z oddelovaciho- 
stupne). 

3. Zapoj merici pristroj kontroly ano- 
dovdho (kolektorovdho) proudu osci- 
latoru; je-li zapojen v obodu anody 
odpor, mer na nem napeti - je 
umernd protdkajicimu proudu.,Ten¬ 
to zpusob vsak uzij jen u zapojeni, 
u nichz je anoda (kolektor) bez vf 

' energie. Jinak rozpoj privod ano- 
dovdho proudu a zapoj miliampdr- 
metr. 

4. Pripoj napeti a kontroluj, zda odpo- 
vida napeti na elektroddch prede- 
psanym udajum. 

5. Dotkni se ridici mrizky (baze) 
sroubovakem nebo zkratuj civku 
ladendho obvodu a sleduj, zda se 
meni anodove (kolektorove) napeti. 
Zustdvaji-li beze zmeny, oscildtor 
nekmita. Obdobne je mozn^ pouzit 
vf sondu, popsanou v £. 10/71. 
Sondou se dotykame katody (emi- 
toru), popr. ji priblizime do tesnd 
blizkosti zdvitu civky ladendho 
obvodu. Nekmita-li oscildtor, zkon- 
troluj sprdvnost zapojeni, popr. 
zvetsi vazbu. 

6. Absorbcnim vlnomerem (napr. grid- 
-dip-metr s vypnutym napajecim 
napetim) najdi vsechny signaly, 
vychazejici z oscilatoru. Zdkladnt 
signal ma nejnizsi kmitocet a je 
nejsilnejsi. Ostatni signaly musi byt 
kmitoctovymi nasobky tohoto za- 
kladniho signalu. Muze se vsak stat, 
ze zakladni kmitocet bude na zcela 
jindm pasmu, nez jsme ocekavali, 
nebo bude doprovazen neharmo- 
nickymi kmitocty. Ma-li oscildtor: 

- zakladni signal v pasmu dlouhych 
vln, kmita oscildtor na kmitoctu 
nektere z tlumivek. Je tfeba oscildtor 
prekonstruovat, pouzit jinou tlumivku 
nebo zmenit zapojeni; 

- kolem zakladniho kmitoctu vejir 
slabsich signalu, kmita superreakcne. 
Tehdy je tfeba zmenit casovou kon- 
stantu v obvodu fidici mfizky (baze) — 
zmensit odpor v mrizce; 


- zakladni kmitocet v pdsmu VKV, 
je tfeba do fidici mfizky (do kolek- 
toru) zafadit co nejblize vyvodu 
objxmky odpor 10 az 50 D. 

7. Je-li treba, nastav oscildtor do poza- 
dovandho pasma bucf zraenou Capa¬ 
city paralelnich kondenzdtoru lad£- 
n£ho obvodu, nebo zmenou induk£- 
nosti civky. 

Pamatuj: zmensenim po£tu zavitu 
£i zmensenim kapacity kondenz a to¬ 
rn se kmito£et zvysuje, zvStsenim 
indukcnosti £i kapacity se kmitocet 
snizuje. 

8. Pfesvedci se, zda je pfeladitelnost 
oscilatoru dostatecna. Pro pfesn£ 
zmereni pouzij ocejchovany priji- 
mac, nejldpe takov^, ktery je vyba- 
ven krystalovym kalibratorem. 

9. Zmer stabilitu oscildtoru. Oscilator. 
naiad do nulovdho zdzneje s krysta¬ 
lovym kalibrdtorem a kontroluj, jak 
se meni kmitofcet oscilatoru s casern. 
Zprvu je zmena rychla, proto kon¬ 
troluj kmito£et po deseti minu- 
tdch, pozdeji (zhruba po hodine) po 
triceti minutdch. Po ustdleni teploty 
by nemela byt zmena vetsi nez 
350 Hz za hod. Bude-li zmena mens! 
nez 50 Hz za hod. je oscilator 
velmi dobry. PH zmene vet§i nez 
350 Hz/hod. oscildtor tepelne vy- 
kompenzuj. 

10. Zmer, jak se zm£ni kmitocet se 
zmenou anodov£ho (kolektoroveho) 
napeti. Zmen napeti o 10 % - zme¬ 
na kmito£tu by mela byt mensi, 
nez zhaena kmito£tu za hodinu. 
Bude-li vetsi, uprav (zmensi) vazbu 
oscildtoru, nebo pouzij zapojenl, 
kterd zmenSuje zdvislost stability na 
napajecim napfcti. 

11. Zjisti poslechem (prijima£ ma 
vypnuty zaznejovy oscilator), je-li 
tdn oscilatoru £isty. Pfitomnost 
modulace 50 Hz ukazuje bud svod 
mezi katodou a zhavenim elektron- 
ky oscilatoru, nebo na modulaci 
rozptylovym magnetickym polem. 
V prv£m pHpade vymefi elektronku, 
ve druh£m oscilator pfekonstruuj. 
(Vzdal civku od zdroje rozptylo- 
v6ho magnetickdho pole). Je-li 
oscildtor modulovan 100 Hz, je 
nedostate£ne vyfiltrovano napdjeci 
napeti. Zvetsi kapacitu vyhlazova- 
cich kondenzdtoru ve zdroji. 

12. Pomalu prelacfuj oscildtor v cel£m 
rozsahu a sleduj, zda se nemeni 
skokem velikost anodov£ho proudu. 
Skokovd zmena indikuje pritom- 
nost parazitnich kmitri, proto kon¬ 
troluj absorb£nim vlnomerem, kde 
oscilator produkuje dalsi signaly. 

13. Po uvedeni do chodu oscilator 
pfesn£ ocejchuj. K tomu pouzij bud 
presny vlnomer, nebo komunikacni 
pfijimac. 

Jakjze teplotnC kompenzovat stabilitu 
oscil&toru? 

Vime, ze vlivem ohfevu se zvetsuje 
induk£nost civek a kapacita vzducho- 
vych, slidovych a nekterych keramic- 
kych kondenzatoru. Ohrevem se bude 
kmitocet nekompenzovan£ho oscildtoru 
snizovat. Tuto teplotni zdvislost muze- 
me do zna£n£ miry odstranit kompen- 
zaci, tj. nahrazenim kondenzdtoru 
s kladnym teplotnim sou£initelem kon- 
denzdtory se zapornym teplotnim * sou- 
£initelem. PH kompenzaci teplotnich 
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zmen kmito£tu oscilatoru postupujeme 

takto: 

1. Zjistime teplotni zdvislost oscilatoru 
zpusobem, popsanym v bode 9 ozivo- 
vaciho postupu. Je tfeba pe£live 
zaznamenavat velikost a smer zmeny 
kmito£tu. U tranzistorovych oscila¬ 
toru, kter£ se zahrivaji jen nepatme, 
postupujeme jinak: oscilator vy- 
chladime napf. v ledni£ce, po usti- 
leni teploty (tj. po nekolika hodi- 
nach) oscilator zapneme a zjis^ujeme, 
jak se zmeni kmitocet do pln£ho vy- 
rovnani teploty. Ke zmene teploty 
nepouzivejte vysouse£ vlasu. Prud- 
kym ohrevem se totiz jednotliv£ 
soucasti oscilatoru otepluji nestejno- 
merne a vysledky mereni jsou velmi 
nep?esn£. 

2. Pokusne budeme postupovat tak, ze 
nahradime cast kondenzatoru kon- 
denzatory s opacnym teplotnim 
soucinitelem TK , nez jaky mel obvod 
(tj. zvysuje-li se kmitocet pri ohrevu, 
pou^ijeme kondenzator s kladnym 
TK 3 pri snizovdni kmito£tu se zapor- 
n'ou TK ). Po ndhrade casti konden- 
zdtoru zmerime znovu teplotni zd- 
vislost a odhadneme, zda je tfeba 
v kompenzaci pokracovat. Pokusny 
zpusob je velmi zdlouhavy. 

3. Pouzitim kondenzdtoru s promen- 
nym teplotnim soucinitelem se prace 
velmi urychli. Na obr, 6a je komercni 
kompenzacni kondenzator o kapa- 
cit£ 5 pF a o zm£ne kapacity 
±0,1 pF/10 °G (tj. TK= ±2 000 . 
. 10-®pF/°C). . 



Obr . 6. Kompenzacni trimr (a), spliistator 
(b); spliistator 2 X 15 pF Ize zkotovit 
z ladiciho kondenzatoru 30 pF rozdelenim 
statoru na dve vzdjemne izolovane cdstu 
Kondenzator Ci je 15 pF , svetle ledy 
s modrou teCkou - hmota porcelit i C%je 15pF y 
svetle ledy s fialovou teCkou , hmota rutilit 


Stator je pripevnen ke keramickd pod- 
lozce a ma podkovovity tvar. Rotor 
je na bimetalov£m nosnicku, ktery se 
pfi ohfdti ohyba, cimz se rotor vyklani. 
Podle natoceni rotoru se kapacita pfi 
ohrdti bud zvetsuje, nebo zmenSuje. 
Teplotni zdvislost lze plynule menit. 
Ndhradu tohoto kondenzdtoru si mu- 
zeme zhotovit sami z doladovaciho 
vzduchov£ho trimru 20 az 30 pF, jemuz 
opatme rozfizneme stator na dve 
oddelen£ £asti. Rotorov£ desky zmen- 
sime ze 180° na 100°. Do obou £dsti 
statoru zapojime dva stejn6 kondenza- 
tory (jejich kapacita bude stejna jako je 
kapacita rozdelen6ho trimru). Do jedn£ 
v£tve zapojime kondenzator s ± TK S 
do druh£ vetve s — TK. 

Jeste vyhodneji muzeme ke kompen¬ 
zaci pouzit dual, jehoz rotory pooto£ime 
o 180° (takovy kondenzator se nazyva 
split-stator). Zapojenl a pouziti takto 
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Obr . 7. Mereni kmitoctu zdzneje nf genera - 
torem a osciloskopem (a) nebo nf generdtorem 
asluchdtky (b) 

upravendho konaenzatoru je stejnd 
jako u predesl£ho provedeni. 

Jak zjistime velikost kmito£tove zmeny 
oscil&toru? 

Pfi oziveni vysilace jsme se omezili na 
konstatovani, ze je tfeba zmefit velikost 
kmitoctov£ zmeny oscilatoru. Mefic 
kmitoctu je vsak pro amatory prakticky 
nedostupny. Muzeme si pomoci nizko- 
frekvencnim generdtorem a oscilosko¬ 
pem nebo (mame-li dobry sluch) pouze 
nizkofrekven£nim generdtorem. V prv- 
nim pnpade zapojime vystup pfijimace 
na horizontalni desti£ky a nf generator 
na vertikdlni desticky osciloskopu. Kmi¬ 
tocet generdtoru menime tak dlouho, a£ 
se na obrazovce objevi kruznice nebo 
elipsa. Pak jsou oba kmito£ty shodn£. 
V druh£m pHpade se spokojime s t6no- 
vym generdtorem, jehoz vystup^pHpo- 
jime pres odpor do sluchatek, zapoje- 
nych na vystup pfijima£e. Sluchem pak 
posuzujeme, kdy jsou oba kmitocty 
stejnd. Na stupnici generdtoru pak Ste¬ 
rne kmitocet. 

Jak zmenSime nap£<ovou zavislost oscilatoru? 

Vliv zmeny napajeciho napeti na 
kmitocet oscilatoru muzeme zmensit 
pentodou, zappjenou jako elektronov£ 
vazany oscildtor (EGO, obr. 8). Vlastni 
oscildtor kmitd s „triodovou“ £asti 
pen tody, tj. s katodou, fidici mfizkou 
a stinici mfizkou. Zbyld elektrody zesi- 
luji tok elektronu. Brzdici mfizka musi 
byt v tomto zapojeni spojena se zemi. 
Pfi zvetsovani napeti stinici mfizky za 
stdl6ho anodovdho napeti se kmitocet 
oscilatoru snizuje; pfi zv£t§ovani ano- 
dov£ho napeti za stal£ho napeti stinici 
mfizky se kmito£et oscildtoru zvysuje. 
Zmenou pomeru anodov£ho a stiniciho 
napeti lze vyhledat oblast, v niz bude 
kmitocet prakticky nezdvisly na zme- 
nach napajeciho napeti. Zmeny pomeru 
nap£ti dosdhneme snadno zmenou odpo- 
ru v obvodu stinici mfizky. Budeme 
postupovat tak, ze napdjeci napeti 
zmenime o 10 % a zmerime zmenu 
kmitoctUj pak zmenime odpor a opet 
zmefime zmenu kmitoctu. Postup opa- 
kujeme tak dlouho, az je zmena kmi¬ 
toctu minimdlni. 



Obr . 8. Clapptiv oscildtor v zapojeni ECO 
(Cvl “ Cv 2 ) 
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Ing. Jaroslav Krsek 

Cldnek seznamuje dtenafe se zdkladnimi otdzkami volby , ndvrhu a stavby elektronickych 
telegrafnich klicu, Pro zkudenejsi amatery poddvd strudny ndvod na stavbu tohoio zafizeni z do- 
stupnych soucdstek. Popis dalsiho elektronickeho klice je ukdzkou pouziti cislicovych integrova- 
nych obvodu v amaterske praxi. 

Snaha ulehcit telegrafistfim prdci cdstednou automatizaci je ji£ dost star a. Puvodne to byly 
zndme mechanicke poloautomaticke klice („bug“). Pozdeji (predevHm po druhe svetve vdlce) 
se objevuji napr, kith , vyuzivajict citlivych polarizovanych rele . Tyto jednoduche elektronicke 
klide, at ji£ pouze s polarizovanym rele nebo i sjednim aktivnim prvkem (elektronkou di tranzi- 
storem ), vyu£ivaji k tvorbe znacky obvodu RC a nejmene jednoho z kontaktu pracovniho rele. 
Pro svoji jednoduchost byly mezi amatery dost oblibeny a fade z nich dobre slou£ily. Maji 
ovsem nektere nevyhody (napr. potize s nastavenim a dodrzenim pomeru ddrka-tedka-mezera , 
pfedevHm pH zmene rychlosti a napdjecich napeti ), pro ktere se vetsina amateru drive di pozdeji 
rozhodne pro stavbu slozitejHch zanzeni. 
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Obr. 3. Soudtovy obvod 


Tato slozitfejsi zafizeni byla pri osa- 
zeni elektronkami vzdy rozmernd. 
Tranzistory a v posledni dobe i integro- 
van£ obvody umoznuji stavet pomerne 
slozita zanzeni s velmi malymi rozmery 
a s minimdlni spotrebou energie. Pri- 
kladem jsou prave ruznd elektronickd 
telegrafni kli£e, kterd se objevuji v lite¬ 
rature poslednich let velmi casto. 

Zakladnim znakem dobr^ho elektro- 
nick^ho klice je presne urceny a stabilni 
pomer £drka - tecka - mezera (3 : 1 : 1) 
pri v§ech rychlostech. Jednoducha moz- 
nost zmeny pomeru teCka - mezera 
byva znamenim, ze elektronika klice 
je nekde trochu „o§izena‘*. Slozitejsi 
kliCe mivaji takovd upravy v zapojeni, 
kterC nuti pouzivatele k rytmickdmu 
ddvdni tim, ze pripadnd nepatrnd* 
prodlouzeni mezery operatCrem zna- 
mena ji2 mezery dve a tedy necitelnou 
znacku. 

Elektronicke telegrafni klice mivaji 
i provozni doplnky, kterC z hlediska 
elektroniky klice nejsou podstatne a ne- 
budeme se tedy o ne hloubeji zajimat. t 
Jsou to napr.: 

- ,,pfepinac funkci**, - umoznujici pri- 
pojeni klasickdho telegrafniho klice, 
zapnuti vysilace v dobe ladeni apod., 

- moznost jednoduchC sluchovC kontro- 
ly davaneho textu, 

- generator rusivCho sumu (v pripade, 
je-li kliC pouzivan pfevazne pro 
vyuku) atd. 

Na obr. 1 je blokovC schema, kterC 
splnuje zdkladni pozadavky kladend na 
dobry telegrafni kliC, Patri mezi nejjed- 
nodussi a snad proto nejrozsirenejsi 
schemata. V zahraniCni literature lze 
nalCzt fadu podobnych zapojeni; vsech- 



Obr. 1. Blokove schema telegrafniho klice. 
SG spousteny generator , SO spinaci obvody 
N soudtovy obvod , KO klopnj obvod-, A sou - 
cinove hradlo, K mechanicky ovladac (klid) 
(na spojnici Ni a N, m£ b^t u §ipka smfirem k N 9 ) 



na tato zapojeni maji jedno spolecne: 
kazdym vychylenim klicovaci pdky K 
z neutrdlni polohy je znovu spousten 
zdkladni generator SG. 

Drive nez zacnu s podrobnejsxm po- 
pisem blokovych schCmat na obr. 1 
a 2, chtel bych vysvetlit ty zdkladni 
pojmy z elektroniky, ktere jsou pro 
vyklad nezbytne. Zpusob kresleni blo¬ 
kovych schemat a ndzvoslovi jsou pfe- 
\^zaty z tzv. cislicove elektroniky. Prdve 
metodami teto techniky je mozno velmi 
presne resit Vsechny pozadavky kladenC 
na moderni elektronick^ telegrafni klic. 
Nebojte se novych pojmu - vetsina z vds 
znd jistC popisovane obvody z beznC 
praxe, ovsem casto pod jinymi nazvy. 

Jednim ze zakladnich obvodu je tzv. 
souctovd hradlo ci souctovy obvod. Na 
obr. 3a, b jsou jeho schematicke znacky. 
Na obr. 3c, d je skuteeny obvod z kla- 
sickych (diskrCtnich) soucdstek. 

V CislicovC technice pracujeme vzdy 
se dvema vyhranenymi napetovymi 
stavy. V nasem priklade budeme pova- 
zovat za tzv. logickou jednicku (log 1) 
napet’ovou uroven +6 V a za logickou 
nulu (log 0) napefovou uroven 0 V. 

Souctovy obvod pracuje takto: pri- 
vedeme-li na vstupni svorky a, b v obr. 3c 
log 0, bude i na vystupni svorce c 
log 0. Bude-li vsak na kterdkoli vstupni 
svorce (nebo na obou soucasne) log 1 
(= +6 V), bude i na vystupu c log 1 
(= -J-6 V). Vsechny moznC stavy tohoto 
souctovdho obvodu zachycuje tabulka 
na obr. 3e. Toto souctovC hradlo mu* 
zete v literature objevit takd pod nd- 
zvem „logicky obvod OR (NEBO)* 1 . 
Je to vlastne mnemotechnicka pomucka, 
nebof slovne muzeme cinnost sou- 
ctovdho hradla popsat takC takto: na 
vystupu c bude log 1 * tehdy, kdyz na 
vstupni svorce a NEBO b NEBO na 
obou soucasne bude log 1. 


Na obr. 3d je tento obvod realizovdn 
odpory Ri, R 2 , Rc a tranzistorem T\, 
ktery pracuje jako obraceC fdze. Na 
vystupu v tomto pHpadC bude tzv. c 
(Cti „c non**), tj. opaCny stav vzhledem 
k c. LJdaje c jsou v poslednim sloupci 
tabulky v obr. 3e. Jeste je nutno dodat, 
ze obvod mdze mit mnohem vice vstupu 
nez dva (napr. v obr. 1 md souctovC 
hradlo Ni ctyri vstupy). Vzdy o\^em 
plati, ze log 1 na kterCmkoli ze vstupu 
znamena tCz log 1 na vystupu c. 

Druhym zakladnim obvodem je tzv. 
soucinovC hradlo na obr. 4. Na obr. 
4a, b jsou jeho ruznd schCmatickd zna£- 
ky, na obr. 4c prakticky obvod z diod 
a odporu. Na obr. 4d je tzv. pravdivostnl 
tabulka. ftada techniku znd moznd 
toto zapojeni pod oznaCenim „brana‘* 
(nebo t6z „branovaci** ci „hradlovaci“ 
obvod). Pracuje totiz tak, ze se na vy¬ 
stupu c objevi logickd jedni£ka (log 1) 
pouze tehdy, je-li log 1 soucasne na 
vsech vstupech. Z tabulky na obr. 4d 
vidime, ze se obvod skutecne chovd 
jako soucinovy, nebof sou£in jakychkoli 
vstupnich velicin s nulou je vzdy nula. 
Pro uplnost je vhodnd jeste dodat, ze 
i toto hradlo muze mit i vice vstupu nez 
dva. 

Obe tato hradla jsou realizovatelnd 
jeste mnoha dalsimi zpusoby. Zde jsem 
uvedl pouze ty obvody, kterd jsou 
pouzity v- nasledujicich sch^matech. 
Zpusob vysvetlovdni blokovych schd- 
mat pomoci zakladnich logickych ob- 
vodfi jsem pouzil proto, ze vaznejsi 
zdjemci o elektroniku i z rad amateru 
na tyto pojmy jiste casern narazi a pozde¬ 
ji jim to usnadni praci. Tyto zpusoby 
logickd stavby .sch6mat pronikaji dnes 
rychle prakticky do vsech oboru a ne- 



Obr. 4. Soudinovj obvod 
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§kodi, kdyz se s nimi amatdr seznami na 
jednoduchych pripadech. 

Vysvetleni blokovych schdmat na 
obr. 1 a 2 nebude jiz delat zddnd obtize. 
Gelou dinnost budeme sledovat jdste 
pomoci napet’ovych prubehu v jednot- 
livych mistech schdmatu (obr. 5). 
V klidu je na vstupech a vystupech 
z generatoru SG a klopneho obvodu KO 
(obr. 1) logicka nula. Log 0 je tedy i na 
vstupu spinaciho obvodu SO. Presune- 
me-li nyni ovladaci paku klice K vlevo 
do polohy tecek (T), objevi se na vstupu 
soudtovdho hradla JSfi kladnd napeti 
+ 6 V, log 1 v dase 1 (obr. 5a). Protoze 
se jedni o souctovy obvod, stadi, aby 
kladnd napeti bylo pouze na jedindm 
z jeho vstupu a bude soucasne i na vy- 
stupu. Napeti log 1 spusti generator 
pravouhlych kmitu SG, ktery je nasta- 
ven tak, ze vytvari jiz primo sled tecek 
s mezerami (obr. 5b). Zmenou jeho 
kmitoctu menime primo rychlost klico¬ 
vani. Generator SG umoznuje snadno 
menit pomer tedka - mezera (nastavime 
ho ovsem tak, aby byl pomer presne 
1:1). Na vystupu SG se tedy okamzite 
objevi log 1, toto napeti budi pres 
souctovy obvod jV *3 spinaci obvod SO 
(obr. 5b~f-e) a ten bud pfimo, nebo pro- 
strednictvim reld kliduje bzucak nebo 
vysilac. Na vstupu soucinovdho obvodu 
A ze strany SG je sice takd log 1, ale 
protoze na druhdm vstupu hradla a tedy 
i na jeho vystupu je log 0, zustdva klopny 
obvod KO v klidu. Vysilame tedy sled 
tecek tak dlouho, dokud je ovladaci 
paka K vlevo v poloze T. Vsimneme si 
jeste, ze navrat paky K do neutralni 
polohy neovlivni ddlku tecky. Genera¬ 
tor SG se po dobu tecky „drzi v cinnosti“ 
sam pres jV*i. Teprve po ukonceni tecky 
se zastavi. 

'Na obr. 5a je das navratu paky do 
neutralni polohy oznacen cislem 2. 
Prech&zime-li z tecek na cdrky behem 
vysilani jednd telegrafni znacky, musime 
tak ucinit v nejkratsi dobe, nejpozdeji 
vsak tesne pred ukoncenim mezery za 
posledni teckou, tedy napr. nekdy 
v case 2 a£ 5* na obr. 5a. V tom pripade 
bude mezera za posledni teckou jestd 
presne odmefena. 



o 0 


l\ ~~;~r 1 r }» r \ r 



/ o! Jxfiinjxrxnjxn^^ 

9 oj > {*bhh^ 

" i . ! I I 1 

h o( ~~f r r-r-t r f f p ~ p r i r 



tm o 


Obr. 5. Prubehy napeti k obr. 1, 2, 6a, 7a 
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Obr. 6b. Rozsah pripustnych napajecich 
napeti (pro zapojent na obr. 6a) 

Po presunuti^ ovlidaci paky K do 
polohy carek (C) zustava SG v cinnosti, 
nebot’ i nyni je buzen pres N\. Soucasne 
se nasledujici nastupni (celni) hranou 
impulsu z SG otevira soucinovd hradlo 
A, protoze i na jeho.druhem vstupu je 
nyni kladnd napeti od K pres Tim 
dojde ke zmene stavu klopndho obvodu 
KO, takze na jeho vystupu je nynikladnd 
napeti (obr. 5e). Toto napeti (log 1) 
budi .pres JVs spolu s vystupnim signa- 
lem SG spinaci obvod SO. Soucasne 
vsak udrzuje otevrend hradlo A pres N%. 
a generator SG pres Ni (spolu s dosud 
vychylenou pakou K). Nasledujici klad- 
nou nastupni hranou impulsu z SG 
(ktery prijde po uplynuti jedn6 tecky 
a jedne mezery) se KO vrati do vychozi 
polohy a na jeho vystupu se objevi 
log 0 (obr. 5e). Spinaci obvod je vsak 
sepnut i nadale, nebot! je nyni buzen 
po dobu dalsi jedn^ tecky z generatoru 
SG pres jVs (obr. 5b + e). Zustane-li 
ovladaci paka K nadale v poloze G, 
zustava ^otevfen* 1 i soucin A. Dalsi 
nastupni hrana impulsu z SG opet pre- 
stavi KO a takto by se dej stale opako- 
val. Pristroj ddva cArky v d^lce presne 
tri tecek, bez ohledu na zmenu kmi¬ 
toctu SG. Chceme-li ukoncit s^rii 
carek, vratime behem posledni c&rky 
(nebo popf. behem nasledujici mezery) 
paku K do neutrdlni polohy, tedy napr.' 
v case 4 na obr. 5a. Cdrka bude presto 
ukoncena presne, protoze (jak jiz bylo 
uvedeno) KO udrzuje v Cinnosti SG pres 
N\ a A pres Nz. Zarizeni si tedy d^lku 
tecky i carky hlida samo. 'Generator 
SG, jak uvidime dale (obr. 6a), zase 
nedovoli,' aby byla zkr&cena mezera. 


Dodrzime-li tedy pfi klicovani za- 
kladni podminku, tj. prechod paky K 
z polohy T do polohy G ci naopak 
behem trvani posledni tecky (ci carky) 
a nasledujici mezery, bude klicovani 
velmi dokonal^ a rytmick£, Pokud tuto 
podminku nedodrzime, budou mezery 
-pri prechodu z te£ek na c^rky (a opac- 
ne) delsi. To bude mit vliv na citelnost 
textu. Tento pripad je v obr. 5a nazna- 
cen mezi easy 4 a 5. Mezera mezi 
posledni carkou a nasledujici teckou je 
ponekud vStsi (obr. 5b + e )* To je 
hlavni nevyhoda tohoto klice (spolu 
s tim, ze se v SG musi nastavit pomer 
tecka — mezera). 

Tyto nevyhody nema elektronicky 
telegrafni klic, jehoz blokovd schema je 
. na obr. 2. Je ponekud slozitejsi, kdyz si 
ho vsak podrobneji prohlednete, zjistite, 
ze ma mnoho spoledndho se schdmatem 
na obr. 1. Spousteny generator SG 
z obr. 1 je zde nahrazen stale kmitajicim 
generatorem pravouhlych kmitu GP, 
hradlem ^4i-a klopnym obvodem KOi. 
Rychlost klicovani opet ridime zmenou 
kmitoctu GP. Prubeh napeti na vystupu 
GP je na obr. 5f. Jeho ndstupni hrany 
budi pres A\ (v pripade, ze je hradlo Ai 
otevreno pomoci K ze strany jVi) 
klopny obvod KO\ (obr. 5i). 

Dalsi Cinnost obou klidu je prakticky 
shodna. Upozomim pouze na nekterd 
prednosti a nedostatky tohoto reseni. 
Snad jedinou nevyhodou tohoto klice 
je to, ze pri prelozeni pdky K do nekterd 
z krajnich poloh nezazni predpoklddana 
znacka okamzite - zarizeni „pock£ <£ 
na prvni nasledujici nastupni hranu 
napet?oveho prubehu z generatoru GP 
(obr. 5f) a pak spusti KO 1 , coz teprve 
predstavuje zahajeni znacky. V nejhor- 
sim pripade to znamena prodlevu jednd 
tecky. Je-li klidovani zcela- rytmickd, 
projevi se tato nevyhoda jen pri zacdt- 
ku. Na obr. 5f jsme se v case 1 „trefili £t 
a znacky zacaly okamzite po stisknuti 
klice. V case 5 na obr. 5a jsme v§ak 
nepatrne protahli mezeru a vysledkem 
je vynechani dvou celych casovych 
jednotek (obr. 5i, popf. 5i-|-m), co^ 
predstavuje jiz znadku zcela necitelnou, 
kterou musime opravit. To je prave 
pfednost zapojeni z obr. 2 - operator je 
nucen davat dokonale. 

Jak jste si jiste jiz vsimli, pracuje GP 
s dvojnasobnym kmitoctem oproti SG 
(pro stejnou rychlost klicovdni) a spousti 
KO 1 vzdy nastupni hranou impulsu. 
Casova vzdilenost techto nastupnich 
hran urcuje tedy delku jednd telegrafni 



Obr. 7a. Schema sedmitranzistorove verze telegrafmho klice 
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Obr. 7b. Rozsah pripustnych . napdjecich 
napeti (pro zapojeni na obr. 7a) 
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jednotky (tedky ci mezery). Tim je 
odstranen vliv pomeru impuls - mezera 
(obr. 5f teckovane) zakladniho gene¬ 
rators GP na pomer tecka - mezera, 
ktery je nyni zcela konstantni a nelze 
jej nikterak ovlivnit. To je druhd znacnd 
prednost tohoto resent oproti bloko- 
v 6 mu schdmatu z obr. 1 , kde se prubehu 
SG vyuziva k tvorbe pomeru tecka - 
mezera primo a kdy ho bylo nutno 
pfesne nastavit. Ponevadz SG i GP 
byvaji v praxi vzdy multivibratory, 
u nichz jsou d^lka a kmitocet impulse 
nastaveny v podstate dvema casovymi 
konstantami RC } odpadaji u GP sta- 
rosti s pripadnou zmenou pomeru tecka-, 
-mezera pfi zmene kmitoctu (rychlosti) 
a pH kolisani napdjeciho napeti ci 
stamuti soufidstek. GP nemusi byt navic 
multivibrator, lze pouzit jakykoli gene- 
rdtor impulsu, napr. razujici (bloko- 
vaci) oscilator. 

Obe blokova schemata (obr. 1 a 2) by 
bylo moznd nakreslit v nekolika ruz- 
nych obmenach. Mnohym bylo jiste 
divnd, proc je JVi buzeno zvlasf z SG 
a KO, kdyz by bylo moznd budit ho 
z vystupu JV 3 a v jVi, tak usetfit jeden 
vstup. To je ovsem dano konkretnim 
resenim; je nutno zvazovat, kolik sou- 
castek bude to ktere zapojeni vyzadovat 
apod. Snazil jsem se, aby blokova sche¬ 
mata odpovidala pfislusnym konkretnim N 
fesenim co nejverneji. Blokovemu sch 6 - 
matu z obr. 1 odpovidaji podrobna 
schemata na obr. 6 a, 7a. Blokovemu 
schematu z obr. 2 pak schema na obr. 10 . 

Jak jsem se jiz zminil, je elektronick^ 
klic z obr. 1 dobrym kompromisem mezi 
slozitosti zapojeni a splnenim zaklad- 
nich pozadavku. Na obr. 6 a popf. 7a 
je konkrdtni zapojeni tohoto klice. Je 
navrzeno s tuzemskymi soucastkami, 
Hlavnim . hlediskem pfi navrhu byl 
pozadavek; aby klic pracoval v sirokem 
rozmezi napdjecich napeti s temef vsemi 
typy nasich tranzistoru (v tomto pfi- 
pade n-p-n) a to i s takovymi, ktere 
jsou zastarale nebo maji mensi zesilovaci 
einitel. Tot£z plati o polovodicovych 
dioddch a ostatnich soucastkach. Na 
obr. 6 a je schema devititranzistorove 
verze tohoto elektronickeho klice. Pro 
nacvik vyhovi i ochuzena sedmitranzis- 
torova verze z obr. 7a. Obe zapojeni 
jsou funkcne shodna a snazil jsem se 
-dodrzet i cislovani soucastek. O nekte- 
rych omezenich klice podle obr. 7a se 
jeste zminim. 

Nyni se na jednotliva schemata podi- 
Vame podrobneji. Zakladem pro sle- 
dovani cinnosti obvodu bude schema 
na obr. 6 a. Spousteny generator SG 
je zde tvofen tranzistory 7*i, T 2 a T 3 . 


Ti a T 2 pracuji jako multivibrator, 
klicovany tranzistorem 7 * 3 .~ Je-Ii 7*3 
uzavren (zafizeni v klidu), je uzavren 
tdz Ti a na jeho kolektoru je tcdy plnd 
kladnd napeti zdroje. 7*2 naopak vede 
a na bazi emitoroveho sledovace 7*8 


je'asi 0 V. Emitorovy sledovac napetove 
nezesiluje - je ovsem proudovym a vy- 
konovym zesilovacem; napet 7 ovy zisk 
je priblizne jedna. Na emitoru 7s bude 
tedy take 0 V. Vzhledem k tomu, ze 
klic K je zatim v neutralni poloze, je 11 a 
bazi 7*3 nulove nebo mirne zaporne 
napeti a.7*3 nevede. 

« (Pokracovani) 



PHjimac FR-100B , vysilac FL-200B s koncovym linearnim stupnem FL-1000 (F-Line ), 
FL-500, FR-500, transceivery FT-150, 250, 400 a -500 jsou nejznamejHmi vyrobky Jirmy 
Sommerkamp od roku 1954. Nile popisovany transceiver FT-150 byl pfi patndctiletim jubileu 
pouzivdn nejen vice nez tisxcem amateru jako' spolehlivy a mobilnt i stdly spolelnik , ale i zdra- 
votni slulbou na Amazonce , ruznytni firmqrni v Africe, DX expedicemi aid. Vedle transceiveru 
popsaneho v AR c. 2/1970 patU i FT-150 do fady kvalitnich sdelovacxch zafizeni. 


Pfi provozu „vysilanP e (obr. 1) do- 
dava oscilator nosne prepinatelny signal 
bucf s tranzistorem Tie o kmitoctu 
3 181,6 kHz (LSB) nebo s tranzistorem 
T 1 7 3 178,4 kHz (USB) (obr. 2). Oba 
krystalem fizene oscilatory. jsou osazeny 
tranzistory 2SC372. Krystal Xq, pracuje 
pfi LSB a X 7 pri USB, AM a CW. 
Pfes indukcnosti L 2 a postupuje 
signal do balancniho modulatoru se 
ctyfmi germaniovymi diodami Dq az 
D y , typ IS 1007, kam prichazi tez nf 
napeti z dvoustupnoveho modulacniho 
mikrofonniho zesilovace s tranzistory 
7*14, 7*15 (2 X 2SB54). Pfi provozu CW 
je nosny kmitocet diodou The pfeveden 
pfes propust. Vstup mikrofonniho zesi- 
lova£e mk velkou impedanci. Signal 
DSB pfichazi do filtru 3 180 kHz se 
sesti krystaly, z jehoz vystupu je SSB 
signal d&le ve 2. stupni mf dilu zesilen 
T 5 , 7*6 (2 X 2SA93). Po smesovani 

signalu z VFO 8,4 az 8,9 MHz (tran- 
zistor T 21 , 2SC372) s prvni mf vznika 
v prvnim smesovacim stupni vysilace 
(tranzistor T 12 , typ 2SA93) druhd mf, 
tj. 5,72 az 5,22 MHz. Misto vestaven6ho 
VFO je mozno zapojit oscilator (tran¬ 
zistor T 22 , typ 2SG372), osazeny tfemi 
krystaly, nebo extern! VFO, po jehoz 
pripojeni je mozne vysilat a pfijimat na 
dvou blizkych kmitoctech. Ve druh6m 
smesovacim stupni vysilace (tranzistor 
T 13, typ 2SA246) je signal z-2. mf pouzit 
jako vystupni. 

Signal postupuje pfes dvouobvodovy 
pasmovy antiparazitni filtr, ladeny na 
primarni i sekundarni strane spolecne 
s VFO. Budic je osazen elektronkou 
12BY7A (v pristroji jsou pouze tfi elek- 
tronky). Na ridici mfizku pfichazi sig¬ 
nal z druhdho smesovaciho stupne vy¬ 
silace pfes odladovac 5,6 MHz. Nasle- 


dujici neutralizovane koncovd pentody 
tvori stupen PA (elektronky 2 X 6JM6), 
ktery je clankem II pfizpusoben k an- 
tdne o impedanci 50 az' 100* H. Pro 
kontrolu vysilace je vestaven pfepina- 
telny merici pristroj k mereni / k a PEP. 
Aby se zabranilo pfebuzeni stupne PA, 
je podobne jako v ST700, SB101 a vet- 
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Obr. 1. Blokove schema transceiveru FT-150 









Obr. 2. Z a pojeni 
oscilatoru nosne pro 
USB , LSB, AM a 
GW 


Sine jinych pristroju i zde rizeni urovne 
ALG. 

Pri prijmu pfichazi signal z antdny 
pres kontakty Si, odlacTovac 5,6 MHz 
(Li, Cs, Ca) a dvoudiodovy omezovac 
na S% (obr. 3). Diody Du, D 12 chrdni 
prijimac pred silnym signdlem blizk^ho 
vysilace zejmdna pri mobilnim provozu 
a omezuji i poruchy pri prijmu. Vstupni 
obvod je laden kondenzatorem' Ci a . 
Tranzistor 7i (2SA239) pracuje jako 
vf zesilova£ v emitorov6m zapojeni. 


pHvdd£t pres potenciometr (asi 10 kO). 

Ddle signdl postupuje do'l. sm^Sova- 
ciho stupne prijimace (tranzistor T 2 , 
typ 2SA246), kam se privadi tak£ signal 
z krystalov^ho oscilatoru - tranzistor 
Tz (typ 2SC372). Prvni mf mezi prvnim 
a druhym smesovacim stupnem priji- 
mace je laditelnd v rozsahu 5,72 az 
5,22 MHz. I pri prijmu plati analogicky 
vyklad o funkci tranzistoru T 22 a exter- 
niho VFO. Mezi 2. smesovacim stup¬ 
nem prijimace a 1. mf zesi!ova£em je 




. Obr. 4 . Zl e P$ en i vf regulace (DJ1KM) 

(levy tranzistor je T 18 ) 


krystalovy filtr 3 180 kHz s sirkou 
2,1 kHz pri 6 dB. Navazujici mf zesilo- 
vac je pri prijmu tristupnovy, pri vysi- 
lani dvoustupnovy. Vsechny tranzistory 
pracuji v emitorov&n zapojeni. Pres 
kondenzdtor C 15 , 30 pF, prichdzi pH 
vysilani signal na 1. smesovaci stupen 
vysila£e. Na 2. mf zesilovac se vaze 3. mf 
s tranzistorem T 7 (typ 2SA93). Na po- 
sledni mf obvod (L 7 , Cis) je pres Lg 
vazan kruhovy demodulator pro SSB 
a GW (diody D% az D$). Signdl oscild- 
toru nosn<§ (obr. 5) je symetricky pri' 
veden pres Rn, Rig. Jako detektor AM 
pracuje dioda Di, kterd doddva nap£ti 
AVG, kterd je zesileno tranzistorem Tis 
(typ 2SD191). 

Na prednim panelu je vlevo vedle 
linearni kruhov£ stupnice merici pristroj 
k mereni /k PA nebo PEP. Vpravo je 
61anek n, preselektor, vf regulace pri¬ 
jimace, prepina£ pasem a jemnd ladSni 
prijima£e. Na zadni strane jsou tran¬ 
zistory, pouzit6 v menici pri napdjeni 
12 V. VFO a koncovy stupen jsou od- 
stineny. 


Technicka data 

Kmitottovy rozsah: 3,5 az 4,0; 7 az 7,5; 

14 az 14,5; 21 az 21,5; 28 az 30 MHz. 
Druhy provozu: SSB (USB, LSB) - 120 W 
PEP; CW, AM - 120 W. 

Vystupni impedance: 40 az 100 Cl, nesy- 
metrickd.. 

Prijimac!: superhet s dvojim sme§ovanim. 
Citlivost: lepsi nez 1 pV pro pomer 
signal/sum 10 dB. 

Potlaceni knzove modulace: lepsi nez 50 dB. 
Sirka pdsma: 2,1 kHz pri 6 dB. 

' Kmitociovd stabilita: asi 500 Hz po za- 
hrdti. 

Napdjeni: 110 V, 220 V (az 35 W pH 
prijmu, 150 W pri vysildni); pH na- 
pdjeni z akumulatoru 12 V je odber 

2.5 A pH prijmu, 13 A pH vysildni. 
Rozmery a vaha: 34 X 15 X 26 cm, 

14.5 kg. • 


Automaticka regulace vyuziva zmen na- 
peti bdze. Laditelny kolektoroyy obvod 
vf stupne slouzi pH vysildni jako obvod 
druhdho smeSovaciho stupne vysilace. 
Je proto pres oddelovaci diodu vdzdn 
na tranzistor 7i. Zejmdna na pasmu 
10 m je vitdna moznost vymeny tran¬ 
zistoru 7i = 2SA239 za AF239. Ne- 
kmitajici exemplar (nekter£ AF239 za- 
kmitdvaji) snadno zasunutim vymeni- 
me, signdl je silnejsi a ^itelnejsi (az 
o 2 S). Podle zkuSenosti DJI KM je 
potom aktualni uprava vf regulace (viz 
obr. 4). I tato regulace vsak nereguluje 
v tak sirokdm rozmezi, jak by.soucasny 
stav na pdsmu vyzadoval a proto je 
uzitecn^ pou6it se napf. z americk^ho 
prijimace Davco DR30 a signal z anteny 
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„KV QRA 250” 

* Doplnovad znamku c. 37 ziskal OK1IBF, F. 
Balek, KvaSriovice. 

„P-100 OK” 


^DIPLOMY^ 


Rubriku vcde ing. M. Prostecky, OK IMP 


Zmeny v soutezich 
od 15. brezna do 15. dubna 1972 

„S 6 S“ 

Za telefonni spojeni byly vyd&ny diplomy £. 
1 079 a 1 080 staniclm (v zavorce je uvedeno pasmo 
doplnovad znamky): 

SP9ADU (14 - 2 x SSB), SP5DZI (14 - 2x SSB). 
Za telegrafm spojeni ziskaly diplomy d. 4 566 
. a 2 4 582 stanice: 

DM2BXB (14), DM2BYJ, DM 2 CJJ, LZ2NX 
(14), Y02APY (7), OK1AQO (21), OK1FBS, 
HA7KLC (21), SP2DVH (14), SP3BGP (14), 
SP9AGS, SP2BUC (14), SP3KJS, SP 6 CZ, 
SP2UU, SP 8 AVX (14), SP7EBT (21). 

Doplhovad zndmky k diplomuin CW ziskaly 
stanice: 

DJ4XA (3,5) k diplomu d. 2 337, OK1BY (28) 
k d. 144, OK3EE ( 21 , 28) k c. 283, HA4KYH 
, (7, 21, 28) k d. 4 265 a SP3AIJ (7). 

Za fone provoz OKlBY (3,5; 7 - 2xSSB) 
k zakladnimu diplomu cislo 728 a OK2QX (21) 
k d. 789. 

„ZMT“ 

V obdobi do 15. dubna bylo vydino osm diplo- 
a to c. 2 867 ai 2 874 v tomto poradi: 
DM4ZWL, Kreischa, LZ2NX, OK1MPP, Zam- 
berk, Y07AGD, SP9ABE, Bielsko-Biala, SP5ATO, 
Warszawa, SP 6 PH, Walbrzych, SP 6 AEW, Stndce 
Opolskie, 

„P-ZMT” 

Byly udeleny diplomy c. 1 402 posluchad 
LZ1-B-4 a d. 1 403 OKI-18549 z NSchoda. 

„100 OK” 

DalSich 23 stanic ziskalo zdkladni diplom 100 OK 
C. 2 779 ai 2 801. Jsou to: DM2BMM, DM4ZOM, 
LZ1DS, OK3ZAR (684.0K),*0K1AYY (685-OK), 
OL1APC ( 686 -OK), SP9KIA, OK3YCL (687.0K), 
HA1KSZ, OL 1 API ( 688 .OK), OK2BRN (689.0K). 
OK3YCE (690. OK), OL 1 APA (691.0K), 
OK1DWA (692.OK), Y02ASZ, SP2DOK, 
LA2HN, SP 6 CXC, SP 6 CZ, SP3EKV, SP 6 CET, 
SP7AWA, SP3KEY. 

*200 OK” 

Doplhovad zn&mku za spojeni s 200 deskoslo- 
venskymi stanicemi v pdsmu 160 metni ziskal 
OK 1 AYY k zdkladnimu diplomu dslo 2 783. 
OK1AYY ziskal zaroven i doplAovad zndmky 
300 OK d. 157, 400 OK d. 88 a 500 OK d. 58. 
Blahoprejeme! 

„500 OK” 

Doplnovad zndmka byla uddlena i stanid 
DM2AXM (c. 59) k zdkladnimu diplomu c. 974 . 


Zakladni diplom dslo 577 (272.0K) ziskal 
OKI-25322, Z. Borftvka,;C. Skalice. 


Vyhodnocenf mistrovstvi CSSR 
v praci na KV v roce 1971 


Jednotlivci - midi 


L 

OK2RZ 

262 bod 6 

2 . 

OKI IQ 

256 bodu 

3. 

OK2QX 

247 bodtt 

4. 

OK3CEG 

237 bod 6 

5. 

OK3ALE/p 

212,5 bodu 

6 . 

OK2ABU 

195 bodii 

7. 

OK2BEC 

189 bodb 

8 . 

OK1APJ 

169 bodft 

9. 

OK1MAA 

153 bodb 

10 . 

OK 1 ACF 

152 bodu 


Na dalsich mistech se umlstili: OK 2 SMO,' 
OK1IZ, OK 1 KZ, OK 2 SFS, OK 2 BDE, OK2HI, 
OK1AVN, OK 2 PEQ, OK2BDH, OK 1 AGQ, 
OK1JBF, OK 2 PAB, OK2BHX, OK3ZMT, 
OK2NP, OK 2 BCN, OK1NH, OK1AYY, 
OK2BOB, OK 1 HR, OK2SSJ, OK2BMF, 
OK2BBQ, OKI JFX, OKIDOH, OK1AMS, 
OK2XA, OKI CH, OK 1AHI, OK2PDE, 
OK3TAO, OK 2 BNN, OK3EK a OK1IAR. 

Jednotlivci - ieny 

1. OK2BLI 2 body 


Kolektivni stanice 

1. OK1KYS/P . 26 bod 6 


2 . OK3KGI 

3. OK2KVI 


16 bodu 
8 bodu 


Posluchadi 

1. OKI-6701 10 bodfc 

2. OK2-4857 10 bodu 

3. OKI-18467 4 body 


Pozndmka: OKI-6701 ziskal v zapoditdvanych zd- 
vodech celkem 345 940 bodu, 3 
OK2-4857 236 501 bodft. 


OK 2 RZ ziskdvd titul mistra CSSR ji i drubym 
rokem. V soudasnd dobe nema po provozni strdnce 
konkurenta, col je zrejmd z vtfsledku zavodii, jichi 
se zudastnil. 

Z v^sledkd je zrejmd, it se jen mdlo stanic 
vdnuje zdvodni dnnosti systematicky. Pouze 48 
stanic splnilo podminku udasti alespori ve dvou 
zdvodech. U kolektivnich stanic a posluchadft jsou 
potty jeste daleko menSi. Zdd se, 1c prace kolek¬ 
tivnich stanic stagnuje. 2 e by na okresech nebyl 
iddny zdjem o prdci kolektivu? 

V kategorii ien byla udast velmi maid. Hodno- 
cena byla pouze OK2BLJ, Alena Matesovd z Ha- 
virova, zndmd sv^m provozem SSB hlavne v pdsmu 
80 metril. Pri poctu povoleni YL, ktera byla vy- 
ddna, je to skutednd aituace k zamySleni. 



„OK-SSB Award” 

Diplomy za spojeni s deskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: 

t. 136 OK1IZ, J. Bilek, HorSovsky T£n, d. 137 
OK1ADP, F. Meisl, Dddin, £. 138 OK1JGM, 
M. Groh, Dddin, £. 139 OK3TCB, J. Sill, Novd 
Zdmky, £. 140 OK2BRN, L. Cupdk, Brno, £. 141 
OK2BRR, O. Halas, Brno, t. 142 OK3HM, ing. 
J. Horsk^, PieSfany, £. 143 OK 1 AVN, O. Hejda, 
Ndchod, 6 . 144 OK2XL, O. Muronovd, Roznov 
pod RadhoStdm, c. 145 OK2WFW, K. Validek, 
Frtfdek-Mistek. 

„P75P” 

3. tKda 

V uplynuldmobdobi byly vyddny ctyri diplomy 
stanicim: 

£.418 OKI AOV, Hradec Krdlovd, £. 419 OK2BFX, 
Holesov, £. 420 SP5ATO, Warszawa, £. 421 
SP9AQY, Bielsko-Biala. 

„KV QRA 150” 

Bylo udtleno 9 diplomO a to £. 208 al 216 
v tomto pofadi: 

OKI AMS, PhMr. M. Sa5ek, Kladno, OK1MSL, 
S. Lecjaks, Havli£k 6 v Brod, OK 1 JJB, J. Balant, 
Chomutov, OK3ZAR, J. Kyrc, Spisska Novd Ves, 
OK2PCW, J. Neplech, Jihlava, OK3YCA, A. 
Klabnik, Tmava, OKlBY, M. Beran, Hlohova, 
OK2BFX, R. Zouhar, HoIeSov, OK2SDT, L. 
Chlebik, Karvind 


Rubriku vede Emil Kubtl, 0K1AUH 


Ve £tvrtek 16. brezna 1972 se konalo v Lomnici. 
u TiSnova prvni soustredeni £eskosiovenskych re- 
prezentantu v honu na li§ku. Neb^vd zvykem, aby 
se prvni soustredeni reprezentantO konalo tak brzy 
(sezona mezindrodnich zdvodu za£ina a i koncem 
£ervna); vedeni liskafskeho sportu se vsak rozhodlo 
k tomuto kroku proto, aby se, stejnd jako u gpicko- 
vych zdvodnik£L v jin^ch sportech, zdvodni sezbna 
co nejvice prodlouiila. Daldim dOivodem bylo, ic 
treneri - mistri sportu Emil Kubes a Karel Sou£ek 
chteli zndt fyzicky fond svych sverencu po zimni 
prestdvce. Soustredeni se zucastnilo 14 zdvodnikO, 
z toho ctyri 5eny. — 

Behem soustredeni absolvovali reprezentanti n£- 
kolik treninkovych zavodii na obou pdsmech, na- 
cvi£ovali ruzne taktickd prvky a n£kter£ branne 
prvky. Sou£dsti soustredeni byly i odbornt testy 
v laboratori sportovniho ldkarstvi v Bm£; testy 
mely ukdzat kondici reprezentanth pred seztnou. 
Podle slov MUDr. Bravent, vedoud teto laborato- 
re, byla pripravenost lidkaKi velice dobrd. Lidkari 
patrili spolu s atlety a cyklisty mezi nejlepe pii- 
pravene sportovce, kteri testy absolvovali. Stejny 
test absolvuji reprezentanti i po sezone a na zdkla- 
d£ obou testil budou ur£eny maximalni moinosti 
kaidtho zdvodnika a individudlni trdninkove ddvky. 

Sou£asne se soustredSnim reprezentantCi probi- 
halo v Lomnici i skoleni rozhod£ich pro hon na 


liSku. Skoleni se zu£astnilo 19 rozhoddcb, kteK 
v lofiskim roce absolvovali Skoleni rozhoddch 
III. tridy. Po pfednddkdch o pravidlech a zdsaddch 
sout£ 2 i byly pfezkoudeny teoretickd znalosti frek- 
ventantfl pisemn^m testem. V praktickd £dsti Sko¬ 
leni zajiSfovali frekventanti zdvody pH soustredeni 
reprezentanti. I kdy 2 vdtSina z nich mela se zajiSto- 
vdnim zdvodi velice maid zkuSenosti, zhostili se 
svdbo ukolu vsichni dobfe. Svedii o tom slova 
chvdly a spokojenosti vSech reprezenntatu na adresu 
. organizdtori. 

VSichni u£astnici Skoleni ziskali oprdvneni roz- 
hod£ich II. tfidy, to znamend, it mimo mezinarod- 
nich a mistrovskych soutezi mohou rozhodovat 
vSechny ostatni souteze. Nekten z nich budou jii 
v letoSmm roce dfilat hlavnl rozhod£i pH klasifika£- 
nich soutdiich a dalsi budou pomdhat jako pomocni 
rozhod£i pfi ruznych soutdiich v honu na lisku, aby 
po boku zkuSen^ch organizdtori ziskali patridnou 
rutinu. 

Lonsky rok znamenal v teske socialisticke repub- 
lice v honu na lisku ndstup novd.cesty. A jak se zdd 
(podle zacatku roku) bude se v nastoupend cestd 
pokrafiovat. 


* * * 

Prvni soutdfcl v honu na liSku v letoSnim roce byla 
klasifika£nl soutdi, kterou uspofddali £lenovd radio- 
klubu Svazarmu z Roinova pod RadhoStdm ve 
dnech 1. a i 2. dubna 1972 v okoli rekrea£niho stfe- 
diska n. p. TESLA Roinov u Prostfedni Be£vy. 
Stdvd se jii tradici, It podasi liSkarum v Beskydech 
nepfeje. I tentokrdt bdhem tdmdf celdho pribehu 
obou zavodii prSelo a odpoledne, pri zdvodu 
v pdsmu 145 MHz, se dokonce nad Beskydami pfe- 
hnala sndhovd vdnice. Dopoledniho zdvodu v pdsmu 
3,5 MHz se zudastnilo 27 zdvodniku; idealni tra< 
byla dlouhd 5,2 km, limit byl 130 min. Odpoledne 
bylo 10'startujidch, traf mdrila 5 km a limit k nale- 
zeni vSech dtyr liSek byl 125 min. Profil trate by se 
dal zaradit do kategorie stredne obtiin^ch; i kdyi 
byl dlenity, stoupani nebyla prudkd. Zpestrenlm 
zdvodu bylo, ie nekterd liSky byly ukryty ve stave- 
nich. Na poradatelich bylo zndt, ie podobnou akci 
porddaji poprve, presto se jim vSak nedaji vytknout 
iddnd chyby v organizaci soutdie. 

Na startu zdvodu v pdsmu 3,5 MHz bylo mnoho 
mladych zdvodmk 6 , ktefi jsou pfislibem do bu- 
doucnosti. I zde se ukdzalo, 2 e zdmdry, kterd si loni 
vytkl odbor honu na liSku TJV CRA, se stdvaji sku- 
tednostf. 

V^sledky 

Pasmo 3,5 MHz 


Pofadi Jmdno 


LiSky Cas Body 


Praha 5 4 

Praha-mdsto 4 
OK3KFV 4 
Teplice 4 

OK2PDE 4 


1. Ing. Magnusek Boris Ostrava 4 

2 . Standk OldHch - OK2KEA 4 

3. Ing. Sriita Pavel 

4. Rajchl Miloslav 

5. Midka JiH 

6 . Tulddek Vladislav 

7. Bruchanov Jifi 

8 . -Bdlohradsk? Michal Teplice 

9. KrySka Ladislav OK1KTV 

10. MojiiS Karel OK 2 KCN 

11. Petriilka L. 12 . Mojaiovd A. w 
mann L., 14. MaSddk Fr., 15. OndrouSek J-, 16. 
Sfourac Josef, 17. Blomann Ant., 18. Baxa J., 19. 
Kovalik St., 20. Makovidka M., 21. Vinkler M., 
22. Javorka K., 23. Standk O. 24. Stepnidka T„ 
25. Briiek V. 

Pasmo 145 MHz 

Pofadi Jmeno LiSky Cas 


62'7' — 
65'20" — 
72^20 ' — 
76^22 " — 
85'35' 15 
90'45' 12 
4 94'52* 10 
4 96'30* 8 
4 99 / 52' — 
4 102' 1 1' — 
13. ing. Her- 


1. Ing. Sruta Pavel 
*2. Ing. Magnusek Boris 

3. Ing. Hermann Lub. 

4. Rajchl Miloslav 

5. MojiiS Karel 

6 . Standk Oldrich 

7. Bruchanov Jifi 

8 . Makovidka Milan 

9. Mojiisovd Alena 

10. Bdlohradsk? Michal 

* + 


Praha 5 4 50'20' 

Ostrava 4 55'30* 

Havifov 4 72'20" 

Praha-mdsto 4 92'58" 

OK2KCN 4 117'12' 
OK2KEA 4 122T2* 
OK2PDE 3 72'00" 

Teplice 3 84'45" 

OK2KCN 3 9T25' 

Teplice 3 102 ' 00 " 
J. OndrouSek 


Okresnf prebor v honu na liSku 

T Radioklub Svazarmu v Ndmdidch nad Hanou 
uspofddal 15. dubna pfebor okresu Prostejov v ho¬ 
nu na liSku, na ktery byli pozvdni mladi zdvod- 
nici z okolnich okresu. 

Souteiilo se ve dvou kategoriich -* v kategorii 
mlddeie do patndcti let a v kategorii juniorO do 
osmndcti let. Mimo soutdi se ztidastnil i 581ety 
Karel MojiiS. Z 23 zavodnikfi mdlo 8 zdvodnikO 
poprve v ruce pfijimad pro vyhledSvdni liSek a 21 
z&vodnikft poprve souteiilo na okresnim preboru. 
V kategorii do 15 let se soutdie zudastnilo 14 zSvod- 
niku a v kategorii do 18 let 8 zSvodnikti. 

Kategorie mlddeze do 15 let 

1 . Svatopluk Cech Kromeni 13 let 

2. Jifi BedeS Ndmdice nad Hanou 13 let 

3. Andrej Tarda Ndmdice nad Hanou 13 let 


iT-mre 135 


Kategorie juniorii do 18 let 


1 . Ivo Kovar, TiSnov 17 let 

2. Stanislav RezAC Nimiice nad Hanou 15 let 

3. Alena Silnd Kromeriz 16 let 

(jako jedina divka)’ 

4. Antonin Ondrouch NAmcice nad Hanou 16 let 

5. Jifi JanouSek VySkov 17 let 

VSichni dostali itrome pfekn^ch cen diplom a 
,,suven^r“-homoli cukru, kterou venoval cukrovar 
v NemCicich dik pochopeni a dob r Amu vztahu 
feditele s. Barase k radioamatArskemu sportu. 



TELEVIZE 


Rubriku vede V. Smola, OKI OO, Podborany 113 


Ohlas na zavedeni rubriky SSTV se projevil 
v mnoistvi me korespondence a je to zjev poteAujici. 
Mnozi si vsak dobre neprocetli v§e o SSTV v dfi- 
vAjgich cislech AR, kde by casto nalezli odpoved na 
dneSni dotazy. RAd vSak zodpovim vAechny dotazy 
- usnadnete mi to tim, ze soucasne s dotazem poslete 
frankovanou obalku s adresou. 

Mnozi z vas iAdaji schemata monitoru atd. To je 
zatim celosvetovy problem, protoie dosud pouze 
nekolik Aasopisu zverejnilo zapojeni monitorCi ii 
kamer SSTV. Jsou to pfedevSim casopisy QST, 
CQ, „73“, Radio REF, AR. V tomto roce v§ak 
pripravuje Don, W9NTP, k vydani SSTV-Hand- 
book. Dave, K4TWJ, oznamuje v „73“, ie vydava 
schemata monitoru SSTV s mtegrovan^mi obvody 
a zasle je tomu, kdo po£le IRC nebo SASE. Ozna- 
muje, 2 e v tomto roce vyjde vice informaci o moni- 
torech, kamerAch a novych FSS. 2ada zasilat foto- 
grafie 2 afizeni, pfjiatych obrazku a popisCi dosaze- 
n^ch v^sledku, aby mohl byt material publikovan 
v pravidelnA rubrice SSTV v „73“. 

Pomoci pro zajemce o zarizeni SSTV bude jistA 
pripravovanA stavebnice monitoru, kterou chce 
uvest na trh fy Heathkit. 








Obr. 2. A. GlanCi 
OKI GW, uspiSni repre - 
sentuje snacku OK na 
pastnech slovem i obra- 


Modulator SCFM 

Tranzistory T* a T, pracuji jako multivibrator, 
jeho2 kmitocet sc meni lineAme s-napetim, pfiva- 
den^m do bazi. Toto napAti je zAvisle na velikosti 
obrazovebo signalu a na nastavenych \irovnich 
,,£ 6016 “, „bilA“ a „synchro“. V^stupni signal mul- 
tivibrAtoru po zesileni 7% projde dolni propus ti a po 
zesileni T, se zavAdi do vysilaCe SSB. Modulator 
se nastavuje takto; 

- nejdfive se nastavi Otroven „bilA'‘ - 2 300 Hz. Na 

Zd % privedeme napeti + 10 V a nastavime kmito¬ 
cet multivibrAtoru trimry v bAzich T 4 a T 8 , pri- 
cemi se snaiime, aby odpor R obou trimru byl 
stejn?; . , . x 

- potom spojime Zd x se zemi a nastavime kmitocet 
1 200 Hz („synchro“) trimrem v emitoru T % . 
NastavovAni nekolikrAt opakujeme; 

- nastavime uroveii jjAernA" potenciometrem 
v bAzi T,; 

- pri nastavovani musi b^t modulator pripojen ke 
kamere - pri nastavovAm „£erne“ je objektiv 
zakryt. 

Bod Zd % slouzi k pripojeni ■ osciloskopu pro moni- 
torovani urovni „bile‘* a „cernA <( pri snimani. 


Zpravy z pasem 

Tonda, OK1GW, pilnfc propaguje znafiku OK 
na SSTV! V obdobi od 10. 3. do 10. 4. navdzal 
asi 60 QSO a dosdhl QSO se vsemi kontinenty 
- WAC SSTV! 

V^echna spojeni delal s antenou G5RV a 
s transceiverem TEMPO ONE (300 W PEP). 
Uvddi, ze signdl SSTV je priraznejSi nez re6. 
Nfektera QSO delal dokonce pomoci zdzrtamu 
na magnetofonu za jizdy autem, doma si za- 
znam prohledl na monitoru. 

FG7XT pracuje viidy v nedeli mezi 14,00 ai 
16.00 GMT na kmito£tu 28 680 kHz SSTV. 

Canadian SSTV NET pracuje v2dy v nedeli 
ve 22.00 GMT na kmitoctu 14 180 kHz. 

Do rubriky prisp£li: OK 1 GW, OK2BRR, 
OK2BJR. 



synchn ^ 

5 ms horiz. 


vstup 

cbraz. signalu 


T 2 <7k 
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Z5& . 8S 


Ll0kA.22kA. 
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Obr. 1. Modulator SCFM 


Obr. 3. ti PracovisU“ OK1GW 



feny'-titenlisi-for. fuis first 
contact from Italy to Czecixosiovaicia 
Z 1 Best.. 73s ; - ’ '! .. 





Obr. 4. Faksimile Hstku QSL za prvni oboustranne 
spojeni SSTV v CSSR 




Rubriku cede ing. Jaromir Vondracek, OKI ADS, 
Praha 10, Svdtickd 10 


Klasifikacni soutez v rychlotelegrafu 


6. K. MatouSek, 7. M. KumpoSt, 8. P. Homolka, 
9. V. SlAdek, 10. M. Strnad 

Vysilani na obylejnhn klUi 


1. P. Homolka 278,86 b. 

2. J. Hauerland ' 238,25 

3. P. Doudera 230,10 

4. M. VikovA 214,44 

5. V. SlAdek 213,72 


6. M. KumpoSt, 7. K. Matougek, 8. B. KaAirek, 
9. M. Strnad, 10. ). HruSka 


Zvikov 25.—26. bfezna 

Podle kalendare zAvodd mela b?t bfeznovd soutAi 
ii2 druhym IetoSnim zavodem. V posledni chvili 
v5ak byla v prostorech, kde se mAIa konat linorova 
soutei v Bm4, vyhlASena karantdna. Proto k prvni- 
mu mAreni sil do§lo a4 na ZvikovA. 

PotA2itelnA byla uAast 15 zdvodnlku, driitelO 
v^konnostnich tfid. Z naSich nejlepSlch rychlo- 
telegrafistO chybAli na startovm listing M. Farbia- 
kovA, OK1DMF a A. Myslik, OKI AMY, ktefi se 
ziidastnili jako rozhodAi. To se nejcitlivAji projevilo 
v prijmu, kde nejvySSi prijatA tempa byla 150 
zn./min. v pismenech i Aislicich. 


V^sledky 


Kategorie A 


Celkove pofadt 


1. T. Mikeska, OK2BFN 

812,08 b. 

2. M. LofflerovA 

778,24 

3. A. CervenovA, OK2BHY 

761,79 

4. J. VlodarAikovA 

731,19 

5. A. BierhanzlovA 

711,00 

6. P. Brodil 

689,30 

7, O. TurAanovA 

683,78 

8. J. KuAera, OK1NR 

673,68 

9. V. Uzlik, OKI-18618 

669,03 

10. M. ZedniAkovA 

496,78 

11. J. S^kora, OK 1-9097 

273,00 

Prijem 


1. T. Mikeska 140/150 

553 b. 

2. M. LofflerovA 150/130 

529 

3. A. CervefiovA 130/140 

520 

4. O. TurAanovA 130/130 

485 

5.-6. J. KuAera 120/130 

476 

J. VlodarAikovA 120/130 

476 

7. A. BierhanzlovA, 8. V. Uzlik, 9. P. Brodil, 10. M. 

ZedniAkova, 11. J, Sykora 


Vystlani na obydejnem klici 


1. T. Mikeska 

259,08 b. 

2. A. BierhanzlovA 

256,50 

3. J. VlodarAikovA 

255,19 

4. M. LofflerovA 

249,24 

5. O. TurAanovA 

198,78 

6. J. KuAera, 7. M. ZedniAkovA 


Vystlani na poloautomatickdm klici 

1. P. Brodil 

255,30 b. 

2. A. CervenovA 

241,79 

3. V. Uzlik 

234}03 

Kategorie B 


J Celkovi pofadi 


1. P. HavliS, OK2KFP 

753,07 b. 

2. J. Zika, OK1MAC 

705,54 

3. L. MatySfAk, OL7AMK 

703,30 

4. M. Hekl, OL1AOI 

611,38 

Pfijem 


1. P. HavliS 150/120 

499 b. 

2. L. MatygfAk 120/130 

476 

3. J. Zika 120/130 

470 

4. M. Hekl 100/100 

379 

Vy sil dni na obycejnim klici 


1. P. HavliS 

254,07 b. 

2. J. Zika 

235,54 

3. M. Hekl 

232,38 

4. L. Maty§(Ak 

227,30 

Vysilani na poloautomatickdm klici 

1. P. Havlig 

131,27 b. 


Naborova soutei 

SoutSi se konala souAasnA s klasifikaAni soutAif 
na Zvikove. Zucastnilo se 10 zavodniku, z nichi 7 
dosAhlo 3. VT a mohou ji4 priSte startovat v zAvo- 
dech klasifikainich. Zaslouiene zvitezil J. Hauer¬ 
land, OL6AOQ. V^sledky: 

Celkovi ppradt 


1. J. Hauerland, OL6AOQ 653,25 b. 

2. M. VikovA, OK2BNA 583,44 

3. B. KaAirek, OK1DWW 579,09 

. 4. P. Doudera, OHAPI 565,10 

5. P. Homolka, OK 1-16689 544,86 

6. M. KumpoSt, OL5ANJ 535,50 

7. K, MatouSek, OKI-18450 515,49 

8. J. HruSka, OL5AOY ' 497,53 

9. V. SIAdek 36i,72 

10. M. Strnad, OL1APB 269,95 

Prijem 

1 . J. Hauerland 120/100 415 b. 

2. B. Kacirek 110/100 395 

3. J. HruSka 100/100 378 

4. M. VikovA 100/100 369 

5. P. Doudera 90/90 335 


Pofadatel - RK Smaragd - obA soutAie velmi 
dobfe pfipravil. Prijem probihal souAasnA na trech 
pracoviStich, nebot! jedinA tak bylo mofne dodriet 
Aasovy program. Hlavni rozhodAi, ing. A. Myslik, 
OKI AMY, nemusel feSit ani jeden protest proti 
regulemosti souteze. OKI ADS 



Rubriku cede ing. V/Srdinko , OK 1SV, poJft. schrdn- 
ka 46, Hlinsko v Cechdch 


DX-expedice 

Nejvice oAekdvanA a potrebnA expedice le- 
toSniho jara, a to na ostrov' San Felix, nas 
zklamala tak, ze na to dlouho nezapomeneme! 
UskuteAnila se ve dnech 11. a i 14. dubna, ale 
operatAfi byli jen dva (W9IGW a K9KNW) 
a provoz byl zameren tAmAf v^hradnA na 
USA. Spojeni z Evropy navAzalo Jen nAkolik 
nejlepgich operateru, predevsim telegraficky. 
Expedice pou£ivala na SSB znaAku W9IGW/ 
/CEO, na CW K9KNW/CE0. Pro absolutni ne- 
ukdznAnost zAjemcd nebylo moznA se dovolat. 
Napadd m£ srovndni s expedici OH2BH na 
Anabonu - proA to Slo tam, pro A udelal spojeni 
kazd^, kdo o to stdl? NapfiStA se asi nebudeme 
kazdA expedici jiz tolik vAnovat, vzdyt celd 
rada operaterft OK si vzala dovolenou a ne- 
spala kolik noci zcela zbyteAnA, expedice o nds 
nemAla nejmenSi zdjem. 

V posledni chvili se objevila hodnovemA zprAva 
o priprave novA.expedice na San Felix Island! MA 
ji podniknout Nathan, OA40S, spoleAnA s opera- 
tAry z CE a YV. Expedice by mela byt jednak per- 
fektnA vybavena pro provoz vice stanic soucasnA 
a mAIa by se zamArit zejmAna na ty kontinenty a 
zemA, kterA s expedici W9IGW vySly naprAzdnol 
Prozatim se plAnuje termin leden ai unor 1973. 
Expedice se pravdepodobnA zastavi i na ostrovA 
Salas y Gomez, o ktery je jii zaiAdano jako o novou 
zemi DXCC. K vylodAni na ostrov A dojde, uznA-li 
ARRL tuto zemi do DXCC. 

DalAi velmi oAekAvand expedice na zbrusu 
novou zemi DXCC, tj. na Mellish Reef, byla 
opet odloiena. VK3JW sdAlil, ie se uskuteAni 
az 24. Aervna 1972. Frederik Reef vSak nena- 
vstivi, protoze tento ostrov nehodld ARRL 
uznat do DXCC. SplAe je nadAje na zastavku 
na ostrovech Chesterfieldovych, o nA5 md 
VK3JW zazdddno jako o novou zemi. 

Z ostrova St. Vincent pracoval asi 14 dni expe- 
diAne znAm^ VP2LY pod znaikou VP2SN jak 
SSB, tak telegraficky. Velmi snadno se s mm nava- 
zovalo spojeni. QSL via VE3BMV. 

3A0GA a 3A0GE byly znaAky expedice z DL 
v Monaku bAhem velikonoAnich svdtkA. Byli 
to zejmAna operatAri DL1CU, DJOON, DJ0YD, 
ktefi pracovali CW i SSB na vsech pasmech* 
Manazerem expedice je DJ90N. PotiJ byla 
v tom, £e expedice nesmAla pouzit PA a praco¬ 
val a jen s budicem. Pfesto navazala pfes 5 000 
spojeni? 

Expedice VE8RA na Wallis probehla pod znaA- 
kou FW8AB poAAtkem dubna. Podminky vsak ne- 
umoinily mnoha Evropandm • navAzat spojeni. 
Manazerem je VE6TP. Mnohem zajimavAjSi je 
vSak zprAva, ze VE8RA na zpAteAni ceste snad na- 
vStivi bajemi jii opredeny ostrov Clipperton. Tuto 
zpravu berte s rezervou, hlidat v§ak budeme muset. 

Krdtkodobd expedice BV2AA do Ciny mAIa 
pracovat pod znaAkou BV2AA/BY0 na SSB asi 
v polovine dubna po dobu jednoho t^dne. 

Dal§i velmi vitanou expedici byla SSB expedice 
UR2AR a UR2DW na Zemi Franze Josefa. ZnaAka 
expedice byla UK1ZFI. 

Jest A k ostrovu Clipperton, kter^ je stdle 
stredem pozornosti rilzn^ch expedic: zAjem 
o expedici projevuje i W9IGW (kter^ byl 
prdvA na San Felixu) a dalSi operatAfi. Jiz 
predem se rozSlfuji zprAvy, ie expedice by 
byla velmi ndkladnA (tj. jin^mi slovy, pfi- 
pravte si hodne IRC). Pouiiti lAtajiciho Alunu 
k dopravA ma napr. stdt asi 5 000 dolarA atd. 
Kde jsou ty doby, kdy Danny Weil rozesilal 
QSL ze sv^ch expedic direct ze sv^ch skrom- 
n^ch prostfedkA! 

Expedice na ostrov Navassa se mA uskuteAnit 
v polovinA Aervna pod znaAkou KC4DX. Pojede 
tam §est amatArti z W4, ktefi budou pracovat ne- 
pretriitA Atyfi dny CW i SSB na v§ech pAsmech. 
Expedice zaAinA 12. kvAtna 1972. Manaierem 
expedice je W4GKF, kmitoAty na CW vidy 


30 kHz od poAAtku pAsem, na SSB 14 280, 21 335 
a 28 605 kHz. Za QSL se poiaduji dva IRC. 

Na Spratley se udajnA zase vypravuje expe¬ 
dice, tentokrAte to m& b^t skuplna z KH6. 
Termin (nez&vaznA) uvddAji Aerven 1972. 

V dohledne dobA md byt i expedice na VR3 
a KP6. Jde o skupinu amatArd z VE. 


Zprdvy ze sveta 

Z Kurilskych ostrovd pracuje v posledni dobA 
stanice 4JODI, zejmAna na kmitoAtu 14 150 kHz 
SSB. Je vybornA do diplomu P75P jako pAsmo 
A. 35. Na stejnem kmitoAtu se objevuji i dal§i dve 
rarity, a to UPOL19 a UW3HY/0, obA z ledov^ch 
driftujicich ker v oblasti Severniho.polu. Pracuji 
v§ak i na CW v dopolednich hodinAch na 14 MHz. 

Na Amer. Samoa Isl. pracuje (a je slySet) 
v.posledni dobA velmi silntf KS6DY, zejmAna 
na SSB v okoli kmitoAtu Pacific DX-site. 
QSL pozaduje direct na P. O. Box CB 82, 
Pago, Pago. 

Z ostrova Macquarie obcas pracuje SSB stanice 
VK0RC. PouiivA kmitoAet 14 200 kHz a QSL 2AdA 
na VK2BAJ. Obvykle mu dAlA clearingmana ne- 
kterA stanice VK, primo se lze dovolat tAiko! 

Z IndonAsie se objevuji dal§i novA stanice a 
nov A prefixy. Nyni je to napf. YBOAAO a 
YB5AAQ. Posledni pozaduje QSL via W5ADZ. 

Na 7 MHz se objevila krAtkodobA znaAka 
HV0WA a to telegraficky, coi je na VatikAn dosti 
neobvykIA. Nevim vSak o ni dosud nic. 

Z ostrova Grenada pracovala v dubnu sta¬ 
nice VP2GVW. Byla to patrnA expedice z W - 
QSL pozadovala via W3GJY. 

Zajimavym novym prefiXem je stanice TY7ABM, 
kterA t. A. pracuje vidy naveAer telegraficky na 
pAsmu 14 MHz. 

PY7AVV, pracujici na 14 MHz, uddvd svoje 
QTH Santa Catharina Island - ovsem tento 
ostrov lezi v bezprostfedni blizkosti PY a ne- 
mdie b^t uzndn za samostatnou zemi DXCC. 

V Jemenu pracuje op At staronovA stanice 
LA8YB/4W, op. Finn, QTH Sanna. QSL iAda 
direct via LA3BI. Pracuje na SSB i telegraficky. 

ZnaAku ZD0C jsme dosud nerozluAtili. 
Vime jen, ie s ni mAl spojeni nd§ OK2BCO a 
QSL ie pozadovala via VS6SX. Rddi bychom ' 
vSak znali i QTH. Nevite nAkdo? 

Pod znaAkou FL0QQ pracoval letos na jare ze 
SomAlska znAmy F2QQ. QSL iAdA na svoji domov- 
skou adresu. 

V AntarktidA z QTH Vostok pracuje t. A. sta¬ 
nice UA1GB/M SSB na kmitoAtu 14 230 kHz 
v dopolednich hodinAch. 

South Orkney Isl. jsou t. A. reprezentovAny sta- 
nici VP8ME. Pracuje zejmAna na kmitoAtu 
28 575 kHz SSB kolem 16.00 GMT a manaierem 
je WA5FWC. QSL iAdA direct. 

ZprAvy riizn^ch bulletlnu, ie v dobA nAvStA- 
vy presidenta Nixona v BY tam byla povolena 
a pracovala stanice BY0AC, se nepotvrdily, 
naopak je ovAfeno, ie iAdnA znaAka BYO ne- 
byla vfibec pouiivAna. 

AlbAnie zase nedAvA spAt riznym gpr^marfim. 
V* posledni dobe se roji zprAvy o tom, ie pracuje 
ZA1ZA (dokonce SSB) a ZA1CK. Je zfejmA, ie 
tyto stanice jsou pirAti. 

VP1ST pracuje nyni SSB \elmi Aasto na* 
14 MHz s dobrym signAlem. SpatnA v5ak po- 
slouchA. Poiaduje QSL pouze direct na adresu 
P. O. Box 35, Belize. 

■ ZM7AH, kter£ se rovnSi v poslednich dnech 
objevuje na SSB, je podle zprAv z USA rovnAi 
pirAt. SkuteAn^ koncesionAf s touto znackou je t. A. 

• v USA. 

Ostrovy Fiji maji od 20. Anora t* r. misto 
VR2 prefixy 3D2. Zatim jsem vSak stanici 
s nov^m prefixem neslysel. 

Z ostrova Bear, ktr^ patri v DXCC ke Spicber- 
kAm, vysilA nyni stanice JW2IK, zejmAna CW na 
zaAAtku pAsma 14 MHz. Dalgi aktivni stanice na 
SpicberkAch jsou nyni JW6EP, JW7FD a JW8IL. 

AR8AQ je Adajne Bangladesh, QTH Dacca 
a pracoval CW kolem pfilnoci na pAsmu 80 m, 
QSL zAdal via VU2PS. S touto stanici, kterA je 
zfejmA neoficiAlni, to asi moc v pof Adku neni. 

QSL pro stanice W/TF na Islandu se musi zasilat 
pouze na tuto adresu: Keflavik ARO, Box 44, FPO 
New York, NY 09571. Adresa F. O. Box 1058 
Reykjavik plati pouze pro stanice TF. 

Pod znaAkou • 7X0JG pracuje stAle Honza, 
OK1VJG, pfedevgim na 14 MHz SSB kolem 
08.00 ai 09.00 SEC. MA samozrejmA zAjem 
o spojeni se stanlcemi OK. 

NovA informace o QSL 2 posledni doby: KS6EM 
direct na Bob Cochran, Judicial Branch, Pago 
Pago, Amer. Samoa, ZIP 96920. KM6DX na 
P. O. Box 100, San Francisco, ZIP 96614. KS4BH 
via K3RAY, VP2AAA via W4DQS, ZD9GA via 
ZS2RM, HI8FED na P. O. Box 432-Santo Do¬ 
mingo, OD5LX via K4TSJ, VP2LY na VE3BMV, 
KX6IY via WB5EEN, VP2LAW na P. O. Box 91, 
Santa Lucia Island, BWI., VP2VAS via W5RER, 
TG9NJ via K4UQC, HK0BKX via WA6AHF, 
CT3AS via RSGB, FOSDO na P. O. Box 2018 
Papette, VP2MU via VE2YU. 

Do dneSni rubriky pfispeli zejmAna: 
OKI ADM, OK2BRR, OK1ALQ, OK1AQR, 
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OKI AWN, OK2BCO, OK2RZ, OK2SFS a 
OK1TA. Ddle tito posluchadi: OKI-11779, 
OKI-16076, OKI-7417, OK2-14760, OK3-26180, 
OKI-25322, OK2-5385, OKI-18550. VSem srded- 
nf dilc a plSte ddle. V hldieni nezapomeftte 
uvdd&t vidy kmitodet a das slygend rarity, 
pfipadnd dalSi podrobnosti. Zprdvy zasilejte 
vidy do osmdho v m&sici na adresu: ing. Vla¬ 
dimir Srdinko, P. O. Box 46, Hlinsko v Ce- 
chdch. 



Brodowski, A.; Chablowski, J.; Auerbach, J.: 
RADIO I TELEVIZJA. Kniinice Ilustrowana 
encyklopedia dla wszsystkich. Wydavnictva 
nauko wo-techniczne: Vargava 1971. 470 str., 
mnoho n&zorn^ch kreseb a obrdzkti, tabulky. 
Cena zl. 66,— (Kds 56,—). 

Rychly rozvoj techniky prindgi i n&ktexd probld- 
my, kterd se v td £i ond mife dotykaji kafdeho z nds. 
Abychom rozumdli alespod 6dstcin6 tomu, s dim se 
dennd stykdme, abychom mdli alespoh* prehled 
o vdcech, kterd pouiivdme a jichi vyuiivdme jak 
v pr&ci, tak i ve chvilich odpocinku, k tomu potre- 
bujeme populdmfi zpracovand kniiky a ddaje, kterd, 
by nds mohly poucit. 

Z tohoto pohledu na elektrotechniku byla v Pol- 
sku vyddna knizka, kterd v abecednd serazenych 
heslech seznamuje dten&re 8 pojmy, definicemi, vel- 
kymi objevy, velkymi objeviteli, pHstroji a zarize- 
nimi, s nimii se lze setkat nejdastdji. Kniha je urde- 
na pro laiky, jsou v nl vgak i ddaje, kterd je dobre 
mit po ruce a kterd poudije dasto i ten, kdo pracuje 
v nekterdm z obord elektrotechniky nebo elektro- 
niky. Jako priklad, jak je kniha zpracovana a jak 
jsou fazena za sebou jednotlivd hesla, uvedu tfeba 
zaCdtek kapitoly C: Calypso (polsky pfijimad). 


CCIR, centrowanie obrazu telewizijnego, ceramika 
ferrodielektryczna, ceramika radiotechniczna, cera¬ 
mika rutylowa atd., cewka antenowa, cewka in- 
dukcyjna, cewka magnesujaca, cewka Ruhmkorffa, 
charakterystyka czestotliwosciowa apod. 

Kaddy pojem, ka2dd heslo je podle svd ddleiitosti 
vysvetleno tak, aby i laik vdddl, ,,co tim chtdl basnik 
fici" a aby si kafdy dokdzal pod vysv£t!ovanym 
pojmem neco predstavit. 

Kniha je dobre zpracovdna, populdmi vyklad 
neni ve vetgind pfipadft na ukor pfesnosti. K velmi 
dobrdmu dojmu, jimi kniha pdsobi, prispiva i velmi 
sluSnd a jednotnd grafickd uprava. 

Knihu lze objednat v Polskdm kultumim stfedis- 
ku na Vdclavskem ndmSsti v Praze. F. M. 


Vitejdek, E.s Vostry, S.: ELEKTROTECHNI- 
KA pro 1. rodnik udebnich obord elektrotech- 
nickych. SNTL: Praha 1972. 160 str., 160 obr., 
5 tab. Cena Kfis 10,—. 

Kniha - udebnice pro 1. rodnik udebnich oborCi 
elektrotechniky - probird stavbu hmoty, poznatky, 
o stejnosmemdm a stfidavdm proudu a zdklady 
elektroniky. Je rozddlena do sedmi hJavnich kapi- 
tol, v nichd jsou probrdny zdkladni znalosti z elek¬ 
trotechniky, bez nichi se iddny pracovnik v elek- 
trotechnice a elektronice nemdie obejit. Vyklddand 
ldtka je zpracovdna velmi pedlivd a tarn, kde je to 
treba, je doplndna priklady. Pfiklady jsou voleny 
tak, aby na praktickych dkolech a na jejich vyredeni 
bylo zrejmd, £e probrand ldtka neni samoudelnd a ie 
jeji zvlddnud pomdie reSit ndkterd probldmy, kterd 
se v praxi bdine vyskytuji. 

Po dvodu se probird stavba hmoty, elektronovd 
teorie a rozd^leni Idtek podle vodivosti elektrickdho 
proudu. Ve tfeti kapitolc se lze poucit o elektro- 
statickdm poli, o pdsobenl elektrostatickdho pole na 
vodiie a nevodiie a o Coulombovfe zdkonu. Ctvrta 
kapitola je venovdna stejnosmfcmdmu proudu. 
Ctendf se v ni dozvi, co je to elektricky obyod, 
elektricky proud a napeti, jakd jsou zdroje elektric- 
keho proudu, co je to elektricky odpor, Ohmdv 
zdkon a jak ho lze vyuiit v praxi, co je to elektricky 
vykon, co jsou a k demu slouii Kirchhoffovy zdkony 
atd. Magnetismu a elektromagnetismu je vdnovdna 
pdtd kapitola. Poznatky o stridavem proudu jsou 


v kapitole Sestd. V ni se vysvdtluje elektromagnetic- 
kd indukce, okamiitd, maximdlni, efektivni a stred- 
ni velikost stridaveho proudu a napSti, kapacita, 
indukcnost, impedance, rezonance, vykon jedno- 
fazoveho proudu, ucinik, vznik tro/fazoveho napdti 
a jeho prednosti, vykon tfifdzovdho proudu a ko- 
nednfi todive magneticke pole. 

Zdverednou kapitolou knihy je kapitola, venovand 
zdkladdm elektroniky. Jeji strudny obsah: emise 
elektrond, pohyb elektrond ve vakuu a zdkony to¬ 
hoto pohybu, elektronky a vybojky, polovodidove 
diody a tranzistory, zdkladni zapojeni s elektronka- 
mi a polovodidovymi prvky, elektronickd napdjeci 
zdroje, vyhlazovaci filtry, stabilizace proudu a na- 
pdti, zvldStni zdroje (rotaini, vibradni, elektronko- 
vd a tranzistorove mdniCe). 

Jak' jsem jii uvedl, kniha je velmi dobre zpraco¬ 
vdna. Pro mne osobnd bylo prekvapenim, ie (po- 
prvd v nagi literature) jsem se v ni setkal s dusled- 
nym pouiivdnim terminu rezistor - tj. prvku, jeni 
md dinny odpor (svdho dasu byla snaha pouiivat 
termin odpomik). Prvek se tedy nazyvd rezistor 
a jeho vlastnost odpor, podobne jako kondenzdtor - 
kapacita, civka - indukdnost atd. Domnivdm se, ie 
by bylo zavedeni tohoto terminu v naSI literature 
velmi vhodne a potfebnd - odpadly by rdznd hod- 
noty, velikosti atd., dimi by se velmi casto vyklad 
zjednodugil a byl by presndjgi. 

Kniha je velmi vhodnd jako pomucka ke studiu 
zaddtedniku a tfeba i ke studiu zdkladu nf tranzisto- 
rovd techniky, kterd vychdzeji na pokradovdni v AR 
(od tohoto disla). F. M. 

Pabst, B.: FEHLERSUCHE In' TRANSI- 
STOREMPFANGERN. Tfeti, pfepracovane 
vyd&ni. VEB Verlag Technik: Berlin 1971. 
376 str., 236 obr., 29 tab. Cena M 23,—. 

Jedndmi z nejoblibendjgich kniiek jsou publikace, 
kterd jsou vdnovdny opravdm a popr. lidribd elek- 
tronickych zafizeni. Jednou z nejlepSich (mezi 
temi, kterd jsou dosaiitelnd) je kniha Bemharda 
Pabsta o opravdch tranzistorovych pfijimadh. Jeji 
obsah se pribliind shoduje s obsahem Radiovdho 
konstruktdra s tymi nametem, ktery vyfiel pfed ne- 
kolika roky, je vgak zpracovana mnohem vice do 
hloubky i do girky (napf. zkougeni suchych baterii 
je vdnovdno tdmdf 10 strgnek!). 



Cervenec je v nagicb zemich mdsicem s nej- 
menSim rozdilem mezi dennim maximem a 
dasnfc rannim minimem kritxckdho kmitoctu 
vrstvy F2. Denni maxima jsou sice dv£ - 
pozddji dopoledne a krdtce pfed z4padem 
Slunce - vlivem termodynamickych pocho- 
di v ionosfdfe byvaji v§ak zfetelnd niisi vzhle- 
dem k'maximum napf. v zimnich mdsicich. 
Zato nodni hladina elektronovd koncentrace 
vrstvy F2 je znadnd zvySena a ani pri rannim 
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minimu tesnd pred vychodem Slimce ne- 
vznikne pismo ticha ani na pdsmu osmdesati- 
metrovdm, 

Z toho vyplyvd celkovy raz Cervencovych 
podminek krdtkovlnneho Sifeni.'Pdsmo dese- 
ti metro ve bude pro DX provoz prakticky 
uzavfeno a jestliie na ndm nalezneme signdly 
cizich stanlc, pdjde o stanice z okrajovych 
stdtd Evropy: mimofddnd vrstva E se bude 
v dervenci projevovat temdf dennd a zejmena 
zaddtkem me sice a kolem 20. dervence muze- 
me zaiit v pdsmu metrovych vln rdznd tele- 
vizni DX pfekvapeni. Nejlepgi podminky od- 
razem od mimofddnd vrstvy E budou nastd- 
vat v fadd po sobd jdoucich dn&, zejmdna 
pozddji dopoledne a v podveder. 

Pda mo 21 MHz bude mit zejmdna odpoledne 
a k vederu pfechodnd rdz, pfipominajici si- 


tuaci v pdsmu deseti metru, „kdyi to tarn 
aspon trochu chodilo“. Dvacetimetrovd pds- 
mo bude dobrd po celou noc, ale ve dne budou 
podminky horSi nez dfive a v podveder bude 
provoz na tomto pdsmu pfipominat situaci na 
vedemim pdsmu 3,5 MHz (bude to d&sledek 
zmindndho relativniho maxima elektronovd 
koncentrace vrstvy F2). 

Ctyricetimetrovd pdsmo si podr£i svd stan- 
dardni vlastnosti po celou noc, zatimco ve dne 
okolo poledne i na ndm „ucitime* 4 zvygeny 
dtlum, vznikajici prdchodem rddiovych vln 
nejnizsimi oblastmi ionosfdry. JeStd zfetelneji 
to v§ak bude patrno na pdsmu osmdesati- 
metrovdm. 

Zvygend hladina boufek nad Evropou zpil- 
sobi rychld zvdtSeni obdasnd hladiny QRN na 
niiSich pdsmech. 
































V zAsade lze knihu rozdelit do nSkolika hlavnich 
dilCi - vgeobecne o zkouSeni tranzisforovych priji- 
macfi, hledani chyb a jejich odstraiiovSni, nastavo- 
vAni a sladovSni, mSfeni pfjiimadfi, pfehled nej- 
casteji se vyskytujicich zavad a jejich pridin, pfehled 
soudAstek prijimadti a jejich vlastnosti, popis chyb 
pri mSfeni, pfehled vhodnych mericich pfistroju 
vyroby NDR, popis konstrukce nekolika zkuSebnich 
pfistrojfi a sitovych zdrojti, zkuSenosti z praxe 
opravAfe a dodatek. •-» 

Jak jsem jiA uvedl, kniha je zpracovAna velmi 
podrobnS - teAko by se asi dalo najit ndco, co by 
v knize mohlo nebo m£lo byt a neni. Navic knih a 
velmi vhodnym zpusobem doplhuje teoreticke po- 
znatky praktickymi a naopak, teoreticky jsou roze- 
brdny a vysvStleny nlzne poznatky z praxe. Pfi 
jejim proditAni jsem si uvddomil, jak je nS5 kniAni 
trh chudy na knihy s touto tematikou, s opravArskou 
temadkou - pritom by stadilo, aby se jednou za das 
„oprASila“ nektera z tdch, co ji ± vySly, doplnila 
o nove poznatky a popf. upravila v tech dAstech, 
^ kterS si to vyAaduji - stejnym zpilsobem spatfila 
svStlo sveta i recenzovanA kniika. NestAlo by za to, 
uvSdomit si, kdy naposledy vySla u nAs kniha 
o opravAch napr. magnetofonfi, televiznich prijima- 
dfi atd. a nSco v tom udSlat ? Z tohoto hlediska (a 
nejenom z tohoto) se domnivAm, ze edidni politika 
SNTL neni prSvd nejlepSi - a nejsem sAm, kdo se 
to domnivA- Edidni tSAkopSdnost lze sice rtizne 
omluvit objektivnimi potiAemi, av§ak i tak je zrejmS, 
ze se ve vydAvAni elektrotechnickS literatury ne- 
postupuje prilis plAnovite a uvSAenS. F. M. 


Rumpf, K. H.: TROMMELN, TELEFONE, 
TRANSISTOREN (Signalni bubny, telefony, 
tranzistory). VEB Verlag Technik: Berlin 
1971. 176 str., 130 obr., 20 tab. VSzanS M 9,50 
(Kds 28,50). 

ElektronickS zarizeni rozhlasovS a televizni tech- 
niky stejne jako elektroakustickA zarizeni pro za- 
znam a reprodukci zvuku si nemohou stSAovat na 
nedostatek zajmu sir ok A amatdrske verejnosti. 
Skoda, Ae obdobnS popularity nedoSel obor teleko- 
munikaci. Snad kaAdy obdan v tS di one formd denne 
vyuAivA telefonu anebo telegrafu (dnes dAlnopisu). 
Presto v§ak nejsou ve verejnosti rozsifeny znalosti 
o zafizenlch telekomunikadni sitd. Navic se dnes ve 
vSech prhmyslovd vyspelych statech prechazi od 
vyroby spotrebni elektroniky k tzv. investidni elek- 
tronice, zvlAAtd telekomunikadni. Proto je na miste 
s pfedstihem pedovat o vychovu a ovlivnSni zAjmu 
technickSho dorostu a cele technickS vefejnosti. 

ZnAmy autor mnoha vedeckych a populaiizadnich 
praci K. H. Rumpf, pracovnik ustavu Institut fur 
Nachrichtentechnik v Berlins, se ve svS knize po- 
kougi srozumiteln^m a prehlednym zpfisobem se- 
znAmit dtenAfe s v^vojem a perspektivou telekomu- 
nikaci. 

Historicky dvod popisuje pravek sdelovaci tech- 
niky s pouAivAnim signAlnich bubnu, rohh a optic- 
keho semaforovSho telegrafu. 

NAsledujici zadatky elektrickS sddlovaci techniky 
jsou doloAeny dobovymi obrAzky, rytinami a pre- 
tisky tehdejgich novin. PozoruhodnA je citace po- 
kynii k pouAivSni telefonniho pristroje. Lecktere 
z nich by si mel zopakovat i dneSni telefonni uiastnik, 

Asi tretina knihy je venovAna vykladu teorie 
pravdSpodobnosti a jejimu v^znamu pro modelo- 
vAni telefonniho provozu, teorii informaci a vykladu 
symbolickSho popisu logickych obvodu vdemd zS- 
kladfi Booleho algebry. Tato dAst je psAna na vyA5i 
urovni nei vsechny ostatni kapitoly. I kdyA obsa- 
huje fadu pfikladCi a ilustraci, vyAaduje pfi studiu 
znadne soustfedSni. 


Nasledujici oddil knihy hodnoti stav soucastkove 
zakladny, pouAivane pfi konstrukci telefonnich 
ustreden a nekterych pfenosovych zafizeni. StarSi 
dtenAfe bude zajimat, Ae tzv. -plochS rele se doAivA 
50. v^rodi zavedeni do praxe. Jak dspSAnA byla prAce 
tehdejSich technikO vidime ze skutecnosti, Ae toto 
reld se dosud vyrAbi, pouAivA a vSestrannosti nebylo 
dosud predstiAeno. V^klad pokraduje popisem no- 
v^ch typA relS, jako napf. jazydkovAho a pamSfovS- 
ho. 

Je nespome, Ae v budoucnu budou mechanickd 
spinade ustreden nahrazeny polovodicovymi. Z po¬ 
pisu tranzistorh a integrovanych obvodO se vsak 
zdA, Ae dob a jejich obecndho pouAiti v dstfednach 
patfi je§tS vzdalenS budoucnosti.. . 

DaUi kapitoly seznamuji dtenAfe se zpusobem 
organizace telefonni sitS NDR. SoudasnS jsou uve- 
deny hlavni vlastnosti dnegnich a perspektivnich 
zafizeni vdetnS univerzAIniho systemu INTERCO¬ 
MAT. Vyklad obsahuje i popis principu prenosu 
s impulsni kbdovou modulaci (PCM) a jeho vyuiiti 
v budoud celoelektronickd integrovane siti. 

CtenAf se dAle seznAmi se zAklady dalnopisnd 
techniky (vdetnS popisu usporAdAni a funkce zA- 
kladnich soudAsti dAlnopisnSho stroje. Na tuto ka- 
pitolu pak logicky navazuje vyklad o prenosu dat 
a faksimile a spojeni mezi poditaci. 

Posledni kapitola je venovAna modemi technolo- 
gii. Autor popisuje vlastnosti a postup vyroby desek 
s jedno- a vicevrstvov^mi ploSn^mi spoji, spoIehlivS 
mnohopdlovS konektory, nAhradu pAjeni ovijenymi 
spoji apod. 

Na konci knihy je krAtky historicky pfehled nej- 
duleAitdjSich objevii a vynAlezii v oboru telekomu- 
nikad. 

Vyklad v celS knize je doprovAzen mnoha obrAzky 
a fotografiemi vyrobkCi telekomunikadniho prii- 
myslu NDR s prislviAnym popisem pfednosti a zpii- 
sobu pouAiti, fotografiemi nAvAtSv vyznadnych osob- 
nosti v zAvodech a veletrAnich expozidch. TakovS 
informace obdana NDR pfesvSddi o uspSAich. v tom- 
to oboru a pfispivaji k popularizaci dosaAenych vy- 
sledkh. Po formAlni strAnce se lze pozastavit nad 
neobvyklym dlenSnim textu; kapitoly, obrAzky ani 
tabulky nejsou dislovAny. 

Vcelku lze rici, Ae kniha pokryvA mezeru mezi 
gkolnimi udebnicemi fyziky a odbomou literaturou. 
JistS ovlivni nekterS z mladych lidi se zAjmem 
o elektroniku, aby zvolili za svS povolani obor tde- 
komunikad. Skoda jen, Ae nemAme obdobnou knihu 
takS u nAs. 

Ing. Jindrich Cermdk> CSc . 



Radio (SSSR), d. 2/1972 
AntSny na hore JeSted - Sitovy zdroj radiostanice 
R105 - Elektronicky hudebni nastroj Perle 2 - 
Gramofon Hi-Fi - Predzesilovad pro pfenosku - 
RezonAtory pro pAsmo dm vln - Tranzistorovy mili- 
voltmetr - Tranzistorovy prijimad pro malS napA- 
jed napeti - ElektronickA kytara s melodickym elek- 
tronickym kanAlem - Jakostni zesilovad nf signAlfi - 
Tranzistorovy prijimad s aperiodickym vf zesilova- 


dem - ElektronickS hudebni nAstroje rytmickS 
skupiny - TV konvertor pro pAsmo dm vln - Elek- 
tricky ohradnik - SynchronizAtor ke kinoprojektoru 

- NovS impulsni tranzistory, KT343A aA G, 
KT351A a B, KT352A a B. 

Radio (SSSR), d. 3/1972 

Transceiver pro radiostanici druhS kategorie - 
Fysiologicky reguIAtor hlasitosti - NovS rozhlasovS 
a televizni prijimade - Elektronicky hudebni nAstroj 
Estradin-8B - Stejnosmdmy motorek bez komutA- 
toru - ReproduktorovA soustava s tranzistorovym 
vykonovym zesilovadem - Poznejte magnetofon - 
Impulsni stabilizator napeti - Miniaturni univerzAl- 
nl meridlo - ElektronickS pfistroje z Ceskosloven- 
ska - Vypodet.toroidnich transformAtorfi - Barevny 
televizor z hotovych bloku - Merici mfistek - Merid 
RLC - Tranzistorovy napAjed pro televizni prijimad 

- Mikroobvody pro rozhlasovS pfijimade - Magne- 
tofon-poloautomat - Ze zahranidi. 

Funkamateur (NDR), d. 3/1972 

Nf zesilovad 12 W s komplementamlmi tranzisto¬ 
ry - Pfedzesilovad s FET pro pfipojenl krystalove 
vloAky - Tyristorove zapalovAni - PridavnS zafizeni 
pro magnetofon - MSrid kapadty - Vaiiace na tSma 
Schmittfiv- klopny obvod - Autoprijimad A 140, 
Stern Coups - ProblSmy prijimadfi-superhetfi pro 
dAlkovS fizeni modelfi v pAsmu 27 MHz (4) - VFX 
pro pAsma KV - Balandni modulAtor DSB s kapa- 
dtnimi diodami - Vypodet Collinsovych filtru pro 
vysilade - Technika plognych spojfi pro zadAtedniky 
(6) - Rubriky. 

Funkamateur (NDR), d. 4/1972 

Stavebni nAvod na laditelny konvertor UKV - 
Vf zesilovad a mf dfi pro tranzistorovy pfijimad 
s kfemikovymi tranzistory - Nf zesilovade s doplii- 
kovymi tranzistory - PoditAni s decibely - ReguIAtor 
proudu s tranzistorem - MOSFET SMI03 jako 
riditelny odpor - Uvod do techniky operadnich 
zesilovadd - ProblSmy pfij lmadu-superhetil pro 
dAlkovS fizeni models v pAsmu 27 MHz (5) 
MSreni jakosti vf civek - Tranzistorovy dip-metr - 
Zajimavy blikad - OptimAlni demodulAtor - Jedno- 
duchy automaticky klid - PrenosnA radiostanice 
pro VKV a UKV s malym vykonem - Technika 
ploSnych spojil pro zadAtedniky (7). 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 5/1972 

Magneticky zAznam televizniho signAlu studio- 
vymi zapisovaci - Uvod do techniky ridicich podi- 
tadu - SamodinnS zabranovAni srAAkAm pomoci ri¬ 
dicich pocitadu - TFK-500, kompaktni kamera 
prfimyslovS televize - CislicovS zpracovAni informa¬ 
ci (49) - Lipsky jarni veletrh, predbSAnA informace 

- Pro servis - Primat, Elegant, Apart, pfijimade 
AM-FM - DvojkovS paralelni sditacl obvody - 
Budoucnost elektronickych stavebnich soudAstek - 
Ridici obvody k fizeni a nastaveni rychlosti otAdeni 
tyristory. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 6/1972 

Televizni vysilAni pres druAice - Magneticky 
zaznam televizniho signAlu studiovymi zapisovadi 
(2) - PRS 4000 a KRS 4200 - CislicovS zpracovAni 
informaci (50) - Pro servis - Poditadem navrAenS 
integrovanS obvody pro poditade - KatodovS pred- 
pdti pro plynem plnenS indikadni vybojky - Dvoj¬ 
kovS paralelni sditari obvody (2). 

RAdiotechnika (MLR), d. 4/1972 

PolovodidovS diody a jejich charakteristiky - 
StabilizAtory rychlosti otAceni motorkfi - Kapadmi 
diody (5) - VFO pro pAsmo 2 ih - Filtry pro harmo- 
nickS kmitodty - Krystal v radioamatSrskS praxi (5) 

- HA7LF na SSTV - S-metr digitAlnS - Barevny 
televizor (9) - TV-DX - TV servis - Trinitron - 
Magnetofon Tesla B444 - Antena pro II. TV pro¬ 
gram - Zdroje stejnosmSmeho napdti - Cislicova 
technika (14) - Skola pro zadAtedniky (6), rezonance 

- Hlasity telefon. 

Radioamater (Jug.), d. 2/1972 

Hybridni nf zesilovade - AntSna DDRR - Hlasity 
telefon - Tranzistory UJT - BarevnS televizni pri- 
jimace (2) - ElektronickS ladeni prijimadfi - Stejno- 
smSmS motory a Hallovy generAtory - Neutralizace 
zesilovade - Nomogram k lurdeni fazovSho posuvu - 
Schmittilv klopny obvod s velkym vstupnlm odpo- 
rem - UniverzAlni pfedzesilovad - TechnickS no- 
vinky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 2/1972 

SroubovicovitS antSny - Tranzistorovy antenni 
zesilovad - ZajimavS poruchy televiznich prijimadu 

- TranzistorovS generAtory zkugebniho signAlu pro 
televizni pfijimade - ElektronickS signAlni zarizeni 

- TranzistorovS doplnkova zafizeni k elektrofonickS 
kytafe - Gramofon pro domAci studio - Gramofon 
Audiophone 20 - ReproduktorovA soustava Audio¬ 
box 20 - Pfistavek pro autoradio - Nomogram k ur- 
ceni prvkii rezonandniho obvodu - Elektronika v au- 
te - Zkousede diod a tranzistoru - Rubriky. 
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Funktechnik (NSR), 6 . 4/1972 
Konstrukcc a vlastnosti barevnych televiznich 
obrazovek se systemem trinitron - Barevny televizni 
prijimac nejmodemf jSi koncepce - Digitklni hodiny 
8 ixslicovou indikaci - Superhet KV, SB-303, fy 
Heathkit - Sinusovy osctiator LC s moSnosti rizeni 
amplitudy - Zapojeni k experimentov&ni; kompara- 
tor, zcsilovai, multivibrator, integrator a ,,sinus- 
former" - Opravy barevnych televiznich prijimaiu 

- Multivibrator v teorii a praxi. 

Funktechnik (NSR), £. 5/1972 
Nova televizni vysilaci antdna pro p&smo 470 a t 
790 MHz - Aktivni dolni propustS se zesilovacem 
TCA250 - Rozhiasovy prijimai s hodinami fy Saba, 
pro RC 11 electronic H - Elektronickd regulatory 
a jejicb pouiiti - Prenos zprav laser em atmosfdrou 

- Rozmitad Eico 369 s kalibrdtorem - Servis barev¬ 
nych televiznich prijimaCCi - Samoiinny prepinac 
svStel pro motorov^ vozidla - Multivibrator v teorii 
a praxi. 

Funktechnik (NSR), 6 . 6/1972 
Vyroba rozhiasovych a televiznich prijimacu 
v roce 1971 - Zajimave obvody v tuneru „hifi 3120** 
fy Wega - Nf zesilovace pro projektory - Osciloskop 
s obrazovkou o 0 3 cm - Prijimai pro amaterskd 
pdsrao 2 m stavebnicove - Zapojeni k ovlad&ni 
rychlosti stlraiO - Servis barevnych televiznich 
pfijimaiO - Multivibrator v teorii a praxi. • 


I N Z E R C E 


Prvnl tuCny rddek K£s 20,40, dalsi K£s 10,20. 
PrisluSnou iastku poukaite na ucet 6. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdvferka 
6 tydnii pred uverejnenim, t, j. 14. v mesici. Neopo- 
mentc uv£st prodejni cenu, jinak inzcrtit ne- 
uvefejnime. 

PRODEJ 

100% spolehUve KU607 (70), 5NU74 (60), 
6NU74 (50), 3NU74 (50), Tl 6/200 (60), T16/400 
(70), KF517 (15), KF507 (13). J. Kulik, Na kopci 
6 . 2164, KarvinS I. 

Sd£l. tech. 53—61, Slabop. obz. 46—53, .Radio 
(rus.) 51—53, Krat. vlny 46—52, Am. radio 43—56. 
Vdzanfe i jednotlive. Vit, TdborskA 14, Plzen. 
Elektronickfi bici, cena 7 000,— K£s. J. TeSko, 
Sidl. 730, Blatnd, o. Strakonice. 

Magnetofon Sonet Duo (700) nebo vym&nixn za 


RX EK10, ELIO nebo jiny. Ji KustdJ, Praha 6, 
Radimova 8, 

Nove komb. hlavy celokovovd do Soneta (90) *a 
£tyrstop£ do B3 a fady B4, B5 (120). A. Handl, 
Lesnick& 58, Brno. 

Knihy radio 4 elektrotechnicke. J. Veselsky, M. 
Huzova 26, p. Stdpanov, o. Olomouc. 

Stolni souprava - tranz. zesilovafi 2 W (2 vstupy), 
reproskfifi (ARZ 369-fARV 081), tuner SV, DV 
(1 000), dvS reproskfine 10 1 (ARO 667 4 ARV 
261) (800). VSe matny orech, popis, prip. foto 
zaslu. M. Brdzdil, LiboSovice 12, o. Ji6in. 

FET BF244 (245, 245B) k 50 KCs. V. Zibrid, 
LibuSskfi 122, Praha-Lhotka, tel. 491 572. 

2N3055 (110 W, Si) k 90 K6s, VKV FET 2N3819 
fy Tex. instr. k 70 Kis, BFY90 k 200 K£s. J, Zde- 
nek, Orebitski 10, Praha 3. 

PU120 (700).. Jan Pospisil, StMr&kova Lhota 27, 
p. Bohdikov, okr. Sumperk. 

Stereo tuner Kit 30, obe normy, citl. 2 pV, s/5 
26 dB (1 600), stereozesilovaC 2x15 W TW306 
(1 600), oboji stejneho povrchu a rozmeru v chodu - 
bezvadne. Tranzistor. prijimac SSSR VEF 12 
5 X KV, SV, DY - nepouiivany (600). Petr Vitek, 
Zeyerova 31, C. Budejovice. 

Novy 6s. tranz. stereopf. Typa Tesla Pardubice 
T 632A-VKV OIRT-CCIR bezvad. v zdruce za 

3 000 K6s. Jan Heder, O. Synka 1844, Ostrava 8. 
KU607 (75), KU608 (90), KU605 (60) i pdry, se 
zirukou, nepouiitd; KF507/517 (50). Jan Zelina, 
Ostrava 1, Mlynska 1. 

I. jakost Siemens AF239 (85), GF507 (30); 
BC154C, BC214C (80); KC507, 508, 509, 510 (14, 
13, 14, 60), KCZ58 (120); KF167, 173, 504, 507, 
508, 517, 520, 521, 524 (31, 26, 22, 15, 19, 25, 35, 
51, 22); KFY34, 46 (34, 42); 2 ks MA0403 (192); 
MA3005 (160); 2N3055 (130); GC500 (8) - 10 ks 
(45); TIS34 (140); BA141 (80); KT505 (45). J. 
Pecka, Wintrova 21, Praha-BubeneC. 
SLpoIovodice I, jakost: KF506, 508 (k 22); 
KFY16, 18 (k 48); MAA145, 225, 435, KFZ54, 
MBA 145 (k 29); KC510 (k 38). Kondenz. mikrofon 
Neumann UM57 novy 4 pfisIuSenstvi (1 900). 
Panely na TW306 drip, dural, predni, zadni, 
stredni s potiskem, sada (5 150); ti§t. spoje na TW 
(a 50); 6isl. obvody MHA, MJA (k 35); tiSt. spoje 
na el. prehazovaiku 45/33/16 die HaZ (a 30); osa- 
zenou prchazovaiku (350). Gele Hi-Fi zarizeni: 
gramo 4- M71, mg. TC355, boxy Electro voice. 
Si zesil. 2x25 W, sluch. AKA I (Celk. 23 800,—). 
Stanislav Kalous, Nuselski 70, Praha 4, tel. 420 836. 
DU 10, kalib. 1 000-100-10 kHz (k 700), 7QR20 
(100). Ing. Kuvik, ZSNP Zi&r n. Hronom, Vyskum 
FK. . 

Torn Eb-orig'. stav + nahr. el. (450), Uran-pisek 

4 mikro (1 000) 4 sit. nap. (100), gramo-kuf. 


trirychl. se zesil. (300).. Jaroslav Chutic, Tyrfiovo 
nam. 25, Sezemice, o. Pardubice. 

Transiwatt 30 (1 900), elektronkovy zes. 150 W 
Hi-Fi (2 000). Rozhlasovou ustrednu Tesla pro 
mist, rozhlas (3 500). Hi-Fi stereo zesil. 2x12 W 
(1 900), am. osciloskop (400), RX Jalta (uprav) 4 
zdroj 4 6X SSB Filtr 9 505 kHz dkm za RX 
Lambda 5 nebo prod. V. Tauner, Usti n. L., 
5. kv£tna 18. 1 

Poloprof. kopii zesil, K4H HS20 (viz. HaZ 
12/69). 2 x 30 W, orig. osazeni, pot. a tlaiitka 
(3 000). M. Borowian, RybnA 24, Praha 1, tel. 
679 274. 

KOUPfi 

4 ks fer, jader 0 9—10 mm; d£lka 67—70 mm. 
Ihned. Z. Kosn ki, Prtib62n& 19, Praha 10. 

E 200, S 102, E 102, SE25a, EBL 3, EZ 2, NS4c- 
ilutasek. Torn. Fu.g, E10K3, UKWEe a jine. Zd. 
Kvitek, Tr, kpt. JaroSe 8, Brno. 

Pertinax. p^ep. 2x4 polohy, 6 segm. (orazitk, 
6 islem 238), ndkolik ElOaK, 20 ks MF 468 kHz 
menSich typu, ink. civk. kryty 0 65 vy5ka 50. 
Proddm magnetofon MGK10 (1 000) a RX EK2 
(420), D. Sima, Odry, 1. m^je 38, o. Novy Ji£in. 
Osciloskop T-531 Krizik nebo TWM-830 00, t ti 
jakykoli jiny typ i mimo provoz: tranzistorovy 
mtistek RLC 10. Jiri Ma5ek, ul. 5. kvetna 1460, 
Louny. 

RX Lambda, MwEc, E52, EZ6, El Oak, E10L 
i jin£. VI. Harvarik, Cimice 217, Praha 8 ' 

AR ro£. 1963—1964. E. Kubi§, K^tlovce 106, 
o. Trnava. 

Pfijimac na amat. pdsma v chodu. Popis 4 
cena. F. Kremenik, Sluknov 556. 

RX Lambda IV nebo V, konvertor Jana 501, jen 
kvalitni. V. DobeS, Kolence 72, p. Novosedly n. N., 
o. J. Hradec. 

RX Lambda IV nebo V v dobr£ro puvodnim 
stavu a .chodu. Udejte cenu. Ing. Lud. Triska, 
Rati§kovice 6. 415, o. Hodonin. 

VfMfiNA 

Dvoupaprskovy stejnosmferny osciloskop za 
Kii5ik T 565 a doplatek 1 200,— Kcs nebo prodam 
za 3 000,— K6s. I. Wurm, Sv^dska 35, Praha 5. 
Magnetofon B 41 s prisluSenstvim (dobry stav) za 
RX Lambda V nebo IV, pripadnd za jiny komuni- 
kaini RX v dobrem stavu. Prip. doplatim. R. Ha- 
busta, Horni Hejtinskd 15, Olomouc. 

RCZN6 

Ustav teoretickych zdkladu chemick£ techniky 
CSAV, Praha 6 - Suchdol prijme 1 radiomecha- 
nika nebo elektromechanika se zamfrenim na slabo- 
proud. Nabidky na osobni odd., tel. 329 441. 



Till! 


NABlDKA 

radio-televiznIm 

amat^rCim 


Cuprextitove desky pro zhotovovam plosnych spoju (s m^d^nou folii). Cena 1 kg je 145 K2s, 
prodava se na kusy. - 1 deska asi za 40 Kcs. 

Chemicka souprava pro leptam vzorcfl spoju - 35 K£s. Obdrzite v prodejnS TESLA, Praha 1, 
Martinska.3, tel. 240732, kde je vedle beznych vyrobkfl TESLA - televizoru apod. - vybgr radio- 
televiznich sou&stek a nahradnfch dflu. Prodej cuprextitu organizadm na faktu’ru, na velko- 
obchodnlm stupni bez dane - vyrizuje odbytovy utvar v Praze 1, Martinska 3, tel. 268164. 
Cuprextit i chem. soupravu mQzete dostat tez na dobirku ze Zasilkove sluzby TESLA, Uhersky 
Brod, Moravska 92. 


TESLA 






